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Zur Kenntnisnahme!

HAL

Hamburg Port Autherity

Samtliche erien er n
Mindestpunktzahl erre MP notwendig
Leistungspunkt 0
LP erfallt Zielerftllungsgrad
Referenz | Typ Anforderung GP |BP
maoglich |erreicht | nicht erfallt 0 - 3 Punkte 4 - 7 Punkte 8 - 10 Punkte
Anforae en an die Proje D g (losubergreifend 40 400 0]
Die Projektorganisation ist Die Projektorganisation ist Die Projektorganisation ist
nicht bzw. nur unzureichend  |teilweise bis ausreichend groRtenteils bis vollumfanglich
nachvollziehbar dargestellt. nachvollziehbar dargestellt. nachvollziehbar dargestellt.
Die Organisation der Die Organisation der Die Organisation der
Vertretungsregelungen und Vertretungsregelungen und Vertretungsregelungen und
der damit einhergehende der damit einhergehende der damit einhergehende
. " . . - L . . Inf \il 1t h ist nicht | Inf i 3¢ h ist Inf \il 1 h ist gut
Bitte erlautern Sie lhre Projektorganisation und benennen Sie eine(n) eindeutige(n) und normat |onsaus" ausch Ist nic n ormationsaustausch 1s nrormationsaustausch It gu
X A A . bzw. nur stark liickenhaft liickenhaft bis ausreichend bis sehr gut nachvollziehbar
entscheidungsbefugte(n) Ansprechpartner/Rolle, welche(r) fur die Lieferungen sowie die zu erbringenden - .
X . g e - ) . nachvollziehbar dargestellt. nachvollziehbar dargestellt. dargestellt. Der konkrete
Serviceleistungen aussagekréftig ist. Berlicksichtigen Sie dabei, dass diese(r) Ansprechpartner/Rolle dem
: K ) " Der konkrete Bezug zum Der konkrete Bezug zum Bezug zum
Auftraggeber zu Abstimmungsfragen im erforderlichen MaR zur Verfiigung stehen muss.
K 1.1 B . ot NS . . ) . 40 400 0 Auftragsgegenstand wurde Auftragsgegenstand wurde Auftragsgegenstand wurde
Stellen Sie zusatzlich dar, wie Sie die Stellvertreterregelungen im Allgemeinen sowie bei ungeplanter X X Lo A . . e -
. L L. o X . nicht bzw. nur unzureichend  [teilweise bis ausreichend groBtenteils bis vollumfanglich
Abwesenheit, z. B. Krankheit o. A., organisieren und wie Sie den Informationsaustausch innerhalb Ihrer e L L
. L X V™ X beriicksichtigt. beriicksichtigt. beriicksichtigt.
Projektorganisation, aber auch mit dem Auftraggeber hinsichtlich des Projektverlaufes bezogen auf den S . I . . . .
Auftragsgegenstand sicherstellen Insgesamt ist nicht bzw. nur Insgesamt ist teilweise bis Insgesamt ist deutlich bis
0s0€eg : stark eingeschrénkt erkennbar, |ausreichend erkennbar, dass |vollumfanglich erkennbar, dass
dass der Bieter den der Bieter den Anforderungen |der Bieter den Anforderungen
Anforderungen an die an die Projektorganisation an die Projektorganisation
Projektorganisation gerecht gerecht werden kann. gerecht werden kann.
werden kann.
Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass alle Personen, die von ihm mit der Leistungserbringung fiir
den Auftraggeber betraut sind, die gesetzlichen Bestimmungen liber den Datenschutz sowie den
Sozialdatenschutz beachten. Eine schriftliche Verpflichtung dieser Personen auf die Wahrung des T
K12 A Datengeheimnisses ist vor der erstmaligen Aufnahme ihrer Tatigkeit fir den Auftraggeber vorzunehmen ardenoeiiliy
und auf Verlangen nachzuweisen.
Bestéatigen Sie die Erfilllung dieser Anforderung? (Ja/Nein)
Alle im Projekt eingesetzten Mitarbeiter miissen die deutsche Sprache in der Kommunikation mit dem
K 1.3 A |Auftraggeber in Wort und Schrift flieBend anwenden. Anforderung erfillt?
Bestéatigen Sie die Erfillung dieser Anforderung? (Ja/Nein)
Die im Rahmen dieser Ausschreibung angebotenen Hard- bzw. Softwares diirfen ausschlief3lich
K 1.4 A |Neugeréte (Originalherstellerware) bzw. Vollversionen sein. Anforderung erfiillt?
Bestétigen Sie die Erflllung dieser Anforderung? (Ja/Nein)
Allgemeine Regelunge e erbring osiibergreife 80 800 0
K 21 A Bestéatigen Sie die Erfilllung der in Ziffer 2.1 ,Technische Vorgaben (lostibergreifend)* definierten AT G

Anforderungen? (Ja/Nein)
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Zur Kenntnisnahme!

(28

LP erfillt Zielerfillungsgrad
Referenz | Typ Anforderung GP | BP
moglich [erreicht | nicht erfillt 0 - 3 Punkte 4 - 7 Punkte 8 - 10 Punkte
K 2.2 A Bestétigen Sie die Erful_lung der in Ziffer 2.2.2 ,Lieferleistung (losubergreifend) definierten Anforderung erfallt?
Anforderungen? (Ja/Nein)
Die Darstellung lassen nicht Die Darstellung lassen Die Darstellung lassen
bzw. nur stark eingeschrénkt |eingeschrankt bis ausreichend [groRtenteils bis vollumfanglich
erkennen, wie die Erfillung der|erkennen, wie die Erfiillung der|erkennen, wie die Erfullung der
Anforderungen sichergestellt |Anforderungen sichergestellt |Anforderungen sichergestellt
wird. Mitwirkungsleistungen wird. Mitwirkungsleistungen wird. Mitwirkungsleistungen
Stellen Sie dar, wie Sie die in Ziffer 2.2.2 ,Lieferleistung (loslibergreifend)” definierten Anforderungen bei L’\J/Indgvorhbermtendg icht od uMndEvor}:)ereltends teilwei L’\JnndBvorhbereltendg t bi
der Vertragsdurchfiihrung umsetzen und gehen Sie dabei auch auf die in Ziffer 2.2.2.2 ,Leistungsort und albnanmen werden nicht oder) Mabnahmen werden teiflweise |Malsnanmen wercen gut bis
Leistungszeit" definierten Anforderungen ein. nur unzur_emhend ) bis nac_hvollzmhbar sehr gut be_schneben. )
K 2.3 | B |Gehen Sie zusatzlich auf die moglichen Meldewege und Mitwirkungsleistungen ein, die der Auftraggeber | °° 800 0 'I“aCh"O"Z'te.htba.' ifsb‘:h"e“”' :’eSCh”Ebte."'t g?sgeslf‘mtf.'?‘ T.“Lg"’f‘enge"s
bei Lieferleistungen zu erbringen hat. Gehen Sie ebenfalls darauf ein, wie Sie den zeitgerechten Versand nsgesgm 1S m? ZW. nur r.nsgesamuls nqr X s vollumtangfich erkennbar,
organisieren. stark eingeschrankt erkennbar, |eingeschrankt bis ausreichend |dass den Anforderungen an
dass den Anforderungen an erkennbar, dass den die Lieferleistung Rechnung
die Lieferleistung Rechnung Anforderungen an die getragen wird.
getragen wird. Lieferleistung Rechnung
getragen wird.
K 2.4 A Bestéatigen Sie die Erful!ung der in Ziffer 2.2.3 ,Service und Support (lostibergreifend)* definierten Anforderung erfiilt?
Anforderungen? (Ja/Nein)
Die Darstellung gibt keinen Die Darstellung gibt teilweise |Die Darstellung gibt gut bis
oder nur ungentigenden bis ausreichend Aufschluss sehr gut Aufschluss tber die
Aufschluss tber die Uber die Umsetzung der Umsetzung der definierten
Umsetzung der definierten definierten Anforderungen. Anforderungen. Meldewege
Anforderungen. Meldewege Meldewege und und Mitwirkungsleistungen
und Mitwirkungsleistungen Mitwirkungsleistungen werden |werden gut bis sehr gut
werden nicht bzw. nur stark nur eingeschrankt bis beschrieben. Es groRtenteils
. i g X . . . " . eingeschréankt beschrieben. Es |ausreichend beschrieben. Es  |bis vollumfanglich erkennbar,
iﬁg?geiﬁg:;‘ t‘:giedse'f\?e'irlggizzi&z?rjﬁzii:\ggs und Support (losiibergreifend)” definierten ist nicht bzw. nur unzureichend |ist teilweise erkennbar, wie der |wie der zeitgerechte
S . e o : . . . . erkennbar, wie der zeitgerechte Austausch Austausch defekter Produkte
K 2.5 B Geheh Sie hle.rb'.e' zusatzl_lch auf d'e. mogllchen Meldewege unq d.'e auf ein rjotwgndlges Mindestmals 150 1500 0 zeitgerechte Austausch defekter Produkte sichergestellt wird.
reduzierten Mitwirkungsleistungen ein, die der Auftraggeber bei einem Gewéhrleistungsfall bzw. defekter Produkte sichergestellt wird Die inhaltliche Darstellung
samtlichen weiteren Leistungen zu erbringen hat. Gehen Sie ebenfalls darauf ein, wie Sie die definierten sichergestellt wird Die inhaltliche Dar.stellung |asst insgesamt groBtenteils
Anforderungen an die Bearbeitung von Ereignissen bei der Vertragsdurchfiihrung umsetzen. Die inhaltliche Darstellung Iasst insgesamt nur bis vollumfanglich erkennen,
lasst insgesamt nicht bzw. nur |eingeschrankt bis ausreichend |dass der Service und Support
stark eingeschrankt erkennen, |erkennen, dass der Service den Projektanforderungen
dass der Service und Support [und Support den genugen.
den Projektanforderungen Projektanforderungen
genligen. geniigen.
K 2.6 A Begtgtlgen Sie die Erfiillung der in Z|ﬁer 2.2.4 ,Gewabhrleistung und Instandsetzung (lostibergreifend) Anforderung erfillt?
definierten Anforderungen? (Ja/Nein)
4 e Regelunge e gserbringung 0 80 800 0
K 3.1 A Bestétigen Sie die Erful_lung der in Ziffer 2.2.5 ,Leistungen fir Los 1 und/oder Los 2“ definierten Anforderung erfillt?
Anforderungen? (Ja/Nein)
Bieten Sie die Moglichkeit einer Integration im SCCM mit folgenden Anforderungen?
* Suche nach Modell
K 3.2 B |+ Automatisierter Download der Treiber 55 550 0 Nein: 0 Punkte - Ja: 10 Punkte
« Automatisierter Import der Treiber nach SCCM
» Automatisiertes Erstellen eines Treiberpaketes in SCCM
Werden fiir die verbauten Komponenten alle Geratetreiber des jeweils aktuellen Microsoft® Windows®
K 3.3 B Cllentbetrlebssystem im l.|nf based Installatlonsfprmat (|lmpomerbar im SCQM) als ein Trelberpgket (z.B. 50 500 0 Nein: 0 Punkte R Ja: 10 Punkte
*.exe, *.zip oder *.rar) geliefert bzw. durch Verweis auf eine Downloadseite im Internet zur Verfligung
gestellt?
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Zur Kenntnisnahme!

H2A

Hamburg Port Autherity

(28

LP erfillt Zielerfillungsgrad

Referenz | Typ Anforderung GP | BP

moglich [erreicht | nicht erfillt 0 - 3 Punkte 4 - 7 Punkte 8 - 10 Punkte

Bietet das bzw. die in Ziffer 2.2.5.2 geforderte(n) Tool(s) zusatzlich folgende Funktionen:

« Ablegen des BIOS/UEFI|-Passwortes verschlusselt als Datei, um dieses spater auf mehrere
Arbeitsplatzrechner als Standardpasswort fir das BIOS/UEFI zu verteilen.

« Auslesen und bei Bedarf andern (fiir ein oder mehrere Arbeitsplatzrechner) von BIOS/UEFI-
Einstellungen tber ein GUI gestiitztes Tool, um diese als Vorlage fir ein spateres Deployment per SCCM
zu nutzen.

« BIOS/UEF!I -Einstellungen remote auslesen und ggf. bei Bedarf anpassen.

« Automatisiertes Bereitstellen von BIOS/UEFI-Updates per zentraler Verwaltung.

« Setzen einheitlicher BIOS/UEFI-Einstellungen liber verschiedene Rechnermodelle hinweg mit einem
Konfigurationselement (z. B. xml-File).

60 600 0 Nein: 0 Punkte - Ja: 10 Punkte

Bestéatigen Sie die Erfilllung der in Ziffer 2.2.5.4 ,Vernichten von Datentragern bei Defekt (Optionale

o
Leistung)* definierten Anforderungen? (Ja/Nein) Anforderung erfullt?

Die Darstellung gibt keinen
oder nur ungentigenden

Die Darstellung gibt teilweise |Die Darstellung gibt gut bis
bis ausreichend Aufschluss sehr gut Aufschluss tiber die
Aufschluss tber die tiber die Umsetzung der Umsetzung der definierten
Umsetzung der definierten definierten Anforderungen. Anforderungen. Meldewege
Anforderungen. Meldewege Meldewege und und Mitwirkungsleistungen
und Mitwirkungsleistungen Mitwirkungsleistungen werden |werden gut bis sehr gut
werden nicht bzw. nur stark nur eingeschrankt bis beschrieben. Es groRtenteils

ist nicht bzw. nur unzureichend
erkennbar, wie der

eingeschrankt beschrieben. Es |ausreichend beschrieben. Es |bis vollumfanglich erkennbar,

ist teilweise erkennbar, wie der
zeitgerechte Austausch

wie der zeitgerechte
Austausch defekter Produkte

Stellen Sie dar, wie lhr Sicherheitsprozess zur Vernichtung von Datentrégern aufgebaut ist und gehen Sie
K 3.6 B |darauf ein, wie Sie die Erfiillung der Anforderungen beziiglich der Vernichtung von Datentragern (vgl. 15 150 0
Ziffer 2.2.5.4) bei der Vertragsdurchfiihrung sicherstellen.

defekter Produkte
sichergestellt wird.

sichergestellt wird.

Die inhaltliche Darstellung
sichergestellt wird. Die inhaltliche Darstellung lasst insgesamt groBtenteils
Die inhaltliche Darstellung lasst insgesamt nur bis vollumfanglich erkennen,
lasst insgesamt nicht bzw. nur |eingeschrankt bis ausreichend |dass der Service und Support
stark eingeschrankt erkennen, |erkennen, dass der Service den Projektanforderungen
dass der Service und Support |und Support den gentigen.

den Projektanforderungen Projektanforderungen
gentigen. genlgen.

zeitgerechte Austausch
defekter Produkte

Notebook

Im Lieferumfang enthalten sind:
1 Notebook mit integrierter Tastatur (Tastaturlayout: DE (Deutsch) gemaR ISO/IEC 9995 i.V.m DIN 2137)
sowie Multi-Touch-Touchpad

« 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %, CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17,
Deutschland) mit einer Lange von mindestens 180 cm fiir das Notebook

* 1 OEM Lizenz fiir eine Instanz des jeweils aktuellen Microsoft® Windows® Clientbetriebssystem
mindestens der Professional-Edition in 64 Bit Version oder gleichwertig. Die Lizenz muss eine Neu-Lizenz
K 4.1 A |sein, welche fiir den deutschen Markt zugelassen ist.

« Treibersoftware fiir aktuelle Betriebssysteme durch Verweis auf Downloadseite im Internet

« Bedienungsanleitung per Download

Bitte benennen Sie das Notebook mit einer eindeutigen Produktbezeichnung und legen Sie Ihrem Angebot
ein Datenblatt mit einer Abbildung des Gerétes bei. Das beigelegte Datenblatt gilt nicht als Beantwortung
der folgenden Fragen, sondern dient nur einer tibersichtlichen Prasentation des angebotenen Gerétes.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderungen und ist es durch eine eindeutige
Produktbezeichnung und ein beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein)

Anforderung erfiillt?
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Zur Kenntnisnahme!

Referenz | Typ Anforderung
Der Auftraggeber verlangt einen sicheren Betrieb der eingesetzten Microsoft® Windows®-
Betriebssysteme. Deshalb muss das Notebook nach dem ,Windows Hardware Compatibility Program* fiir
Windows®-10-Computer zertifiziert sein oder die Anforderungen firr die Zertifizierung erfiillen. Die
Voraussetzungen fiir die Zertifizierung sind unter folgendem Link veréffentlicht:

K 42 A https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/dn939961(v=vs.85).aspx

' Der Bieter ist verpflichtet einen entsprechenden Nachweis bei Angebotsabgabe oder, soweit der

Nachweis zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegt, unverziiglich sobald dieser zur Verfugung steht, zu
erbringen. Der Nachweis kann durch Vorlage des Prifsiegels, der Zertifizierung oder durch Nachweis der
Einhaltung der Einzelkriterien erbracht werden.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Die Bildschirmflache des Displays betragt zwischen 14,0 Zoll und 14,9 Zoll und ist mit einer nach EN ISO
9241-3xx entspiegelten (matt), antistatischen Beschichtung versehen.

K 4.3 A |Eine zusatzlich befestigte Folie vor einem spiegelnden Display erflillt die Anforderungen i. S. dieses
Kriteriums nicht!
Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Display unterstutzt eine Auflésung von mindestens 1.920 x 1.080 (nativ) Bildpunkten bei 60 Hz.
Die Displayhelligkeit muss mindestens 250 cd/m? (Candela pro Quadratmeter) betragen und das Display

K 4.4 A |ist hinsichtlich ergonomischer Eigenschaften nach der Norm EN I1SO 9241-307 gepriift und halt
mindestens die Anforderungen der Pixelfehlerklasse Il ein.
Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Unterstutzt das Display eine Auflésung von mindestens 2.560 x 1.440 (nativ) Bildpunkten bei 60 Hz?

K 45 B Die Displayhelligkeit muss mindestens 250 cd/m? (Candela pro Quadratmeter) betragen und das Display

' ist hinsichtlich ergonomischer Eigenschaften nach der Norm EN 1SO 9241-307 gepruft und halt

mindestens die Anforderungen der Pixelfehlerklasse Il ein.
Die Flussigkristallmischungen dirfen keine Substanzen enthalten, die als krebserzeugend,
erbgutverandernd oder fortpflanzungsgefahrdend in Kategorie 1 oder 2 oder als giftig bzw. sehr giftig

K 4.6 A |geman der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft sind.
Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms darf kein Quecksilber enthalten.
Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Notebook verfiigt (iber mindestens einen auf x64-Technologie basierenden Prozessor mit mindestens
zwei Prozessorkernen.
Das System ist fiir den Einsatz mit windowsbasierenden Betriebssystemen vorgesehen und somit fiir den

K 4.7 A |Betrieb mit 32 Bit- und 64 Bit-Betriebssystemen geeignet.
Der Prozessor unterstiitzt eine Technologie, mit der jeder Prozessorkern mehrere Anwendungen
parallel/gleichzeitig verarbeiten kann.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Notebook mit dem installierten Betriebssystem Microsoft Windows 10 Pro x64 ist einem Benchmark-
Test in mindestens drei Durchgéngen unter Verwendung des Tools ,MobileMark 2014“ (BAPCo) zu
unterziehen.
Der Wert ,Office Productivity tibersteigt die Mindestanforderung von 1.500 Score Points. Zusétzlich
Ubersteigt der Wert ,Battery Life" die Dauer von 600 Minuten.

K 4.8 A |Auf Anfrage durch den Auftraggeber ist der Auftragnehmer verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis
durch Vorlage der Messprotokolle zu erbringen.
Hinweis:
Als Grundlage zur Definition der dargestellten Benchmarkwerte diente ein System mit einem verbauten
Prozessor Intel Core i5-7200U CPU @ 2.50GHz.
Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Geben Sie die gemittelten Testergebnisse (aus den drei Testlaufen) fur den ,Office Productivity“-Wert an.
Hinweis:

K 4.9 B |Das Notebook mit dem besten Testergebnis (hdchster ,Office Productivity“-Wert) erhalt die volle

Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale
Bewertungspunktzahl betrégt 0 Punkte.

GP

80

55

BP

Lz

erfillt

Zielerfullungsgrad

H2A

Hamburg Port Autherity

(28

maoglich |erreicht

800

550

nicht erfillt

0 - 3 Punkte

4 - 7 Punkte

8 - 10 Punkte

Anforderung erfullt?

Anforderung erfiillt?

Anforderung erfiillt?

Nein: 0 Punkte

Ja: 10 Punkte

Anforderung erfullt?

Anforderung erfiillt?

Bewertungsmatrix fur Los 1
IT-Arbeitsplatzausstattung

Anforderung erfillt?

Das Notebook mit dem besten Testergebnis (hdchster ,Office Productivity“-Wert) erhalt die
volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung.
Die minimale Bewertungspunktzahl betrégt O Punkte.
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Zur Kenntnisnahme! m

Hamburg Port Autherity

(28

LP erfillt Zielerfillungsgrad

Referenz | Typ Anforderung GP | BP
moglich [erreicht | nicht erfillt 0 - 3 Punkte 4 - 7 Punkte 8 - 10 Punkte

Geben Sie die gemittelten Testergebnisse (aus den drei Testlaufen) fiir den ,Battery Life“-Wert an.
Hinweis:

K 4 .10 | B |Das Notebook mit dem besten Testergebnis (hdchster ,Battery Life“-Wert) erhalt die volle
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale
Bewertungspunktzahl betragt 0 Punkte.

Das Notebook mit dem besten Testergebnis (hdchster ,Battery Life“-Wert) erhalt die volle
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die
minimale Bewertungspunktzahl betragt 0 Punkte.

Die Hauptplatine (Mainboard) verfiigt Gber ein Unified Extensible Firmware Interface — UEFI, mindestens
Version 2.5, das durch ein Passwort (Admin- bzw. Systempasswort) gegen unerwiinschte
Konfigurationsénderungen zu schitzen und mit einem weiteren Passwort fir den Systemstart
(Bootpasswort) konfigurierbar ist.

Schnittstellen und Laufwerke konnen tber Konfigurationsparameter im UEFI deaktiviert werden. Zudem
sind hier entsprechende PXE-Bootkonfigurationen der Netzwerkkarte einstellbar. Ferner ist das UEFI per
Fernzugriff (remote) managebar.

Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook ist mit mindestens 8 GB Arbeitsspeicher (ein Speichermodul, mindestens DDR4,

K 4 .12 | A |mindestens 2.133 MHz) bestiickt.

Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook ist mit einer intern verbauten Solid-State-Disc mit mindestens folgenden Merkmalen
bestickt:

K 4 .13 A |+SATA6 Gb/s

* Speicherkapazitat von 256 GB

Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfillt?

Anforderung erfullt?

Anforderung erfillt?

Das Notebook ist mindestens mit den folgenden intern verbauten Schnittstellen ausgestattet:

+ 3 x USB 3., davon mindestens 1 x USB-Typ-C-Steckverbindung

« 1 x Ethernet (RJ45)

K 4 .14 ] A |+Bluetooth 4.1 gemaR IEEE 802.15.1

* 1 x (Mini-)DisplayPort oder (Mini)-HDMI

* 1 x Mikrofoneingang und 1 x Audioausgang oder Kombibuchse fiir Mikrofoneingang und Audioausgang
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfiillt?

Ist das Notebook mit dem Ubertragungsstandard Near Field Communication - NFC gemaR ISO/IEC
18092:2013 ausgestattet?
K 4 .16 | B |Ist das Notebook mit einem Smartcard-Lesegerat ausc ?

Nein: 0 Punkte - Ja: 10 Punkte

Nein: 0 Punkte - Ja: 10 Punkte

Das Notebook verfligt Gber eine deaktivierbare Netzwerkschnittstelle (Ethernet) mit RJ45-Anschluss,
welche die Modi 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T gemaR IEEE 802.3 im Full-Duplex-Mode unterstitzt.
Die Netzwerkschnittstelle unterstitzt zudem Autonegotiation bzw. Autosensing sowie PXE und Wake-On-
LAN. Der Standard |IEEE 802.1X — Port Based Network Access Control flr die Authentifizierung und
Autorisierung in lokalen Netzen wird von der Netzwerkschnittstelle unterstiitzt.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfullt?

Das Notebook ist mit einer internen Wireless-LAN-Schnittstelle ausgestattet, welche mindestens den
Standard |IEEE 802.11ac (abwartskompatibel) im 5-GHz-Band sowie die WEP/WPA- und WPA2-
Verschliisselung unterstitzt.

Zusatzlich zu der internen Wireless-LAN-Schnittstelle ist das Notebook mit einem internen UMTS-Modul
ausgestattet, welches mindestens den Standard LTE Cat 3 (Down- bzw. Uplink: mindestens 100 Mb/s
bzw. 50 Mb/s) unterstiitzt.

Das Notebook verfugt Giber einen Hardwareschalter, Softwareschalter und/oder eine
Funktionstastenkombination, Gber den/die drahtlose Funkverbindungen zu deaktivieren sind. Eine
optische Anzeige (bspw. LED) signalisiert die Zustéande EIN/AUS der drahtlosen Funkverbindungen.
Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfiillt?

Bewertungsmatrix fur Los 1 Seite 5 von 13
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Zur Kenntnisnahme!

Referenz | Typ Anforderung
Das Notebook verfligt Giber eine onboard-Grafikkarte, die eine Auflésung von mindestens 1.920 x 1.080
(nativ) Bildpunkten bei 60 Hz. Das ,Shared-Memory* ist abhéngig von der ArbeitsspeichergroRe
konfigurierbar.
K 4 .19 | A |Zusatzlich werden mindestens folgende Merkmale von der onboard-Grafikkarte unterstitzt:
« Farbtiefe von mindestens 32-Bit.
* DirectX® 12.
Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Notebook verfligt iber ein internes (onboard) Stereo-Sounddevice (mindestens Audio Codec '97 —
K 4 .20 | A |AC 97). Das Sounddevice ist im UEFI deaktivierbar.
Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Notebook ist an der Frontseite, oberhalb des Displays, mit einer integrierten Webkamera
K 4 .21 | A |ausgestattet, welche eine Aufldsung von mindestens 720p unterstitzt und im UEFI deaktivierbar ist.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Notebook verfugt (iber mindestens einen integrierten Fingerabdruckscanner, tiber den das System
den Zugriff auf die Daten gewahrt. Die hinterlegten Bilddaten der Fingerabdriicke miissen dabei
K 4.22] A "
verschlusselt auf der Festplatte abgelegt werden.
Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Notebook ist mit einem Trusted Platform Module - TPM, mindestens Version 2.0 ausgestattet. Die
K 4 23| A daraus resultierende Erweiterung der grundlegenden Sicherheitsfunktionen wird von dem mitgelieferten
' Betriebssystem unterstitzt.
Erfullt das von Ihnen angebotene System diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Notebook muss zum Schutz gegen Diebstahl die Aufnahme eines separaten Schlosses mit Stahlband
K 4 .24 | A |ermdglichen.
Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Gehéause des Notebooks weist keine scharfen Kanten auf, ist aus stabilem, verwindungsfreiem
K 4 25| A Material gefertigt und mit einem Ein-/Ausschalter bzw. Taster versehen. Durch seine Betatigung muss das
Gerat mindestens in den Betriebszustand ,Aus” (ACPI-Zustand S5) versetzt werden kénnen.
Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Aus ergonomischen Griinden muss das Notebook in einer dezenten, biirotypischen Farbe (Schwarz-,
K 4 .26 | A |Silber-und/oder Grauténe) ausgeliefert werden.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Notebook ist mit mindestens einem integrierten Lithium-lonen-Akkumulator - Akku ausgestattet. Der
K 4 .27 | A [integrierte Akku lasst sich aus dem Notebook entfernen und wieder montieren.
Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Notebook ist mit einem internen oder externen Netzteil ausgestattet, welches fiir den Betrieb geman
der Ausstattung des Lieferumfanges dimensioniert ist. Das Netzteil ist |iifterlos oder mit einem
temperaturgesteuerten Liifter ausgestattet.
Interne Netzteile missen bei der Priifung geméR dem Generalized Internal Power Supply Efficiency Test
Protocol, Rev. 6.6 (Allgemeines Priifprotokoll fiir die Effizienz interner Netzteile, abrufbar unter
http://www.plugloadsofischaxlutions.com/docs/collatrl/print/Generalized_Internal_Power_Supply_Efficienc
y_Test_Protocol_R6.6.pdf) die folgenden Anforderungen erfiillen:
« Das interne Netzteil erreicht einen Mindest-Wirkungsgrad von 0,85 bei 50 % der Nennleistung sowie
K 4. 28| A einen Mindest-Wirkungsgrad von 0,82 bei 20 % und 100 % der Nennleistung.

Zusatzlich ist bei internen Netzteilen mit einer maximalen Nennleistung von mindestens 75 W folgende
Anforderung zu erfullen:

« Ein Mindest-Leistungsfaktor von 0,9 wird bei einer Nennleistung von 100 % erreicht.

Externe Einzel- und Mehrspannungsnetzteile miissen bei der Priifung nach der Uniform Test Method for
Measuring the Energy Consumption of External Power Supplies, Appendix Z to 10 CFR Part 430
(Einheitliche Prifmethode fur die Messung des Stromverbrauchs externer Netzteile) mindestens die
Leistungsanforderungen der Stufe V des International Efficiency Marking Protocol (Internationales
Protokoll zur Effizienzkennzeichnung) erfiillen.

Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
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Zur Kenntnisnahme! m

Hamburg Port Autherity

(28

LP erfillt Zielerfillungsgrad

Referenz | Typ Anforderung GP | BP
moglich [erreicht | nicht erfillt 0 - 3 Punkte 4 - 7 Punkte 8 - 10 Punkte

Es muss mdglich sein, folgende Mindestanforderungen an die Energiemanagementfunktionen einzustellen
bzw. zu konfigurieren:

« Der Ruhezustand muss so eingestellt werden kénnen, dass er spatestens nach 30 Minuten Inaktivitat
des Benutzers aktiviert wird.

+ Die Geschwindigkeit aktiver 1-Gbit/s-Ethernet- Netzverbindungen muss beim Ubergang in den Ruhe-
oder Aus-Zustand reduziert werden kénnen.

« Der Ruhezustand des Anzeigegerétes muss so eingestellt werden kénnen, dass er spatestens nach 15
Minuten Inaktivitat des Benutzers aktiviert wird.

 Es muss die Mdglichkeit bestehen, die Wake-On-LAN-Funktion fiir den Ruhemodus zu aktivieren und zu
deaktivieren.

* Die Wake-On-LAN-Funktion muss fiir den Ruhemodus aktiviert werden kénnen, wenn das System mit
Wechselstrom betrieben wird.

K 4 .29 | A |-Es muss eine Bedienfunktion zum Aktivieren der Wake-On-LAN-Funktion bereitgestellt werden, die Anforderung erfallt?
sowohl von der Benutzeroberflache des Client-Betriebssystems als auch tber das Netzwerk hinreichend
zugénglich ist, wenn das Notebook mit deaktivierter Wake-On-LAN-Funktion ausgeliefert wird.

« Es miissen sowohl (Uiber das Netzwerk) ferngesteuerte als auch planméRige (z. B. per Echtzeituhr)
Weck-Ereignisse aus dem Ruhemodus unterstiitzt werden.

« Es muss die Mdglichkeit bestehen, in der Hardwarekonfiguration vorgenommene Weckeinstellungen (mit
Werkzeugen des Herstellers) zentral zu verwalten, sofern der Hersteller Zugriff auf solche Funktionen hat.
Der Auftragnehmer ist gegentiber dem Auftraggeber verpflichtet, die Einhaltung der Einzelkriterien
nachzuweisen. Alternativ kann der Nachweis auch durch Vorlage des Priifsiegels der Zertifizierung nach
dem Energy Star Version 6.1 oder gleichwertig nachgewiesen werden.

Bei Verwendung einer alternativen Zertifizierung ist der Nachweis zu erbringen, dass diese die Erfiillung
der Einzelkriterien sicherstellt.

Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Geben Sie den typischen Stromverbrauch (,Typical Energy Consumption* - ETEC) gemaR Energy Star,
Version 6.1 des Notebooks an und ergénzen Sie den angegebenen Wert im Preisblatt. Weisen Sie den

Wert mittels MeRprotokoll nach! Das Notebook mit dem geringsten Stromverbrauch je Jahr (vgl. Preisblatt_Los 1, laufende
K 4 .30| B |Hinweis: 50 500 0 Nummer 7) erhélt die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Minimalwert erfolgt
Das Notebook mit dem geringsten Stromverbrauch je Jahr (vgl. Preisblatt_Los 1, laufende Nummer 7) ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl betragt 0 Punkte.

erhélt die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Minimalwert erfolgt ein Punkt Abwertung.
Die minimale Bewertungspunktzahl betragt O Punkte.

Die ausgewiesenen Werte flir den garantierten A-bewerteten Schallleistungspegel Ly g des Notebooks
durfen folgende Werte nicht Gberschreiten, wobei die Messungen entsprechend der ISO 7779 in den im
Anhang der ECMA-74 beschriebenen Betriebszustanden ermittelt werden missen:

* Leerlaufbetrieb (Lyaq): 32 dB

* Aktiviertes Festplattenlaufwerk (Lya): 37 dB

* Aktiviertes optisches Laufwerk (Lya): 48 dB

Damit der Schallleistungspegel als garantiert gelten kann, sind entsprechend 1ISO 9296:1988 mindestens
drei Gerate in jedem Betriebszustand zu prufen.

K4 .31 | A |Der Auftraggeber behélt sich vor, im Verlauf des Verfahrens eine Herstellererklarung und einen Anforderung erfullt?
Prifbericht nach ISO/FDIS 7779:2010 einer nach ISO 17025 akkreditierten Stelle, oder ein Dokument, das
mindestens die Angaben ...

« Name des Priiflabors (externes oder firmeninternes Prifinstitut)

« Akkreditierungsnachweis des Priiflabors nach ISO 17025 fiir Messungen nach ISO/FDIS 7779:2010

« Unterschrift der autorisierten Person vom Labor (z. B. Laborleiter)

« Schallleistungswerte

... enthalt, zu verlangen.

Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
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Zur Kenntnisnahme!

Referenz | Typ Anforderung
Im Lieferumfang enthalten sind:
« 1 Port Replikator
« 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %, CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17,
Deutschland) mit einer Lange von mindestens 100 cm fiir den Port Replikator
« Treibersoftware (soweit vorhanden bzw. benétigt) fiir aktuelle Betriebssysteme durch Verweis auf
K 51 A Dpwnloadseite im Internet . o . . ) )
Bitte benennen Sie den Port Replikator mit einer eindeutigen Produktbezeichnung und legen Sie Ihrem
Angebot ein Datenblatt mit einer Abbildung des Produktes bei. Das beigelegte Datenblatt gilt nicht als
Beantwortung der folgenden Fragen, sondern dient nur einer tibersichtlichen Prasentation des
angebotenen Produktes.
Erfillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderungen und ist es durch eine eindeutige
Produktbezeichnung und ein beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein)
Bei dem Port Replikator muss es sich um Originalherstellerware des Herstellers des in Ziffer 3.3.2.1
geforderten Notebooks handeln. Alternativ muss die Kompatibilitat des Port Replikators mit dem Notebook
K 5.2 A sors
vom Hersteller des Notebooks bestéatigt werden.
Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Der Port Replikator ist mit mindestens folgenden Schnittstellen ausgestattet:
*4 xUSB 3.x
* 2 x (Mini)-DisplayPort und/oder (Mini-)HDMI
K 5.3 A |* 1 x Netzwerkschnittstelle (Ethernet) mit RJ45-Anschluss, welche die Modi 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T gemaR IEEE 802.3 im Full-Duplex-Mode untersttitzt
« 1 x Kopfhoreranschluss
Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Der Port Replikator ist mit einem Netzteil ausgestattet, welches fiir den Betrieb gemaR der Ausstattung
K 5.4 A |des Lieferumfanges des Notebooks dimensioniert ist. Das Netzteil ist lufterlos.
Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Gehause des Port Replikators weist keine scharfen Kanten auf und ist aus stabilem,
K 5.5 A |verwindungsfreiem Material gefertigt.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
o} (01(S10]0]0)
Im Lieferumfang enthalten sind:
1 Notebook mit integrierter Tastatur (Tastaturlayout: DE (Deutsch) gemaR ISO/IEC 9995 i.V.m DIN 2137)
und integriertem Nummernblock sowie Multi-Touch-Touchpad
« 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %, CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17,
Deutschland) mit einer Lange von mindestens 180 cm fiir das Notebook
* 1 OEM Lizenz fiir eine Instanz des jeweils aktuellen Microsoft® Windows® Clientbetriebssystem
mindestens der Professional-Edition in 64 Bit Version oder gleichwertig. Die Lizenz muss eine Neu-Lizenz
K 6.1 A |sein, welche fiir den deutschen Markt zugelassen ist.
« Treibersoftware fiir aktuelle Betriebssysteme durch Verweis auf Downloadseite im Internet
« Bedienungsanleitung per Download
Bitte benennen Sie das Notebook mit einer eindeutigen Produktbezeichnung und legen Sie Ihrem Angebot
ein Datenblatt mit einer Abbildung des Gerates bei. Das beigelegte Datenblatt gilt nicht als Beantwortung
der folgenden Fragen, sondern dient nur einer tibersichtlichen Prasentation des angebotenen Gerétes.
Erfillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderungen und ist es durch eine eindeutige
Produktbezeichnung und ein beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein)
Der Auftraggeber verlangt einen sicheren Betrieb der eingesetzten Microsoft® Windows®-
Betriebssysteme. Deshalb muss das Notebook nach dem ,Windows Hardware Compatibility Program” fiir
Windows®-10-Computer zertifiziert sein oder die Anforderungen fir die Zertifizierung erfiillen. Die
Voraussetzungen fiir die Zertifizierung sind unter folgendem Link veréffentlicht:
K 6.2 A https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/dn939961(v=vs.85).aspx

Der Bieter ist verpflichtet einen entsprechenden Nachweis bei Angebotsabgabe oder, soweit der
Nachweis zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegt, unverziiglich sobald dieser zur Verfigung steht, zu
erbringen. Der Nachweis kann durch Vorlage des Prifsiegels, der Zertifizierung oder durch Nachweis der
Einhaltung der Einzelkriterien erbracht werden.

Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
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Zur Kenntnisnahme!

Referenz

Typ

LP erfillt

Zielerfullungsgrad

H2A

Hamburg Port Autherity

(28

Anforderung GP | BP
maoglich |erreicht | nicht erfullt

0 - 3 Punkte

4 - 7 Punkte

8 - 10 Punkte

Die Bildschirmflache des Displays betragt zwischen 13,0 Zoll und 13,9 Zoll. Das Display weist eine
kapazitive Touchbedienung mit zehn Finger Multi-Touch-Technologie auf, welches die Nutzung eines
Eingabestiftes unterstitzt.

Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfillt?

Das Display unterstiitzt eine Aufldsung von mindestens 2.560 x 1.440 (nativ) Bildpunkten bei 60 Hz.

Die Displayhelligkeit muss mindestens 250 cd/m? (Candela pro Quadratmeter) betragen und das Display
ist hinsichtlich ergonomischer Eigenschaften nach der Norm EN ISO 9241-307 gepruft und halt
mindestens die Anforderungen der Pixelfehlerklasse Il ein.

Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Unterstitzt das Display eine Aufldsung von mindestens 3.200 x 1.800 (nativ) Bildpunkten bei 60 Hz?
Die Displayhelligkeit muss mindestens 250 cd/m? (Candela pro Quadratmeter) betragen und das Display
ist hinsichtlich ergonomischer Eigenschaften nach der Norm EN ISO 9241-307 gepruft und halt
mindestens die Anforderungen der Pixelfehlerklasse Il ein.

80 800 0

Die Flussigkristallmischungen dirfen keine Substanzen enthalten, die als krebserzeugend,
erbgutverandernd oder fortpflanzungsgefahrdend in Kategorie 1 oder 2 oder als giftig bzw. sehr giftig
gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft sind.

Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms darf kein Quecksilber enthalten.

Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfullt?

Nein: 0 Punkte

Ja: 10 Punkte

Anforderung erfiillt?

Das Notebook verfiigt Gber mindestens einen auf x64-Technologie basierenden Prozessor mit mindestens
zwei Prozessorkernen.

Das System ist fiir den Einsatz mit windowsbasierenden Betriebssystemen vorgesehen und somit fiir den
Betrieb mit 32 Bit- und 64 Bit-Betriebssystemen geeignet.

Der Prozessor unterstiitzt eine Technologie, mit der jeder Prozessorkern mehrere Anwendungen
parallel/gleichzeitig verarbeiten kann.

Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfillt?

Das Notebook mit dem installierten Betriebssystem Microsoft Windows 10 Pro x64 ist einem Benchmark-
Test in mindestens drei Durchgangen unter Verwendung des Tools ,MobileMark 2014“ (BAPCo) zu
unterziehen.

Der Wert ,Office Productivity” (ibersteigt die Mindestanforderung von 1.000 Score Points. Zusétzlich
ibersteigt der Wert ,Battery Life* die Dauer von 550 Minuten.

Auf Anfrage durch den Auftraggeber ist der Auftragnehmer verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis
durch Vorlage der Messprotokolle zu erbringen.

Hinweis:

Als Grundlage zur Definition der dargestellten Benchmarkwerte diente ein System mit einem verbauten
Prozessor Intel Core m7-6Y75 CPU @ 1.20GHz.

Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Geben Sie die gemittelten Testergebnisse (aus den drei Testlaufen) fiir den ,Office Productivity“-Wert an.
Hinweis:

Das Notebook mit dem besten Testergebnis (héchster ,Office Productivity“-Wert) erhélt die volle 55 550 0
Bewertungspunkizahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale
Bewertungspunktzahl betragt 0 Punkte.

Geben Sie die gemittelten Testergebnisse (aus den drei Testlaufen) fiir den ,Battery Life“-Wert an.
Hinweis:

Das Notebook mit dem besten Testergebnis (hdchster ,Battery Life“-Wert) erhalt die volle 55 550 0
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale
Bewertungspunktzahl betragt O Punkte.

Die Hauptplatine (Mainboard) verfiigt Giber ein Unified Extensible Firmware Interface — UEFI, mindestens
Version 2.5, das durch ein Passwort (Admin- bzw. Systempasswort) gegen unerwiinschte
Konfigurationsénderungen zu schiitzen und mit einem weiteren Passwort fiir den Systemstart
(Bootpasswort) konfigurierbar ist.

Schnittstellen und Laufwerke koénnen tber Konfigurationsparameter im UEFI deaktiviert werden. Zudem
sind hier entsprechende PXE-Bootkonfigurationen der Netzwerkkarte einstellbar. Ferner ist das UEFI per
Fernzugriff (remote) managebar.

Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfullt?

Das Notebook mit dem besten Testergebnis (hdchster ,Office Productivity“-Wert) erhalt die
volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung.
Die minimale Bewertungspunktzahl betragt O Punkte.

Das Notebook mit dem besten Testergebnis (héchster ,Battery Life“-Wert) erhalt die volle
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die
minimale Bewertungspunktzahl betragt 0 Punkte.

Anforderung erfiillt?

Bewertungsmatrix fur Los 1
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Zur Kenntnisnahme!

Referenz

Anforderung

Das Notebook ist mit mindestens 16 GB Arbeitsspeicher (mindestens DDR3, mindestens 1.866 MHz)
bestiickt.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook ist mit einer intern verbauten Solid-State-Disc mit mindestens folgenden Merkmalen
bestickt:

* SATA 6 Gb/s

« Speicherkapazitat von 256 GB

Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Wird die in K 6.14 geforderte Solid-State-Disc Uber die Schnittstelle NVM Express — NVMe verbunden?

Das Notebook ist mindestens mit den folgenden intern verbauten Schnittstellen ausgestattet:
*+3xUSB3.x

* 1 x Ethernet (RJ45)

« Bluetooth 4.1 gemaR IEEE 802.15.1

« Near Field Communication - NFC gema ISO/IEC 18092:2013

* 1 x (Mini-)DisplayPort oder (Mini-)HDMI

« 1 x Mikrofoneingang

1 x Audioausgang

Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook verfligt Gber eine deaktivierbare Netzwerkschnittstelle (Ethernet) mit RJ45-Anschluss,
welche die Modi 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T gemaR IEEE 802.3 im Full-Duplex-Mode unterstitzt.
Die Netzwerkschnittstelle unterstiitzt zudem Autonegotiation bzw. Autosensing sowie PXE und Wake-On-
LAN. Der Standard |IEEE 802.1X — Port Based Network Access Control fir die Authentifizierung und
Autorisierung in lokalen Netzen wird von der Netzwerkschnittstelle untersttitzt.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook ist mit einer internen Wireless-LAN-Schnittstelle ausgestattet, welche mindestens den
Standard IEEE 802.11ac (abwartskompatibel) im 5-GHz-Band sowie die WEP/WPA- und WPA2-
Verschliisselung unterstiitzt.

Das Notebook verfligt (iber einen Hardwareschalter, Softwareschalter und/oder eine
Funktionstastenkombination, iber den/die drahtlose Funkverbindungen zu deaktivieren sind. Eine
optische Anzeige (bspw. LED) signalisiert die Zustdnde EIN/AUS der drahtlosen Funkverbindungen.
Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook verfligt Gber eine onboard-Grafikkarte, die eine Auflésung von mindestens 1.920 x 1.080
(nativ) Bildpunkten bei 60 Hz. Das ,Shared-Memory* ist abhéngig von der ArbeitsspeichergroRe
konfigurierbar.

Zusatzlich werden mindestens folgende Merkmale von der onboard-Grafikkarte unterstutzt:

« Farbtiefe von mindestens 32-Bit.

* DirectX® 12.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook verfligt Gber ein internes (onboard) Stereo-Sounddevice (mindestens Audio Codec '97 —
AC '97). Das Sounddevice ist im UEFI| deaktivierbar.
Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook ist an der Frontseite, oberhalb des Displays, mit einer integrierten Webkamera
ausgestattet, welche eine Aufldsung von mindestens 720p unterstiitzt und im UEFI deaktivierbar ist.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook verfligt Giber mindestens einen integrierten Fingerabdruckscanner, tber den das System
den Zugriff auf die Daten gewahrt. Die hinterlegten Bilddaten der Fingerabdriicke miissen dabei
verschlusselt auf der Festplatte abgelegt werden.

Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook ist mit einem Trusted Platform Module - TPM, mindestens Version 2.0 ausgestattet. Die
daraus resultierende Erweiterung der grundlegenden Sicherheitsfunktionen wird von dem mitgelieferten
Betriebssystem unterstiitzt.

Erfillt das von lhnen angebotene System diese Anforderung? (Ja/Nein)

Bewertungsmatrix fur Los 1
IT-Arbeitsplatzausstattung
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(28

GP | BP

LP erfillt Zielerfillungsgrad

moglich [erreicht | nicht erfillt 0 - 3 Punkte 4 - 7 Punkte 8 - 10 Punkte
Anforderung erfullt?
Anforderung erfillt?

50 500 0 Nein: 0 Punkte - Ja: 10 Punkte

Anforderung erfillt?

Anforderung erfillt?

Anforderung erfiillt?

Anforderung erfullt?

Anforderung erfiillt?

Anforderung erfillt?

Anforderung erfiillt?

Anforderung erfiillt?
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Hamburg Port Autherity

Das Notebook muss zum Schutz gegen Diebstahl die Aufnahme eines separaten Schlosses mit Stahlband
K 6 .23 | A |ermdglichen.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Gehause des Notebooks weist keine scharfen Kanten auf, ist aus stabilem, verwindungsfreiem
Material gefertigt und mit einem Ein-/Ausschalter bzw. Taster versehen. Durch seine Betatigung muss das
Gerat mindestens in den Betriebszustand ,Aus“ (ACPI-Zustand S5) versetzt werden kdnnen.

Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Aus ergonomischen Grinden muss das Notebook in einer dezenten, birotypischen Farbe (Schwarz-,

K 6 .25 | A |[Silber- und/oder Grautone) ausgeliefert werden.

Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook ist mit mindestens einem integrierten Lithium-lonen-Akkumulator - Akku ausgestattet. Der
K 6 .26 | A |integrierte Akku lasst sich aus dem Notebook entfernen und wieder montieren.

Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook ist mit einem internen oder externen Netzteil ausgestattet, welches fir den Betrieb geman
der Ausstattung des Lieferumfanges dimensioniert ist. Das Netzteil ist |tfterlos oder mit einem
temperaturgesteuerten Lufter ausgestattet.

Interne Netzteile missen bei der Priifung geméanR dem Generalized Internal Power Supply Efficiency Test
Protocol, Rev. 6.6 (Allgemeines Prifprotokoll fur die Effizienz interner Netzteile, abrufbar unter
http://www.plugloadsofischaxlutions.com/docs/collatrl/print/Generalized_Internal_Power_Supply_Efficienc
y_Test_Protocol_R6.6.pdf) die folgenden Anforderungen erfillen:

« Das interne Netzteil erreicht einen Mindest-Wirkungsgrad von 0,85 bei 50 % der Nennleistung sowie
einen Mindest-Wirkungsgrad von 0,82 bei 20 % und 100 % der Nennleistung.

Zusatzlich ist bei internen Netzteilen mit einer maximalen Nennleistung von mindestens 75 W folgende
Anforderung zu erfullen:

« Ein Mindest-Leistungsfaktor von 0,9 wird bei einer Nennleistung von 100 % erreicht.

Externe Einzel- und Mehrspannungsnetzteile missen bei der Priifung nach der Uniform Test Method for
Measuring the Energy Consumption of External Power Supplies, Appendix Z to 10 CFR Part 430
(Einheitliche Prifmethode fur die Messung des Stromverbrauchs externer Netzteile) mindestens die
Leistungsanforderungen der Stufe V des International Efficiency Marking Protocol (Internationales
Protokoll zur Effizienzkennzeichnung) erfullen.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Bewertungsmatrix fur Los 1 Seite 11 von 13
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Hamburg Port Autherity

(28

LP erfillt Zielerfillungsgrad

Referenz | Typ Anforderung GP | BP
moglich [erreicht | nicht erfillt 0 - 3 Punkte 4 - 7 Punkte 8 - 10 Punkte

Es muss mdglich sein, folgende Mindestanforderungen an die Energiemanagementfunktionen einzustellen
bzw. zu konfigurieren:

« Der Ruhezustand muss so eingestellt werden kénnen, dass er spatestens nach 30 Minuten Inaktivitat
des Benutzers aktiviert wird.

+ Die Geschwindigkeit aktiver 1-Gbit/s-Ethernet- Netzverbindungen muss beim Ubergang in den Ruhe-
oder Aus-Zustand reduziert werden kénnen.

« Der Ruhezustand des Anzeigegerétes muss so eingestellt werden kénnen, dass er spatestens nach 15
Minuten Inaktivitat des Benutzers aktiviert wird.

 Es muss die Mdglichkeit bestehen, die Wake-On-LAN-Funktion fiir den Ruhemodus zu aktivieren und zu
deaktivieren.

* Die Wake-On-LAN-Funktion muss fiir den Ruhemodus aktiviert werden kénnen, wenn das System mit
Wechselstrom betrieben wird.

K 6 .28 A |-Es muss eine Bedienfunktion zum Aktivieren der Wake-On-LAN-Funktion bereitgestellt werden, die Anforderung erfallt?
sowohl von der Benutzeroberflache des Client-Betriebssystems als auch tber das Netzwerk hinreichend
zugénglich ist, wenn das Notebook mit deaktivierter Wake-On-LAN-Funktion ausgeliefert wird.

« Es miissen sowohl (Uiber das Netzwerk) ferngesteuerte als auch planméRige (z. B. per Echtzeituhr)
Weck-Ereignisse aus dem Ruhemodus unterstiitzt werden.

« Es muss die Mdglichkeit bestehen, in der Hardwarekonfiguration vorgenommene Weckeinstellungen (mit
Werkzeugen des Herstellers) zentral zu verwalten, sofern der Hersteller Zugriff auf solche Funktionen hat.
Der Auftragnehmer ist gegentiber dem Auftraggeber verpflichtet, die Einhaltung der Einzelkriterien
nachzuweisen. Alternativ kann der Nachweis auch durch Vorlage des Priifsiegels der Zertifizierung nach
dem Energy Star Version 6.1 oder gleichwertig nachgewiesen werden.

Bei Verwendung einer alternativen Zertifizierung ist der Nachweis zu erbringen, dass diese die Erfiillung
der Einzelkriterien sicherstellt.

Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Geben Sie den typischen Stromverbrauch (,Typical Energy Consumption* - ETEC) gemaR Energy Star,
Version 6.1 des Notebooks an und ergénzen Sie den angegebenen Wert im Preisblatt. Weisen Sie den

Wert mittels MeRprotokoll nach! Das Notebook mit dem geringsten Stromverbrauch je Jahr (vgl. Preisblatt_Los 1, laufende
K 6 .29 | B [Hinweis: 50 500 0 Nummer 28) erhélt die volle Bewertungspunkizahl. Je 5 % Abweichung vom Minimalwert erfolgt
Das Notebook mit dem geringsten Stromverbrauch je Jahr (vgl. Preisblatt_Los 1, laufende Nummer 28) ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl betragt 0 Punkte.

erhélt die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Minimalwert erfolgt ein Punkt Abwertung.
Die minimale Bewertungspunktzahl betragt O Punkte.

Die ausgewiesenen Werte flir den garantierten A-bewerteten Schallleistungspegel Ly g des Notebooks
durfen folgende Werte nicht Gberschreiten, wobei die Messungen entsprechend der ISO 7779 in den im
Anhang der ECMA-74 beschriebenen Betriebszustanden ermittelt werden missen:

* Leerlaufbetrieb (Lyaq): 32 dB

* Aktiviertes Festplattenlaufwerk (Lya): 37 dB

* Aktiviertes optisches Laufwerk (Lya): 48 dB

Damit der Schallleistungspegel als garantiert gelten kann, sind entsprechend 1ISO 9296:1988 mindestens
drei Gerate in jedem Betriebszustand zu prufen.

K6 .30 | A |Der Auftraggeber behélt sich vor, im Verlauf des Verfahrens eine Herstellererklarung und einen Anforderung erfullt?
Prifbericht nach ISO/FDIS 7779:2010 einer nach ISO 17025 akkreditierten Stelle, oder ein Dokument, das
mindestens die Angaben ...

« Name des Priiflabors (externes oder firmeninternes Prifinstitut)

« Akkreditierungsnachweis des Priiflabors nach ISO 17025 fiir Messungen nach ISO/FDIS 7779:2010

« Unterschrift der autorisierten Person vom Labor (z. B. Laborleiter)

« Schallleistungswerte

... enthalt, zu verlangen.

Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
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Im Lieferumfang enthalten sind:

« 1 Port Replikator

* 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %, CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17,
Deutschland) mit einer Lange von mindestens 100 cm fiir den Port Replikator

« Treibersoftware (soweit vorhanden bzw. benétigt) fiir aktuelle Betriebssysteme durch Verweis auf
Downloadseite im Internet

Bitte benennen Sie den Port Replikator mit einer eindeutigen Produktbezeichnung und legen Sie Ihrem
Angebot ein Datenblatt mit einer Abbildung des Produktes bei. Das beigelegte Datenblatt gilt nicht als
Beantwortung der folgenden Fragen, sondern dient nur einer tibersichtlichen Prasentation des
angebotenen Produktes.

Erfillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderungen und ist es durch eine eindeutige
Produktbezeichnung und ein beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein)

Bei dem Port Replikator muss es sich um Originalherstellerware des Herstellers des in Ziffer 3.3.2.1
geforderten Notebooks handeln. Alternativ muss die Kompatibilitat des Port Replikators mit dem Notebook
vom Hersteller des Notebooks bestatigt werden.

Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Der Port Replikator ist mit mindestens folgenden Schnittstellen ausgestattet:

*4 x USB 3.x

* 2 x (Mini)-DisplayPort und/oder (Mini-)HDMI

K 7.3 A |+ 1 x Netzwerkschnittstelle (Ethernet) mit RJ45-Anschluss, welche die Modi 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T gemaR IEEE 802.3 im Full-Duplex-Mode untersttitzt

« 1 x Kopfhoreranschluss

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Der Port Replikator ist mit einem Netzteil ausgestattet, welches fur den Betrieb gemaR der Ausstattung
K 7.4 A |des Lieferumfanges des Notebooks dimensioniert ist. Das Netzteil ist lufterlos.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Gehause des Port Replikators weist keine scharfen Kanten auf und ist aus stabilem,

K 7.5 A |verwindungsfreiem Material gefertigt.

Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Bewertungsmatrix fur Los 1 Seite 13 von 13
IT-Arbeitsplatzausstattung



