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Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie zur Ausschreibung fiir 0.g. MaBnahme folgende Anderungen mitgeteilt:

[ ] Termin&nderung

[] Anderung des Leistungsverzeichnisses

Xl Anderung der Leistungsbeschreibung aufgrund der Beantwortung von Bieterfragen 1 bis
55.
Anpassung der Bewertungsmatrix von Los 1, Los 2 und Los 3 aufgrund der Anderungen in
der Leistungsbeschreibung.
Dies betrifft folgende Kategorien:
Los-libergreifend: K4.1
inLos 1: K4.11/K4.12 /K414 /K4.19/K4.27/6.11/6.18 und 6.26
in Los 2: K9.6/K9.15 und K9.20
inLos 3: K10.1/K10.2 und K11.1

Die genannten Anderungen sind bei der Angebotsabgabe zu beriicksichtigen.
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Fragen 1 bis 3 mit Antworten vom 29.08.2017

Frage 1: Der aktuelle Trend der Monitorhersteller geht weg von 24"-Monitoren mit TN-Panel
hin zu 23,8"-Monitoren mit hochwertigen IPS-/PLS-Panel. Kénnen deshalb auch 23,8"-
Modelle angeboten werden?

Antwort auf Frage 1: Gefordert sind 24"-Monitore. Da Nebenangebote nicht zugelassen sind,
kénnen keine 23,8"-Modelle angeboten werden.

Nachrichtlich am 08.09.2017: Korrektur der Antwort mit der Antwort zur Frage 24.

Frage 2: Leistungsbeschreibung, 2.2.2.2: 2.1. Verstehen wir lhre Ausfiihrungen richtig, dass ein Liefer-
LKW die Gerate auf Paletten zum genannten Aufzug bringen kann, mit dem die Paletten dann bis zum
gewlinschten Ort im 5. Obergeschoss gebracht werden kénnen?

Antwort auf Frage 2: Die Anlieferung kann auf Europaletten (EUR 3) Uber den Aufzug in das 5. 0G
erfolgen.

Frage 3. Ist es richtig, dass die Anlieferung der Paletten nur in einen bestimmten Raum im 5.
Obergeschoss erfolgen soll, die Geréate sollen nicht zu den jeweiligen Arbeitspldtzen in den Biiros
gebracht werden?

Antwort auf Frage 3: Die Anlieferung erfolgt an einen Ort im 5. OG.

Fragen 4 + 5 mit Antworten vom 30.08.2017

Frage 4: Im Kriterium 4.3 wird ein Notebook mit einer DisplaygréRe zwischen 14,0 und 14,9 Zoll
gefordert. Dazu wird im Kriterium 4.1 eine integrierte Tastatur mit Nummernblock fiir das Notebook
gefordert. Nach einer Marktrecherche unsererseits haben wir kein Hersteller auf dem Markt gefunden,
welches einem Notebook mit Nummernblock bei einer DisplaygréoRe zwischen 14,0 und 14,9 Zoll
anbieten kann. Das liegt daran, dass bei einer DisplaygréRe unter 15,6 Zoll aufgrund der genormten
TastengrolRe kein Ziffernblock in das Gehaduse eingepasst werden kann. Gehen wir daher Recht in der
Annahme, dass es sich bei dem Kriterium nach dem Ziffernblock um einen Ubertragungsfehler handelt
und dieser ignoriert werden kann? Sollte dies nicht der Fall sein, muss aus unserer Sicht das Kriterium
der DisplaygrofRRe auf 15,0 bis 15,9 Zoll gedndert werden um ein Notebook mit Ziffernblock anbieten zu
kénnen.

Antwort auf Frage 4: Das Kriterium 4.1 "eine integrierte Tastatur mit Nummernblock" in der
Ausschreibung wird gestrichen, da es in der GroRSe tatsachlich keine Notebooks mit Nummernblock gibt.

Frage 5:

a) Im Punkt 6.3 wird ein Notebook mit einer Displaygroe zwischen 13,0 und 13,9 Zoll gefordert.

b) Weiterhin wird im Punkt 6.4 eine native Auflésung von mindestens 2560 x 1440 Bildpunkten
gefordert.

Fihrende Notebookhersteller bieten im Business Bereich erst ab einer DisplaygrofRe von 14,0 Zoll eine
héhere Auflésung als FHD an. Um hier einen moglichst groRen Wettbewerb zu schaffen, bitten wir Sie
die Forderungen im Kriterium K 6.3 auf bis zu 14,0 Zoll zu erweitern. Sollte das nicht moglich sein, bitten
wir Sie die Auflésung auf 1920 x 1080 Bildpunkte abzudndern.

Antwort auf Frage 5: Die Kriterien 6.3 und 6.4 werden nicht gedndert.
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Fragen 6 bis 15 mit Antworten vom 05.09.2017

Frage 6: Sie fordern im Leistungsverzeichnis unter K4.11., K6.11. und K 9.6. UEFI in der Version 2.6.
Herstelleribergreifend verfiigen die Businessmodelle aktuell Glber UEFI in Version 2.5. Gehen wir daher
recht in der Annahme, dass Gerate angeboten werden dirfen, deren UEFI die Version 2.5 enthalt?
Antwort auf Frage 6: Die Annahme ist korrekt. Es diirfen Gerate mit UEFI in der Version 2.5 angeboten
werden.

Frage 7: Sie definieren im Leistungsverzeichnis unter K 4.12. den gewiinschten Arbeitsspeicher.
Demnach sind mindestens 8 GB Arbeitsspeicher in einem Speichermodul gefordert. Gleichzeitig fordern
Sie Dual-Channel, wozu zwei Arbeitsspeicherriegel notwendig waren. Gehen wir recht in der Annahme,
dass es sich hierbei um ein redaktionelles Versehen handelt und auf die Funktionalitdt Dual-Channel
verzichtet wird?

Antwort auf Frage 7: Der Speichercontroller muss die Funktionalitat Dual-Channel unterstiitzen. Falls
nur ein Modul verbaut sein sollte, ist ein nicht Dual-Channel Betrieb akzeptierbar.

Frage 8: Sie definieren im Leistungsverzeichnis unter K 4.14. und K 6.15. die gewlinschten Schnittstellen.
Unter anderem wird 1x Mikrofoneingang und 1x Audioausgang gefordert. Herstellerlibergreifend
werden zunehmend Kombibuchsen fiir Mikrofon und Audioausgang verwendet. Gehen wir daher recht
in der Annahme, dass ein Gerat mit einem Combo Port fiir Mikrofon und Audioausgang die Anforderung
erfillt?

Antwort auf Frage 8: Die Annahme ist korrekt. Ein Combo Port fiir Mikrofon und Audioausgang erfillt
die Anforderungen ebenfalls.

Frage 9: Sie definieren im Leistungsverzeichnis unter K 4.19., K 6.18. und K 9.15. die gewlinschte
onboard-Grafikkarte. Eine Anforderung lautet, dass die onboard-Grafik im UEFI deaktivierbar sein muss.
Da die geforderten Gerdte weder (ber dedizierte Grafikkarten verfligen, noch die Mdglichkeit bieten,
diese einzusetzen, kann die onboard-Grafikkarte im UEFI nicht deaktiviert werden. Gehen wir daher
recht in der Annahme, dass die onboard-Grafikkarte im UEFI nicht deaktivierbar sein muss?

Antwort auf Frage 9: Bei den Geraten aus Los 1 muss die onboard-Grafikkarte im UEFI nicht
deaktivierbar sein.

Bei den Geraten aus Los 2 muss eine onboard-Grafikkarte nur dann im UEFI deaktivierbar sein, wenn
eine zusatzliche Grafikkarte verbaut sein sollte.

Frage 10: Sie definieren im Leistungsverzeichnis unter K 4.31., 6.30. und K 9.25. den maximal zuldssigen
Schallleistungspegel. Bei nahezu allen groBen Markenherstellern wird in der Regel fiir jedes Modell
jeweils ein Vollausbau (d.h. mit maximaler Leistungsstarke (Vollausbau bei CPU, Arbeitsspeicher, Grafik,
Festplatte)) gemessen, da diese Konfiguration die héchsten Schallleistungspegel besitzt. Eine erneute
Prifung von Projektkonfigurationen findet in der Regel nicht statt, da dadurch das Angebot deutlich
verteuert wiirde. Gehen wir daher richtig in der Annahme, dass eine entsprechende Messung akzeptiert
wird, sofern die geforderten Schwellwerte damit eingehalten werden?

Antwort auf Frage 10: Ein Nachweis des maximalen Schallleistungspegel nach ISO 7779 ist ausreichend.
Wenn die definierten Schwellwerte eingehalten werden, ist keine weitere Messung notwendig und wird
vom Auftraggeber nicht gefordert.
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Frage 11: Im Leistungsverzeichnis fordern Sie unter K 6.15. 1x Ethernet (RJ45) Die von Ihnen definierten
Anforderungen zeigen, dass Sie hier ein besonders leichtes und kompaktes Notebook fordern Wir
planen lhnen ein besonders leichtes und kompaktes Notebook anzubieten, bei dem der RJ45 Port tiber
einen USB-auf-RJ45 Dongle realisiert wird. Erfahrungsgemal ist diese Losung im Praxiseinsatz kein
Nachteil, da ein RJ45 Anschluss in aller Regel nur am stationaren Arbeitsplatz bendtigt wird und das
Notebook Gber WLAN und WWAN verfiigt. Ist unsere Annahme richtig, dass ein entsprechendes Gerat
angeboten werden darf?

Antwort auf Frage 11: Die Realisierung der RJ45 Schnittstelle per USB-Dongle ist zulassig und muss
Bestandteil des Angebots sein.

Frage 12: Gemal Leistungsverzeichnis K 9.18. muss der Arbeitsplatzrechner zum Schutz gegen Diebstahl
gesichert werden konnen. ErfahrungsgemaR wird bei einigen Produkten am Markt zusatzlich eine
spezielle Klammer bendtigt, damit nicht nur das mit dem Sicherheitskabel verbundene Blech, sondern
das vollstandige Gerat geschiitzt ist. Gehen wir richtig in der Annahme, dass das angebotene Gerat tGber
eine entsprechende Klammer verfligen muss?

Antwort auf Frage 12: Eine entsprechende Klammer muss bei Bedarf zur Verfliigung gestellt werden und
muss Bestandteil des Angebots sein.

Frage 13: Sie fordern in diesem Kriterium, dass unter anderem optische Laufwerke werkzeuglos ein-
bzw. ausgebaut werden kénnen. Gehen wir recht in der Annahme, dass das lediglich Gerate betrifft, die
optische Laufwerke intern aufzunehmen kénnen?

Antwort auf Frage 13: Diese Frage kann nicht beantwortet werden, da nicht klar ist, auf welches
Kriterium sich die Frage bezieht.

Frage 14: Vergabeunterlagen, 2.2.3.1 Service-Level und Supportleistungen Sie formulieren in diesem
Abschnitt, dass Stérungsmeldungen Ihrer Anwender an den Service-Desk des Auftraggebers, also der
HPA, gemeldet werden. Im Falle einer technischen Storung wird der Call an die Serviceorganisation des
Auftragnehmers weitergeroutet. Weiter flihren Sie aus, dass seitens des Auftragnehmers eine Hotline
gefordert wird, die telefonisch oder ggf. vor Ort eine weitere Eingrenzung des Fehlerbildes vornimmt
und Skills vorhalten soll, die sich auf dem Niveau eines 1st-Level Service-Desks bewegen. Aus unserer
Sicht sind diese Anforderungen widersprichlich zu dem am Anfang des Abschnittes formulierten
Prozesses zur Gewahrleistungsabwicklung, in dem defekte Gerate an den Auftragnehmer gesendet
werden und innerhalb von zwei Tagen nach Eingang des defekten Gerates zu reparieren sind. Bitte
prazisieren Sie lhre Anforderungen an den Gesamtprozess. Welche genauen Beratungsleistungen
erwarten Sie in welchem Umfang vom Auftragnehmer? Vergabeunterlagen, 2.2.4 Gewahrleistung und
Instandsetzung (lostbergreifend)

Antwort auf Frage 14: In der Leistungsbeschreibung ist ein redaktioneller Fehler enthalten.

Im Abschnitt 2.2.3.1 steht: ,Sollte keine Sofortlosung bzw. kein Workaround vorhanden sein, ist die
Supportanfrage, soweit notwendig, unmittelbar zu eskalieren und durch die nachsthéhere Instanz zu
prifen und ggf. auch vor Ort beim Auftraggeber zu bearbeiten.”

Stattdessen muss es Im Abschnitt 2.2.3.1 heiRen:

,Sollte keine Sofortlésung bzw. kein Workaround vorhanden sein, ist die Supportanfrage, soweit
notwendig, unmittelbar zu eskalieren und durch die nachsthohere Instanz zu priifen.” Der Nachsatz
»und ggf. auch vor Ort beim Auftraggeber zu bearbeiten.” Wird ersatzlos gestrichen.
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Frage 15: Ebenfalls wird gefordert, dass der Auftragnehmer auch Gerate instand zu setzen hat, deren
Defekt keine Ursache im Rahmen der Gewahrleistung hat. Ersatzteile und die Reparaturleistung sind
durch die Servicepauschale abgegolten. Ausnahme hiervon sind lediglich mutwillige Beschadigungen,
wobei die Beweislast in diesen Fallen beim Auftragnehmer liegen soll. Dies ist nicht wirtschaftlich
kalkulierbar, da es keine empirischen Erhebungen gibt, wie oft ein durchschnittlicher Anwender an
seinem Gerat einen Schaden hat, der weder Gewahrleistung noch mutwillige Beschadigung ist. Wir
bitten daher darum, auch diese Falle aus der Servicepauschale heraus zu nehmen und im Einzelfall
gesondert abzurechnen.

Antwort auf Frage 15: Die Antwort auf Frage 15 folgt in Kiirze.

Fragen 16 bis 33 mit Antworten vom 08.09.2017

Frage 16: Unter Punkt K 4.27 wird ein werkzeuglos zu tauschender Akku gefordert. Gehen wir recht in
der Annahme, dass bei Geraten mit zwei Hauptakkus, auch beide Hauptakkus werkzeuglos vom
Anwender zu tauschen sind?

Antwort auf Frage 16: Nein, die Annahme ist nicht korrekt. Die in der Leistungsbeschreibung definierten
Forderungen bleiben bestehen.

Frage 17: In KG 4 wird ein Notebook mit tauschbarem Akku gefordert. Um die Serviceabilty der Systeme
weiter zu verbessern, setzen einige Hersteller zudem auf sog. Service-Doors, welche das
Tauschen/Erweitern von zB. Speichermodulen erheblich erleichtern. Gehen wir recht in der Annahme,
dass die Service-Doors, im Sinne eines B-Krits., positiv bewertet werden?

Antwort auf Frage 17: Nein, die Annahme ist nicht korrekt. Die in der Leistungsbeschreibung definierten
Forderungen bleiben bestehen.

Frage 18: In KG 4 wird ein Notebook ohne Konkrete Angaben zu Abmessungen und Gewicht definiert.
Um sicherzustellen, dass Systems nach aktuellstem Stand der Technik angeboten werden, empfehlen
wir aktuelle, marktiibliche Grenzen einzuziehen. In der 14 Zoll Klasse haben sich hier 1,5 Kg
Maximalgewicht und eine Dicke/H6he von 19 mm (Gesamthdhe inkl. StandfiiRe) etabliert.

Antwort auf Frage 18: Der Auftraggeber verzichtet auf die Definition eines max. Gewichtes als auch auf
eine Definition der Dicke/Hb6he.

Frage 19: In KG 4 wird ein Standard-Notebook definiert. Um dem Endanwender die tdgliche Arbeit
bestmoglich zu erleichtern, ist auf eine Minimierung des mitzufihrenden Zubehors zu achten. Speziell
fir Meetings und/oder auBerhaus Termine haben sich daher Systeme mit einem nativen VGA-Port
bewahrt (Das Gros der heute eingesetzten Projektoren wird Gber VGA angesteuert). Gehen wir daher
recht in der Annahme, dass ein solcher Port positiv, im Sinne eines B-Krits., bewertet wird?

Antwort auf Frage 19: Nein, die Annahme ist nicht korrekt. Die in der Leistungsbeschreibung definierten
Forderungen bleiben bestehen. Ein System mit einem VGA-Port kann angeboten werden, fihrt jedoch
nicht zu einer positiveren Bewertung.
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Frage 20: In der Beschreibung der beiden in KG 5 und 7 definierten Portreplikatoren, wird die zu
verwendende Verbindungstechnik zum Notebook nicht ganz eindeutig beschrieben. Um die im weiteren
Teil des Leistungsverzeichnisses geforderten Managebilityfunktionen, sowie PXE sicher einsetzten zu
konnen, empfehlen wir dringend explizit einen "klassischen" Portreplikator welcher die Ports, besonders
LAN, "durchschleift", zu fordern. Wir haben zum Thema die Meinung von Intel einholt (siehe angehangte
Mail). Hier wird klar darauf hingewiesen, dass ein vollumfangliches Management der Systeme lber
einen Usb-C/Thunderbolt Portreplikator erst gewahrleistet werden kann, wenn das entsprechende USB
Modul in den Intel Chipsatz integriert wird (ca. 2019/2020). Gehen wir daher recht in der Annahme, dass
nur Portreplikatoren, welche nativ ("Ports durchschleifen") mit dem System verbunden werden kdnnen,
anzubieten sind?

Antwort auf Frage 20: Nein, die Annahme ist nicht korrekt. Die in der Leistungsbeschreibung definierten
Forderungen bleiben bestehen. Ein System mit nativer Anbindung (,,Ports durchschleifen”) kann
angeboten werden, flhrt jedoch nicht zu einer positiveren Bewertung.

Frage 21: In KG 6 wird ein ultramobiles System definiert. Diese Systeme werden typischerweise weniger
oft im klassischen Biroumfeld (Schreibtisch), dafiir eher in Auenterminen, Meetings etc. verwendet.
Um eine hohe Mobilitat zu gewahrleisten, scheint der in Punkt K6.26 definierte Akku mit eine Kapazitat
von lediglich 2800 mAh nicht sehr zielflihrend. Moderne Systeme verfiigen hier Gber Akkus mit
Kapazitaten von liber 7000 mAh (Gewicht dennoch nicht Gber 1,35 Kg). Gehen wir daher recht in der
Annahme, dass die Mindest-Akkukapazitat entsprechend nach oben korrigiert wird?

Antwort auf Frage 21: Nein, die Annahme ist nicht korrekt. Die in der Leistungsbeschreibung definierten
Forderungen bleiben bestehen. Wir verweisen auf das Kriterium K 6.8 an dem die Forderung an die
,Battery Life” definiert sind.

Frage 22: Im Punkt 7.3 werden u.a. die Video-Out Schnittstellen des Portreplikators definiert. Um den
Markt an dieser Stelle nicht einzuschrdanken, gehen wir davon aus, dass die Anforderung in "mindesten
2x Digitales Video-Out" korrigiert wird. Gehen wir recht in dieser Annahme?

Antwort auf Frage 22: In den Kriterien K5.3 und K7.3 werden mind. 2 x Digitale Video-Out Schnittstellen
gefordert. Diese konnen in den Auspragungen mini Displayport, Displayport, mini HDMI, HDMI oder
einer Kombination (beispielhaft: mini Displayport und HDMI) der hier beschrieben digitalen Video-Out
Schnittstellen sein.

Frage 23: a) In K9.22. wird ein PC System mit internem oder externem Netzteil gefordert. Durch das
spezielle Einsatzszenario der Systeme im Hafen, in dem Uberschwemmungen/Hochwasser zur
Tagesordnung gehoren, empfehlen wir dringend den Einsatz von internen Netzteilen. Im
Uberschwemmungsfall kdnnen Systeme mit integriertem Netzteil leicht in Sicherheit gebracht werden.
Externe Netzteil, welche wohlmdglich noch im Kabelschacht des Schreibtisches untergebracht sind, sind
hier absolut hinderlich. Gehen wir daher recht in der Annahme, dass ausschlielich Systeme mit
internem Netzteil anzubieten sind.

b) In K 9.20 wird ein werkzeuglos zu erweiterndes PC System gefordert. Gehen wir daher recht in der
Annahme, dass diese Forderung auch fiir externe Erweiterungsmodule gilt? Erlduterung: Systeme ohne
ausreichend Platz im Gehause lassen sich durch "Huckepack" Losungen erweitern. Diese gibt es z.T.
werkzeuglos, aber auch fest verschraubt und nicht ohne Werkzeug zu montieren/tauschen. Antwort
auf Frage 23a-b: Nein, die Annahme ist nicht korrekt. Die in der Leistungsbeschreibung definierten
Forderungen bleiben bestehen.
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Frage 24:In Beantwortung der Bieterfragen (Ifd. Nummer A-1 - Frage 1) wird noch einmal explizit ein 24"
Monitor gefordert. Um die weiteren Kriterien des Leistungsverzeichnisses eindeutig zu gestalten und
Unstimmigkeiten vorzubeugen, bitten wir Sie daher, die Kriterien K 10.1 und 10.3. auf "Seitenverhéltnis
16:10" und "Auflésung min. 1920 x 1200 (nativ)" zu andern. Erlduterung: Displays mit exakt 24 Zoll
verfligen Uber ein Seitenverhaltnis von 16:10 bei 1920 x 1200 Pixel. Displays mit 23,8 Zoll verfligen tGber
ein Seitenverhaltnis von 16:9 bei 1920 x 1080 Pixel.

Antwort auf Frage 24: Die Bildschirmflache in Kriterium K 10.2 wird wie folgt angepasst: Die
Bildschirmflache des Computerbildschirms betragt 23,8 Zoll bis 24,2 Zoll und ist mit einer nach EN ISO
9241-3xx entspiegelten (matt), antistatischen Beschichtung versehen.

Frage 25: a)In K 10.12 werden sowohl interne Lautsprecher, aber auch sog. Soundbars zugelassen. Wir
mochten darauf hinweisen, dass Soundbars, insbesondere wenn diese an die Unterkante des Monitors
montiert werden zu teils extremen ergonomischen Einschrankungen fiihren. So werden die fiir die
Ergonomie maRgeblichen Faktoren "Hohenverstellung" und "Picture over Desk" teils erheblich
eingeschrankt. Wir gehen daher davon aus, dass nur Displays mit internen Lautsprechern anzubieten
sind?

b) In KG 10 (Speziell K 10.13) wird ein ergonomischer Bildschirm gefordert. Um jedem Mitarbeiter die
Moglichkeit zu gewahren, den Arbeitsplatz ergonomisch korrekt einzustellen, ist insbesondere die Hohe
des Bildes Uiber der Tischkante (Picture over Desk PoD) des Monitors wichtig. Hier wird ein PoD von
mindestens 40mm empfohlen, um einen ergonomischen und barrierefreien Arbeitsplatz fiir Mitarbeiter
unterschiedlicher KérpergréRen sicherstellen zu kdnnen. Daher gehen wir davon aus, dass nur Monitore
mit einem PoD von mindesten 40mm anzubieten sind. Gehen wir Recht in der Annahme, dass das
Kriterium K 10.13 entsprechend erweitert wird?

¢) In KG 10 (Speziell K 10.13) wird ein ergonomischer Bildschirm gefordert. Um jedem Mitarbeiter die
Moglichkeit zu gewahren, den Arbeitsplatz ergonomisch korrekt einzustellen, ist insbesondere die
Hohenverstellung des Monitors wichtig. Hier wird ein Hoheneinstellungsbereich von mindestens 130mm
empfohlen, um einen ergonomischen und barrierefreien Arbeitsplatz fir Mitarbeiter unterschiedlicher
KorpergroRen sicherstellen zu kdnnen. Daher gehen wir davon aus, dass nur Monitore mit einem
Hoheneinstellungsbereich von mindesten 130mm anzubieten sind. Gehen wir Recht in der Annahme,
dass das Kriterium K 10.13 entsprechend angepasst wird?

d) In KG 10 (Speziell K 10.13) wird ein ergonomischer Bildschirm gefordert. Um jedem Mitarbeiter die
Moglichkeit zu gewahren, den Arbeitsplatz ergonomisch korrekt einzustellen, ist insbesondere der
Neigungswinkel des Monitors wichtig. Hier wird ein Neigungswinkel von mindestens -5° bis +35°
empfohlen, um einen ergonomischen und barrierefreien Arbeitsplatz fir Mitarbeiter unterschiedlicher
KorpergroRen sicherstellen zu kdnnen. Daher gehen wir davon aus, dass nur Monitore mit einem
Neigungswinkel von mindesten -5° bis +35°, welcher auch in jeder Position der Hohenverstellung
gewdhrleistet ist, anzubieten sind. Gehen wir Recht in der Annahme, dass das Kriterium K 10.13
entsprechend angepasst wird? Antwort auf Frage 25a-d: Nein, die Annahme ist nicht korrekt. Die in
der Leistungsbeschreibung definierten Forderungen bleiben bestehen.
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Frage 26:

a) In KG 11 wird ein ergonomischer Bildschirm gefordert. Um jedem Mitarbeiter die Moglichkeit zu
gewdhren, den Arbeitsplatz ergonomisch korrekt einzustellen, ist insbesondere die Hohe des Bildes tber
der Tischkante (Picture over Desk PoD) des Monitors wichtig. Hier wird ein PoD von mindestens 40mm
empfohlen, um einen ergonomischen und barrierefreien Arbeitsplatz fir Mitarbeiter unterschiedlicher
KorpergroRen sicherstellen zu konnen. Daher gehen wir davon aus, dass nur Monitore mit einem PoD
von mindesten 40mm anzubieten sind. Gehen wir Recht in der Annahme, dass das Kriterium K 11.12
entsprechend erweitert wird?

b) In KG 11 (Speziell K 11.12) wird ein ergonomischer Bildschirm gefordert. Um jedem Mitarbeiter die
Moglichkeit zu gewahren, den Arbeitsplatz ergonomisch korrekt einzustellen, ist insbesondere die
Hohenverstellung des Monitors wichtig. Hier wird ein Hoheneinstellungsbereich von mindestens 130mm
empfohlen, um einen ergonomischen und barrierefreien Arbeitsplatz fir Mitarbeiter unterschiedlicher
KorpergroRen sicherstellen zu konnen. Daher gehen wir davon aus, dass nur Monitore mit einem
Hoheneinstellungsbereich von mindesten 130mm anzubieten sind. Gehen wir Recht in der Annahme,
dass das Kriterium K 11.12 entsprechend angepasst wird?

¢) In KG 11 (Speziell K 11.12) wird ein ergonomischer Bildschirm gefordert. Um jedem Mitarbeiter die
Moglichkeit zu gewahren, den Arbeitsplatz ergonomisch korrekt einzustellen, ist insbesondere der
Neigungswinkel des Monitors wichtig. Hier wird ein Neigungswinkel von mindestens -5° bis +35°
empfohlen, um einen ergonomischen und barrierefreien Arbeitsplatz fir Mitarbeiter unterschiedlicher
KorpergroRen sicherstellen zu konnen. Daher gehen wir davon aus, dass nur Monitore mit einem
Neigungswinkel von mindesten -5° bis +35°, welcher auch in jeder Position der Hohenverstellung
gewabhrleistet ist, anzubieten sind. Gehen wir Recht in der Annahme, dass das Kriterium K 11.12
entsprechend angepasst wird?

Antwort auf Frage 26a-c: Nein, die Annahme ist nicht korrekt. Die in der Leistungsbeschreibung
definierten Forderungen bleiben bestehen.

Frage 27 zu Los 2: Vergabeunterlagen, 3.4.2 Arbeitsplatzrechner, SSD Sie fordern, dass der PC mit einer
SATA 6 Gb/s SSD ausgestattet sein muss und tiber einen freien 2,5 Schacht verfiigt. Diese Kombination
ist im Mini Formfaktor nur moglich, sofern es sich bei der SSD um eine M.2 SSD handelt. Auf Grund
technischer Weiterentwicklungen zu Gunsten der Performance, setzen einige Hersteller ausschlieflich
auf M.2 SSDs, welche per NVME angebunden werden. Diese NVMW SSDs verfiigen in etwa Uber die
doppelte Geschwindigkeit gegenliber der SATA 6 Gb/s SSDs. Gehen wir daher recht in der Annahme,
dass auch eine Glber NVME angebundene SSD angeboten werden darf?

Antwort auf Frage 27: Die Annahme ist korrekt. Es diirfen SSD mit NVME angeboten werden.

Frage 28: GemaR Leistungsverzeichnis K 9.20. muss der Einbau/Ausbau von optischen Laufwerken und
Festplatten ohne Werkzeugeinsatz moglich sein. Gehen wir recht in der Annahme, dass dies lediglich
Gerate betrifft, die optische Laufwerke intern aufnehmen kénnen?

Antwort auf Frage 28: Das Kriterium K 9.20 wird wie folgt gedndert: Das Gehause ist zum Zwecke der
Erweiterung durch Steckkarten ohne den Einsatz von Werkzeugen zu 6ffnen. Der Einbau/Ausbau von
mind. einer Festplatte ist ebenfalls ohne Werkzeugeinsatz moglich.
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Frage 29: Unter K10.1 und K11.1 fordern Sie ein Videokabel mit einer Lange von 180cm. Im Biroumfeld
stehen Computer und Monitore i.d.R. so nahe zueinander, dass ein Datenkabel von 1,5m in der Regel
ausreicht. Kurze Datenkabel sind stérungsunanfalliger, verbrauchen weniger Material und lassen sich am
Arbeitsplatz sicherer und besser verlegen. Daher empfehlen wir das Kriterium "Ldange Datenkabel" auf
"mind. 1,5m"zu reduzieren. Die durchaus sinnvolle Ldnge des Stromkabels mit 1,8m bleibt davon
unberihrt.

Antwort auf Frage 29:Die Kriterien K 10.1 und K 11.1 werden wie folgt gedndert: 1 Videokabel mit
einer Lange von mindestens 150 cm und den Steckerarten 2 x DisplayPort und/oder 2 x HDMI
entsprechend K 10.11, bzw. K11.11.

Frage 30: Sie definieren im Leistungsverzeichnis unter K 4.27. die gewilinschte Akkuleistung. Nur
aufgrund dieser Anforderung missen einige Hersteller zur ndachst hoheren und somit auch teureren
Gerateklasse greifen. Gehen wir recht in der Annahme, dass eine Akkuleistung von 4.200 Milli-Ampere-
Stunden akzeptiert wird, sofern die unter K4.8. geforderte Mindest-Akkulaufzeit von 800 Minuten damit
erreicht wird?

Antwort auf Frage 30: Nein, die Annahme ist nicht korrekt. Die in der Leistungsbeschreibung definierten
Forderungen bleiben bestehen.

Frage 31: Frage zum Leistungsverzeichnis, Kapitel 3.3.2 Notebook Modell 1: Die von lhnen genannten
Anforderungen werden bei einigen Herstellern bereits von giinstigen Einstiegsgeraten erfiillt, bei
anderen Herstellern hingegen nur von qualitativ hochwertigen Geraten. Die Einstiegs-Geratetypen
unterscheiden sich insbesondere im héheren Gewicht und in der Regel in den verwendeten qualitativ
nachteiligen Materialien. Da wir lhnen ein wirtschaftliches und optimal auf Ihre Beddirfnisse
abgestimmtes Angebot liefern wollen bitten wir um eine Angabe, wie schwer die Notebooks jeweils sein
dirfen.

Antwort auf Frage 31: Der Auftraggeber verzichtet auf die Definition eines max. Gewichtes als auch auf
eine Definition der Dicke/Ho6he.

Frage 32:

a) Vergabeunterlagen, Kapitel 2.2.3.1 Service-Level und Supportleistungen: Leider wurde unsere Frage
(Frage 14 in lhnrem Fragen und Antworten Katalog) nur unzureichend beantwortet. Daher an dieser Stelle
die Prazisierung unserer Frage: Sie formulieren in diesem Abschnitt, dass Stérungsmeldungen |hrer
Anwender an den Service-Desk des Auftraggebers, also der HPA, gemeldet werden. Im Falle einer
technischen Stérung wird der Call an die Serviceorganisation des Auftragnehmers weitergeroutet.
Weiter fiihren Sie aus, dass seitens des Auftragnehmers eine Hotline gefordert wird, die telefonisch oder
gef. vor Ort eine weitere Eingrenzung des Fehlerbildes vornimmt und Skills vorhalten soll, die sich auf
dem Niveau eines 1st-Level Service-Desk bewegen. Da diese Anforderungen aus unserer Sicht
widerspriichlich sind gehen wir davon aus, dass im Rahmen der Garantie- und
Gewahrleistungsabwicklung einer Service-Instanz des Auftragnehmers die durch lhren Service-Desk
vorqualifizierten Stérungen in telefonischer Form oder per Mail zugeleitet werden und diese dann die
Abwicklung der Garantie- bzw. Gewahrleistungsfalls koordiniert. Ist diese Annahme korrekt?

b) Weiterhin gehen wir davon aus, dass mit Eskalation an den 3rd-Level Support die Meldung der
Storung beim Hersteller gemeint ist, insbesondere zur Beschaffung des Ersatzteils. Ist diese Annahme
korrekt?



IT-0568-17-0-EU - IT-Arbeitsplatzausstattung
Fragen und Antworten 1-55 mit Stand vom 12.09.2017

c) Weiterhin gehen wir davon aus, dass unsere Serviceinstanz in der Regel von lhrem Service-Desk
kontaktiert wird und keine direkte Kontaktaufnahme durch den Anwender erfolgt. Ist diese Annahme
korrekt?

Antwort auf Frage 32a-c: Die Annahme ist korrekt.

Frage 33: Bedingt durch Verzogerungen in der Beantwortung von Fragen erbitten wir eine
Fristverlangerung fir die Angebotsabgabe auf Dienstag, den 26. September 2017 bis 12.00 Uhr.

Antwort auf Frage 33: Der Submissionstermin wird aufgrund der Vielzahl an Fragen verschoben.

Fragen 34 bis 55 und 15 mit Antworten vom 12.09.2017

Frage 34: Korrektur zu KG 10 [Nachrichtlich: Frage 25 b)]

In KG 10 wird ein ergonomischer Bildschirm gefordert. Um jedem Mitarbeiter die Moglichkeit zu
gewadhren, den Arbeitsplatz ergonomisch korrekt einzustellen, ist insbesondere die Hohe des Bildes tiber
der Tischkante (Picture over Desk PoD) des Monitors wichtig. Hier wird ein PoD von mindestens 50mm
empfohlen, um einen ergonomischen und barrierefreien Arbeitsplatz fir Mitarbeiter unterschiedlicher
KorpergroRen sicherstellen zu konnen. Daher gehen wir davon aus, dass nur Monitore mit einem PoD
von mindestens 50mm anzubieten sind (kleinerer Wert = besser). Gehen wir Recht in der Annahme, dass
das Kriterium K 10.13 entsprechend erweitert wird?

Antwort auf Frage 34: Nein, die Annahme ist nicht korrekt. Die in der Leistungsbeschreibung definierten
Forderungen bleiben bestehen.

Frage 35: Korrektur zu KG 11 [Nachrichtlich: Frage 26 a)]

In KG 11 wird ein ergonomischer Bildschirm gefordert. Um jedem Mitarbeiter die Moglichkeit zu
gewadhren, den Arbeitsplatz ergonomisch korrekt einzustellen, ist insbesondere die Hohe des Bildes tiber
der Tischkante (Picture over Desk PoD) des Monitors wichtig. Hier wird ein PoD von mindestens 50mm
empfohlen, um einen ergonomischen und barrierefreien Arbeitsplatz fir Mitarbeiter unterschiedlicher
KorpergroRen sicherstellen zu kdnnen. Daher gehen wir davon aus, dass nur Monitore mit einem PoD
von mindestens 50mm anzubieten sind (kleinerer Wert = besser). Gehen wir Recht in der Annahme, dass
das Kriterium K 11.12 entsprechend erweitert wird?

Antwort auf Frage 35: Nein, die Annahme ist nicht korrekt. Die in der Leistungsbeschreibung definierten
Forderungen bleiben bestehen.

Frage 36: Unter Punkt K 4.27 wird ein werkzeuglos zu tauschender Akku gefordert

Gehen wir recht in der Annahme, dass bei Geraten mit zwei Hauptakkus, auch beide Hauptakkus
werkzeuglos vom Anwender zu tauschen sind?

Antwort auf Frage 36: Siehe Antwort auf Frage 55.



IT-0568-17-0-EU - IT-Arbeitsplatzausstattung
Fragen und Antworten 1-55 mit Stand vom 12.09.2017

Frage 37: In KG 4 wird ein Notebook mit tauschbarem Akku gefordert. Um die Serviceabilty der Systeme
weiter zu verbessern, setzen einige Hersteller zudem auf sog. Service-Doors, welche das
Tauschen/Erweitern von zB. Speichermodulen erheblich erleichtern. Gehen wir recht in der Annahme,
dass die Service-Doors, im Sinne eines B-Krits., positive bewertet werden?

Antwort auf Frage 37: Nein, die Annahme ist nicht korrekt. Die in der Leistungsbeschreibung definierten
Forderungen bleiben bestehen.

Frage 38: In KG 4 wird ein Notebook ohne Konkrete Angaben zu Abmessungen und Gewicht definiert.
Um sicherzustellen, dass System nach aktuellstem Stand der Technik angeboten werden, empfehlen wir
aktuelle, marktibliche Grenzen einzuziehen. In der 14 Zoll Klasse haben sich hier 1,5 Kg Maximalgewicht
und eine Dicke/Ho6he von 19 mm (Gesamthohe inkl. StandfuRe) etabliert

Antwort auf Frage 38: Siehe Antwort auf Frage 18.

Frage 39: In KG 4 wird ein Standard-Notebook definiert.

Um dem Endanwender die tagliche Arbeit bestmaoglich zu erleichtern, ist auf eine Minimierung des
mitzufihrenden Zubehors zu achten. Speziell fir Meetings und/oder auBerhaus Termine haben sich
daher Systeme mit einem nativen VGA-Port bewahrt (Das Gros der heute eingesetzten Projektoren wird
Uber VGA angesteuert). Gehen wir daher recht in der Annahme, dass ein solcher Port positiv, im Sinne
eines B-Krits., bewertet wird?

Antwort auf Frage 39: Siehe Antwort auf Frage 19.

Frage 40: In KG 6 wird ein ultramobiles System definiert. Diese Systeme werden typischerweise weniger
oft im klassischen Bliroumfeld (Schreibtisch), dafiir eher in Auenterminen, Meetings etc. verwendet.
Um eine hohe Mobilitat zu gewahrleisten, scheint der in Punkt K6.26 definierte Akku mit eine Kapazitat
von lediglich 2800 mAh nicht sehr zielflihrend. Moderne Systeme verfiigen hier Gber Akkus mit
Kapazitaten von liber 7000 mAh (Gewicht dennoch nicht Gber 1,35 Kg). Gehen wir daher recht in der
Annahme, dass die Mindest-Akkukapazitat entsprechend nach oben korrigiert wird?

Antwort auf Frage 40: Siehe Antwort auf Frage 21.

Frage 41: Im Punkt 7.3 werden u.a. die Video-Out Schnittstellen des Portreplikators definiert. Um den
Markt an dieser Stelle nicht einzuschranken, gehen wir davon aus, dass die Anforderung in "mindesten
2x Digitales Video-Out" korrigiert wird. Gehen wir recht in dieser Annahme?

Antwort auf Frage 41: Siehe Antwort auf Frage 22.

Frage 42: In der Beschreibung der beiden in KG 5 und 7 definierten Portreplikatoren, wird die zu
verwendende Verbindungstechnik zum Notebook nicht ganz eindeutig beschrieben. Um die im weiteren
Teil des Leistungsverzeichnisses geforderten Managebilityfunktionen, sowie PXE sicher einsetzten zu
kénnen, empfehlen wir dringend explizit einen "klassischen" Portreplikator welcher die Ports, besonders
LAN, "durchschleift", zu fordern. Wir haben zum Thema die Meinung von Intel einholt (siehe angehangte
Mail). Hier wird klar darauf hingewiesen, dass ein vollumfangliches Management der Systeme lber
einen Usb-C/Thunderbolt Portreplikator erst gewahrleistet werden kann, wenn das entsprechende USB
Modul in den Intel Chipsatz integriert wird (ca. 2019/2020). Gehen wir daher recht in der Annahme, dass
nur Portreplikatoren, welche nativ ("Ports durchschleifen") mit dem System verbunden werden kénnen,
anzubieten sind?

Antwort auf Frage 42: Siehe Antwort auf Frage 20.
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Frage 43: In K9.22. wird ein PC System mit internem oder externem Netzteil gefordert. Durch das
spezielle Einsatzszenario der Systeme im Hafen, in dem Uberschwemmungen/Hochwasser zur
Tagesordnung gehoren, empfehlen wir dringend den Einsatz von internen Netzteilen. Im
Uberschwemmungsfall kdnnen Systeme mit integriertem Netzteil leicht in Sicherheit gebracht werden.
Externe Netzteil, welche wohlméglich noch im Kabelschacht des Schreibtisches untergebracht sind, sind
hier absolut hinderlich. Gehen wir daher recht in der Annahme, dass ausschlielich Systeme mit
internem Netzteil anzubieten sind.

Antwort auf Frage 43: Sie Antwort auf Frage 23a-b.

Frage 44: In K 9.20 wird ein werkzeuglos zu erweiterndes PC System gefordert.

Gehen wir daher recht in der Annahme, dass diese Forderung auch fiir externe Erweiterungsmodule
gilt? Erlauterung: Systeme ohne ausreichend Platz im Gehdause lassen sich durch "Huckepack" Losungen
erweitern. Diese gibt es z.T. werkzeuglos, aber auch festverschraubt und nicht ohne Werkzeug zu
montieren/tauschen.

Antwort auf Frage 44: Sie Antwort auf Frage 23a-b.

Frage 45: In Beantwortung der Bieterfragen (Ifd. Nummer A-1 - Frage 1) wird noch einmal explizit ein
24" Monitor gefordert. Um die weiteren Kriterien des Leistungsverzeichnisses eindeutig zu gestalten
und Unstimmigkeiten vorzubeugen, bitten wir Sie daher, die Kriterien K 10.1 und 10.3. auf
"Seitenverhaltnis 16:10" und "Auflésung min. 1920 x 1200 (nativ)" zu andern. Erlauterung: Displays mit
exakt 24 Zoll verfligen Uber ein Seitenverhaltnis von 16:10 bei 1920 x 1200 Pixel. Displays mit 23,8 Zoll
verfligen Uber ein Seitenverhaltnis von 16:9 bei 1920 x 1080 Pixel.

Antwort auf Frage 45: Sie Antwort auf Frage 24.

Frage 46: In K 10.12 werden sowohl interne Lautsprecher, aber auch sog. Soundbars zugelassen.

Wir mochten darauf hinweisen, dass Soundbars, insbesondere wenn diese an die Unterkante des
Monitors montiert werden zu teils extremen ergonomischen Einschrankungen fiihren. So werden die fir
die Ergonomie malgeblichen Faktoren "Hohenverstellung" und "Picture over Desk" teils erheblich
eingeschrankt. Wir gehen daher davon aus, dass nur Displays mit internen Lautsprechern anzubieten
sind?

Antwort auf Frage 46: Sie Antwort auf Frage 25 a-d.

Frage 47: In KG 11 wird ein ergonomischer Bildschirm gefordert.

Um jedem Mitarbeiter die Moglichkeit zu gewahren, den Arbeitsplatz ergonomisch korrekt einzustellen,
ist insbesondere die Hohe des Bildes tiber der Tischkante (Picture over Desk PoD) des Monitors wichtig.
Hier wird ein PoD von mindestens 50mm empfohlen, um einen ergonomischen und barrierefreien
Arbeitsplatz fir Mitarbeiter unterschiedlicher KérpergrofRen sicherstellen zu konnen. Daher gehen wir
davon aus, dass nur Monitore mit einem PoD von mindesten 50mm anzubieten sind (kleinerer Wert =
besser). Gehen wir Recht in der Annahme, dass das Kriterium K 11.12 entsprechend erweitert wird?
Antwort auf Frage 47: Sie Antwort auf Frage 35.
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Frage 48: Leistungsverzeichnis K4.8. Gefordert wird ein Benchmark-Test der Notebooks mit Microsoft
Windows 10 Pro x64 unter Verwendung des Tools MobileMark 2014 (BAPCo). Das Tool MobileMark
2014 ist nicht Windows10-kompatibel; gehen wir recht in der Annahme, dass die Nutzung des Tools
MobileMark 2014 in der Version 1.5 Ihren Anforderungen entspricht?

Antwort auf Frage 48: Es muss sich um Mobile Mark 2014 in der Version 1.5.x.x handeln.

Frage 49: In KG 10 (Speziell K 10.13) wird ein ergonomischer Bildschirm gefordert

Um jedem Mitarbeiter die Moglichkeit zu gewahren, den Arbeitsplatz ergonomisch korrekt einzustellen,
ist insbesondere die Hohenverstellung des Monitors wichtig. Hier wird ein Hoheneinstellungsbereich
von mindestens 130mm empfohlen, um einen ergonomischen und barrierefreien Arbeitsplatz fir
Mitarbeiter unterschiedlicher KérpergréRen sicherstellen zu kénnen. Daher gehen wir davon aus, dass
nur Monitore mit einem Hoheneinstellungsbereich von mindesten 130mm anzubieten sind. Gehen wir
Recht in der Annahme, dass das Kriterium K 10.13 entsprechend angepasst wird?

Antwort auf Frage 49: Siehe Antwort auf Frage 25 a-d.

Frage 50: In KG 10 wird ein ergonomischer Bildschirm gefordert. PoD

Um jedem Mitarbeiter die Moglichkeit zu gewdhren, den Arbeitsplatz ergonomisch korrekt einzustellen,
ist insbesondere die Hohe des Bildes tiber der Tischkante (Picture over Desk PoD) des Monitors wichtig.
Hier wird ein PoD von mindestens 50mm empfohlen, um einen ergonomischen und barrierefreien
Arbeitsplatz flr Mitarbeiter unterschiedlicher KérpergroRen sicherstellen zu kénnen. Daher gehen wir
davon aus, dass nur Monitore mit einem PoD von mindesten 50mm anzubieten sind (kleinerer Wert =
besser). Gehen wir Recht in der Annahme, dass das Kriterium K 10.13 entsprechend erweitert wird?
Antwort auf Frage 50: Nein, die Annahme ist nicht korrekt. Die in der Leistungsbeschreibung definierten
Forderungen bleiben bestehen.

Frage 51: In KG 10 (Speziell K 10.13) wird ein ergonomischer Bildschirm gefordert/Neigung

Um jedem Mitarbeiter die Moglichkeit zu gewahren, den Arbeitsplatz ergonomisch korrekt einzustellen,
ist insbesondere der Neigungswinkel des Monitors wichtig. Hier wird ein Neigungswinkel von
mindestens -5° bis +35° empfohlen, um einen ergonomischen und barrierefreien Arbeitsplatz fiir
Mitarbeiter unterschiedlicher KérpergréRen sicherstellen zu kénnen. Daher gehen wir davon aus, dass
nur Monitore mit einem Neigungswinkel von mindesten -5° bis +35°, welcher auch in jeder Position der
Hohenverstellung gewdhrleistet ist, anzubieten sind. Gehen wir Recht in der Annahme, dass das
Kriterium K 10.13 entsprechend angepasst wird?

Antwort auf Frage 51: Siehe Antwort auf Frage 25 a-d.

Frage 52: In KG 11 (Speziell K 11.12) wird ein ergonomischer Bildschirm gefordert/Hohenverstellung
Um jedem Mitarbeiter die Moglichkeit zu gewahren, den Arbeitsplatz ergonomisch korrekt einzustellen,
ist insbesondere die Hohenverstellung des Monitors wichtig. Hier wird ein Hoheneinstellungsbereich
von mindestens 130mm empfohlen, um einen ergonomischen und barrierefreien Arbeitsplatz fur
Mitarbeiter unterschiedlicher KérpergréRen sicherstellen zu kdnnen. Daher gehen wir davon aus, dass
nur Monitore mit einem Hoheneinstellungsbereich von mindesten 130mm anzubieten sind. Gehen wir
Recht in der Annahme, dass das Kriterium K 11.12 entsprechend angepasst wird?

Antwort auf Frage 52: Siehe Antwort auf Frage 26 a-c.
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Frage 53: In KG 11 (Speziell K 11.12) wird ein ergonomischer Bildschirm gefordert/Neigung

Um jedem Mitarbeiter die Moglichkeit zu gewahren, den Arbeitsplatz ergonomisch korrekt einzustellen,
ist insbesondere der Neigungswinkel des Monitors wichtig. Hier wird ein Neigungswinkel von
mindestens -5° bis +35° empfohlen, um einen ergonomischen und barrierefreien Arbeitsplatz fiir
Mitarbeiter unterschiedlicher KérpergréRen sicherstellen zu kénnen. Daher gehen wir davon aus, dass
nur Monitore mit einem Neigungswinkel von mindesten -5° bis +35°, welcher auch in jeder Position der
Hohenverstellung gewahrleistet ist, anzubieten sind. Gehen wir Recht in der Annahme, dass das
Kriterium K 11.12 entsprechend angepasst wird?

Antwort auf Frage 53: Sie Antwort auf Frage 26 a-c.

Frage 54: Verldangerung der Bieterfrist

Aufgrund der bisher beantworteten Fragen und der noch zu erwartenden Fragen und Antworten und
der sich daraus ergebenden Veranderungen bei der Produktauswahl, méchten wir in Ihrem Interesse
eine Verlangerung der Bieterfrist und zwei weitere Wochen anregen.

Antwort auf Frage 54: Sie Antwort auf Frage 33.

Frage 55: Frage zu Leistungsbeschreibung, 3.3.2 Notebook Modell 1, K 4.27 und 3.3.3 Notebook Modell
2, K6.26 Sie fordern in diesem Kriterium, dass sich der integrierte Akku ohne Werkzeug entfernen und
montieren lassen muss. Dieses Kriterium wird in dieser Gerateklasse lediglich von nur einem Hersteller
am Markt erfillt und schrankt den Wettbewerb stark ein. Gehen wir daher recht in der Annahme, dass
auch Notebooks angeboten werden diirfen, bei denen der Akku mit handelsiiblichem Schraubendreher
wechselbar ist?

Antwort auf Frage 55:

Die Annahme ist korrekt.
Das Kriterium K 4.27 wird wie folgt angepasst:

Das Notebook ist mit mindestens einem integrierten Lithium-lonen-Akkumulator - Akku ausgestattet,
welcher mindestens drei Zellen besitzt und eine Kapazitdat von mindestens 4.400 Milli-Ampere-Stunden
— mAh aufweist. Der integrierte Akku ldsst sich aus dem Notebook entfernen und wieder montieren.

Das Kriterium K 6.26 wird wie folgt angepasst:

Das Notebook ist mit mindestens einem integrierten Lithium-lonen-Akkumulator - Akku ausgestattet,
welcher mindestens drei Zellen besitzt und eine Kapazitdat von mindestens 2.800 Milli-Ampere-Stunden
— mAh aufweist. Der integrierte Akku ldsst aus dem Notebook entfernen und wieder montieren.
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Frage 15: Ebenfalls wird gefordert, dass der Auftragnehmer auch Gerate instand zu setzen hat, deren
Defekt keine Ursache im Rahmen der Gewahrleistung hat. Ersatzteile und die Reparaturleistung sind
durch die Servicepauschale abgegolten. Ausnahme hiervon sind lediglich mutwillige Beschadigungen,
wobei die Beweislast in diesen Fallen beim Auftragnehmer liegen soll. Dies ist nicht wirtschaftlich
kalkulierbar, da es keine empirischen Erhebungen gibt, wie oft ein durchschnittlicher Anwender an
seinem Gerat einen Schaden hat, der weder Gewahrleistung noch mutwillige Beschadigung ist. Wir
bitten daher darum, auch diese Fille aus der Servicepauschale heraus zu nehmen und im Einzelfall
gesondert abzurechnen.

Antwort auf Frage 15: Der Auftraggeber verweist auf die Ziffer 2.2.4 der Leistungsbeschreibung, welche
wie folgt angepasst wird:

,Der Auftragnehmer wird in den ersten zwei Jahren ab Ubergabe der in den Ziffern 3.3, 3.4 sowie 3.5
dargestellten Gerate und Produkte die Nacherfiillung (Nachbesserung oder Nachlleferung nach Wahl
des Auftraggebers) im Rahmen der Gewahrlelstung ubernehmen at

gilt nur dann nicht, wenn eine mutwillige Beschadigung oder hhere Gewalt vorlag, was der

Auftragnehmer nachzuweisen hat. (...)

(...)

(...) Fir die Instandsetzungsleistungen fir die in den Ziffern 3.3.2.1, 3.3.3.1, 3.4.1 und 3.5 und
dargestellten Gerate sowie samtlicher fiir die Instandsetzung der Gerdte unabdingbaren Ersatz- bzw.
Neuteile ist der Auftragnehmer berechtigt, das Material gesondert in Rechnung zu stellen, fir den
Ubrigen Aufwand zur Wiederherstellung der Funktionstiichtigkeit erhalt der Auftragnehmer eine
zusatzliche Vergitung unter Fortschreibung der vertraglichen Preise und Kalkulation.

Der Auftragnehmer hat dazu dem Auftraggeber auf Anforderung sodann innerhalb sieben
Kalendertagen ein Angebot fiir die Instandsetzungsleistungen (Inhalte/Vergiitung) mit einer
regelmaRigen festen Bindefrist von 30 Kalendertagen zur freien Entscheidung zu unterbreiten, indem er
neben den genauen Leistungsinhalten auch das Material sowie die Vergiitung vollstdndig und
abschheEend darzustellen hat. Der Auftragnehmer erstellt das Angebot unentgelthch E«_hlée%t#
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1 Allgemeine Grundséatze

Die Hamburg Port Authority — HPA, im Folgenden Auftraggeber, betreibt seit 2005
ein zukunftsorientiertes Hafenmanagement aus einer Hand und ist Uberall dort aktiv,
wo es um Effizienz, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit im Hamburger Hafen geht. Der
Auftraggeber ist verantwortlich fir die effiziente, ressourcenschonende und
nachhaltige Planung und Durchfihrung von Infrastrukturmaf3nahmen im Hafen und
Ansprechpartner fir alle Fragen hinsichtlich der wasser- und landseitigen
Infrastruktur, der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs, der
Hafenbahnanlagen, des Immobilienmanagements sowie der wirtschaftlichen
Bedingungen im Hafen.

Mit der vorliegenden Leistungsbeschreibung wird das Ziel verfolgt, die Mitarbeiter des
Auftraggebers mit neuen IT-Komponenten aus dem Arbeitsplatzumfeld auszustatten.

11 Allgemeines Leistungsziel

Allgemeines Leistungsziel des Auftraggebers ist die Beschaffung von Notebooks,
stationaren Arbeitsplatzrechnern jeweils mit Betriebssystem sowie
Arbeitsplatzmonitoren und dazugehoérigen Peripheriegerdaten. Zudem erbringt der
Auftragnehmer auch Serviceleistungen wie die Lieferung zu dem Hauptstandort des
Auftraggebers sowie Service und Support fir die Produkte.

Die Beschaffung ist in drei Lose aufgeteilt:

e Los 1: Notebooks inklusive Betriebssystem und Peripheriegerate
e Los 2: Arbeitsplatzrechner inklusive Betriebssystem und Peripheriegerate
e Los 3: Computerbildschirme

Samtliche gelieferte Hard- und Softwares miissen mit Lieferleistungen, Service und
Support sowie Gewahrleistung und Instandsetzung gemaf den Abschnitten 2.2.2,
2.2.3 sowie 2.2.4 versehen sein.

Grundsatzlich sind das Betriebssystem und samtliche Softwares/Lizenzen zur
Herstellung der vollstandigen Betriebsbereitschaft der Gerate sowie der weiteren
geforderten Peripheriegerdte Leistungsgegenstand.

Nicht Leistungsgegenstand ist eine Zusammenstellung gebréauchlicher Softwares fiir
Arbeiten im Biro, wie etwa das Schreiben von Briefen, die Tabe_llenkalkulation sowie
das Erstellen von Prasentationen (bspw. Office-Programme o. A.).

1.2 Wahrung der Geschlechtsneutralitat

Aus Griinden der Lesbarkeit und Ubersichtlichkeit sowie in Orientierung an den
grundsatzlichen Richtlinien der deutschen Rechtschreibung werden in den gesamten
Vergabeunterlagen nicht an allen Stellen explizit geschlechtsneutrale Begriffe
verwendet.

Wann immer in diesem Dokument eine Bezeichnung mit grammatikalisch
mannlichem Geschlecht verwendet wird, z. B. Auftragnehmer, Programmierer oder
Mitarbeiter, umfasst diese Bezeichnung samtliche Geschlechtsidentitaten.
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2 Allgemeine Regelungen zur Leistungserbringung

2.1 Technische Vorgaben (lostbergreifend)

2.1.1 Ergonomische Richtlinien

Die angebotenen Produkte missen den zum Zeitpunkt der Lieferung an den
Auftraggeber gultigen Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien, insbesondere den
europaischen Normen (EN), DIN-Normen, Unfallverhitungs- und
Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen
und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Die Sicherheitsregeln fir
Blroarbeitsplétze in der zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe giltigen Fassung sind
zu erftllen.

Stellt sich nach Prufung heraus, dass die Produkte nicht den giltigen Gesetzen,
Verordnungen, Richtlinien und anerkannten Regeln entsprechen, so verpflichtet sich
der Auftragnehmer, die Mangel unverziiglich zu beseitigen bzw. die Produkte
auszutauschen. Die Austauschprodukte sind héchstens zu den vereinbarten Preisen
bereitzustellen und missen vollumfanglich alle Mindestanforderungen dieser
Leistungsbeschreibung erfillen.

2.1.2 Werkstoffwahl und Materialanforderungen

Die Gehause und Gehauseteile dirfen keine halogenhaltigen Polymeren sowie keine
chlor- oder bromhaltigen Flammschutzmittel in Kunststoffteilen mit einer Masse Uber
25 Gramm sowie Tastenkappen, sofern sie in Summe eine Masse Uber 25 Gramm
aufweisen, enthalten. Es sind maximal vier Kunststoffsorten fur diese Teile
zugelassen. Zudem sind keine Flammschutzmittel zuldssig, die nach CLP-
Verordnung als krebserzeugend der Kategorie Carc. 2 oder als gewassergefahrdend
der Kategorie Aquatic Chronic 1 eingestuft sind.

Die Kunststoffgehduse dirfen insgesamt nur aus zwei voneinander trennbaren
Polymeren oder Polymerblends bestehen. Kunststoffteile mit einer Einzelmasse tber
25 Gramm und einer ebenen Flache von mehr als 200 Quadratmillimetern missen
dauerhaft nach 1SO 11469 unter Beachtung von 1SO 1043 Teil 1 bis 4
gekennzeichnet sein. Von der Kennzeichnung nach ISO 11469 ausgenommen sind
transparente Kunststoffteile, deren Funktion eine Durchsichtigkeit voraussetzen (z. B.
sichtbare Folien in Displays).

Die metallische Beschichtung von Kunststoffgehduseteilen ist nicht erlaubt. Fir
tragbare Computer gilt die Ausnahme, dass die metallische Beschichtung von
Kunststoffgehauseteilen dann zulassig ist, sofern sie technisch erforderlich ist.
Galvanische Beschichtungen von Kunststoffgehauseteilen sind jedoch nicht zulassig.

Das (Post-Consumer) Rezyklatmaterial ist in Gehauseteilen und Chassis zugelassen
und kann anteilig eingesetzt werden.

90 % der Masse der Kunststoffe und der Metalle der Geh&useteile und des Chassis
missen werkstofflich wieder verwertbar sein (nicht gemeint ist die Rickgewinnung
der thermischen Energie durch Verbrennung).
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Die Kunststoffe der Gehduse und Geh&useteile dirfen keine Stoffe mit folgenden
Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile! enthalten:

1) Stoffe, die unter der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - REACH als besonders
besorgniserregend identifiziert und in die gemall REACH Artikel 59 Absatz 1
erstellte Liste (sogenannte ,Kandidatenliste*) aufgenommen wurden.

2) Stoffe, die gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in die folgenden
Gefahrenkategorien eingestuft sind oder die Kriterien fir eine solche Einstufung
erfillen:

- karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Carc. 1A oder Carc. 1B

- keimzellmutagen (erbgutverandernd) der Kategorie Muta. 1A oder Muta. 1B

- reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefahrdend) der Kategorie Repr. 1A oder
Repr. 1B

Ebenfalls durfen in den Produkten folgende Stoffe gemafR der Richtlinie 2011/65/EU
(RoHS 2) i.vV.m. Richtlinie (EU) 2015/863 die maximal zulassigen
Hochstkonzentrationen in homogenen Werkstoffenz in Gewichtsprozent nicht
Ubersteigen:

e Blei (Pb), 0,1 %

o Quecksilber (Hg), 0,1 %

e Cadmium (Cd), 0,01 %

e sechswertiges Chrom (Cr+6), 0,1 %

e Polybromierte Biphenylen (PBB), 0,1 %

e Polybromierte Diphenylethern (PBDE), 0,1 %

e Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), 0,1 %

e Benzylbutylphthalat (BBP), 0,1 %

¢ Dibutylphthalat (DBP), 0,1 %

¢ Diisobutylphthalat (DIBP), 0,1 %

Der Einsatz von biozid wirkendem Silber auf berihrbaren Oberflachen ist
ausgeschlossen.

Die fur die Verpackung der Geréte verwendeten Kunststoffe dirfen keine
halogenhaltigen Polymere (z. B. PVC) enthalten.

Auf Anfrage durch den Auftraggeber ist der Auftragnehmer verpflichtet, die
entsprechenden Nachweise zu erbringen.

2.2 Beschreibung der Soll-Situation
Der Auftragnehmer schuldet Notebooks (Los 1), Arbeitsplatzrechner (stationar) (Los

2) jeweils mit Betriebssystem und Computerbildschirme (Los 3) sowie zugehorige
Peripheriegerate, die in die bereits vorhandene IT-Infrastruktur integriert und

1 Konstitutionelle Bestandteile sind Stoffe, die dem Produkt als solche oder als Bestandteil
von Gemischen zugegeben werden und dort unverandert verbleiben, um bestimmte
Produkteigenschaften zu erreichen oder zu beeinflussen. Auf ein Minimum reduzierte
Restmonomere fallen beispielsweise nicht darunter.

2 Als homogenes Material gilt ein Werkstoff, der mit mechanischen Mitteln nicht mehr in
verschiedene Materialien zerlegt werden kann.
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eingebunden werden koénnen. Zum besseren Verstandnis werden die technischen
Einzelheiten und die Anforderungen an die zu liefernden Produkte und Leistungen in
den nachfolgenden Ziffern beschrieben.

Der Auftragnehmer hat die nachfolgenden Rahmenbedingungen und Forderungen3
fur die zu liefernden Geréate sowie Lieferleistungen, Service und Support sowie
Gewahrleistung und Instandsetzung zu erfullen.

Im Uberblick erbringt der Auftragnehmer fur jedes Produkt sowie dazugehérige
Peripheriegerate folgende Leistungen:

e Der Auftragnehmer liefert nach den nachfolgenden Ziffern2.2.1 und 2.2.2
Notebooks inklusive Betriebssystem und Port Replikator (Los 1),
Arbeitsplatzrechner inklusive Betriebssystem und Port Replikator (Los 2) sowie
Computerbildschirme (Los 3).

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind fir die in den Ziffern 3.3.2.1, 3.3.3.1,
3.4.1 sowie 3.5 dargestellten Gerate fur drei Jahre ab Ubergabe, fur die in den
Ziffern 3.3.2.2 sowie 3.3.3.2 dargestellten Port Replikatoren fir zwei Jahre ab
Ubergabe zu erbringen:

o Der Auftragnehmer erbringt ab Ubergabe der Gerate und Produkte die Leistungen
gemal Ziffer 2.2.3 ,Service und Support (lostibergreifend)”.

e Zusatzlich erbringt der Auftragnehmer ab Ubergabe der Gerate und Produkte alle
erforderlichen Leistungen, um mangelhafte oder defekte Gerate und Produkte
gemanR Ziffer 2.2.4 ,Gewadhrleistung und Instandsetzung (lostbergreifend)®
wieder in einen vertragsgemafen und funktionsfahigen Soll-Zustand zu versetzen
(i. S. einer Reparatur). Die gesetzlichen Mangelrechte des Auftraggebers bleiben
hiervon unberihrt. Hierfur erhalt der Auftragnehmer als Vergltung eine
Servicepauschale (vgl. Preisblatt), in der auch samtliche Kosten fiir Verschleil3-
und Ersatz- bzw. Neuteile (Material) enthalten sind.

Die Unterteilung der zeitlichen und servicebezogenen Anforderungen gilt fir
samtliche in den Ziffern 2.2.3 und 2.2.4 geforderten Leistungen, wobei auf eine
explizite Unterscheidung in den einzelnen Ziffern aufgrund der besseren Lesbarkeit
verzichtet wird.

2.2.1 Mengengeriste

Der Auftraggeber gibt vor, nachfolgend dargestellte Mengen abzunehmen:

2.2.1.1 Mengengerust Los 1

Typ Anzahl

Notebook — Maodell 1 inklusive Betriebssystem 550
Port Replikator fir Notebook — Modell 1 550
Notebook — Modell 2 inklusive Betriebssystem 80
Port Replikator fir Notebook — Modell 2 80

® Die in den jeweiligen Kriteriengruppen geforderten Speicherkapazitaten (z B.
Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher 0. A.) missen integraler Bestandteil des angebotenen
Gerétes sein und durfen nicht durch externe Wechselmedien erreicht werden.

|
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Tabelle 1: Mengengerist Los 1
2.2.1.2 Mengengerust Los 2
Typ Anzahl
Arbeitsplatzrechner inklusive Betriebssystem 50
Tabelle 2: Mengengerist Los 2
2.2.1.3 Mengengerust Los 3
Typ Anzahl
Computerbildschirm — 24-Zoll 400
Computerbildschirm — 27-Zoll 100

Tabelle 3: Mengengerist Los 3

2.2.2 Lieferleistung (lostbergreifend)

2.2.2.1 Beschaffenheit der Leistung

Fur einen langen Lebenszyklus der Systeme ist ausschliellich Neuware
(Originalherstellerware) anzubieten.

Der Auftragnehmer Ubergibt bei Lieferung der Produkte eine Lieferbestandsliste,

welche mindestens folgende Produktinformationen beinhaltet:

e Bestell-/Tickethummer des Auftraggebers

o Art der Komponente (Notebook, Arbeitsplatzrechner, Computerbildschirm etc.)

e Typenbezeichnung

e Seriennummer

e Lieferdatum

e Enddatum des Service und Supports

e Technische Angaben (bspw. MAC-Adressen aller Adapter und deren
Bezeichnung)

Die geforderte Liste ist je Lieferung (unabhéngig von der Anzahl der Produkte) bei
dem Auftraggeber in elektronischer Form (bearbeitbares Dateiformat) einzureichen.
Nach der Zuschlagserteilung werden auf der Basis der vorstehend beispielhaft
genannten Vorgaben der konkrete Inhalt und das Format der Inventarlisten (*.csv-
Dateien, *xlIsx-Dateien oder XML) zwischen dem Auftraggeber und dem
Auftragnehmer abgestimmt. Der Auftragnehmer hat sich bei der Korrespondenz und
Lieferung eines Produktes stets auf die Bestell-/Ticketnummer des Auftraggebers zu
beziehen.

2.2.2.2 Leistungsort und Leistungszeit

Samtliche Liefer- und Serviceleistungen sind nach Vorgabe des Auftraggebers an
folgendem Standort zu erbringen:

Neuer Wandrahm 4, Block P, Haus 1, 5. Obergeschoss, 20457 Hamburg
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Die Lieferungen erfolgen zu den Geschéftszeiten des Auftraggebers, an
Arbeitstagen? in der Zeit von Montag bis Donnerstag, 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr und
Freitag von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Fir die Lieferung setzt der Auftraggeber eine
Lieferfrist von 20 Arbeitstagen ab Bestellung an. Dabei hat die Lieferung bis zum
jeweiligen Leistungsort zu erfolgen. Die Liefertermine sind mit dem Auftraggeber
abzustimmen und missen grundsatzlich mindestens finf Arbeitstage Vorlauf zur
Bericksichtigung der logistischen Planung beinhalten. Ausnahmen, wie bspw. bei
zeitkritischem Bedarf, sind beidseitig abzustimmen.

Bei der Anlieferungen der Gerate hat der Auftragnehmer folgende Gegebenheiten am
Leistungsort bei seiner logistischen Planung zu berucksichtigen:

Eigenschaften des Leistungsortes

Aufzug (maximal in kg) 1.350 kg, europalettenkonform
geringste Durchgangsbreite (in cm) 110 cm

geringste Durchgangshdhe (in cm) 200 cm

Tiefe des Aufzugs (in cm) 220 cm

Zufahrt mit LKW (in t) Bis 7,5 t moglich
Hubwageneinsatz ab LKW Moglich

Tabelle 4: Eigenschaften des Leistungsortes

Soweit die Lieferung durch einen Dritten erfolgt (z. B. Versanddienstleister), ist der
Auftragnehmer fur die Vollstandigkeit der von ihm beauftragten Lieferung und fur die
unverzigliche Verbringung der gelieferten Gerate an den Leistungsort verantwortlich.
Eine Zwischenlagerung beim Empfang bzw. der Poststelle des Auftraggebers ist aus
logistischen Griinden nicht mdglich.

Der Auftraggeber schatzt, dass die Produkte/Gerate der jeweiligen Lose innerhalb
eines Zeitraumes von acht Monaten ab Vertragsbeginn gemaf folgender Anzahl an
Lieferungen je Los beauftragt werden, wobei die Anzahl der Lieferungen auch
variieren kann.

e Los 1: bis zu vier Lieferungen innerhalb acht Monaten ab Vertragsbeginn
e Los 2: eine Lieferung
e Los 3: bis zu vier Lieferungen innerhalb acht Monaten ab Vertragsbeginn

Die Kosten fir die Lieferleistung hat der Auftragnehmer als Versandkostenpauschale
pro Lieferung auszuweisen (vgl. Preisblatt).

2.2.3 Service und Support (lostibergreifend)

2.2.3.1 Service-Level und Supportleistungen

Far die im Rahmen dieser Ausschreibung gelieferten Produkte Ubernimmt der
Auftragnehmer ab der Ubergabe die gesetzlich vorgeschriebene Gewéhrleistung.

4 Als Arbeitstage i. S. dieser Leistungsbeschreibung gelten alle Kalendertage, die nicht Samstage, Sonntage oder
gesetzliche Feiertage des Leistungsortes sind.
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Die Abwicklung von Gewahrleistungsfallen sowie samtlichen Instandsetzungs- und
Supportleistungen (bspw. Unterstitzung im Falle von technischen Problemen,
funktionellen Unklarheiten oder bei vermutetem Defekt) muss wéhrend der gesamten
Vertragslaufzeit zentralisiert fir alle gelieferten Gerate und Produkte stattfinden. Dies
hat Uber eine dem Auftraggeber bekannt zu gebende bundesdeutsche, zentrale
Festnetznummer (keine Mehrwertrufnummer, wie z.B. 0180 xxx o0.A.) des
Auftragnehmers (Erreichbarkeit an allen Arbeitstagen von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr)
zu erfolgen.

Es ist sicherzustellen, dass zur Vertragserfullung unter der angegebenen
Festnetznummer stets deutschsprachige Mitarbeiter eingesetzt werden, die fur die
Auftragsbearbeitung qualifiziert sind und diese in deutscher Sprache (Wort und
Schrift) durchfuhren.

Der vom Auftragnehmer geforderte Service beinhaltet keine Vor-Ort-Einsatze.
Defekte Geréate werden an den Auftragnehmer gemeldet und eigenstandig durch den
Auftraggeber ausgetauscht. Der Auftragnehmer hat i.S. einer Reaktionszeit
innerhalb  von acht Stunden, maRgeblich sind die Service-Zeiten, ab
Stérungsmeldung den Eingang der Stérungsmeldung per E-Mail zu bestatigen.

Die ausgetauschten defekten Gerate werden in Verantwortung des Auftraggebers in
unterschiedlichen Intervallen und Mengen an den Auftragnehmer gesendet und durch
diesen instandgesetzt bzw. ausgetauscht (vgl. Ziffer 2.2.4 ,Gewahrleistung und
Instandsetzung  (lostibergreifend)“). Der Auftragnehmer hat ausschlieflich
Maflnahmen durchzufiihren, die unmittelbar im Zusammenhang mit der
Instandsetzung der Gerate stehen, diese Malinahmen zu protokollieren und das
Protokoll dem Auftraggeber zur Verfligung zu stellen. Anderweitige Malinahmen oder
Tatigkeiten an den Geraten dirfen nur nach Abstimmung und Freigabe durch den
Auftraggeber erfolgen. Nach der Reparatur bzw. dem Austausch werden die Gerate
sowie das Protokoll der Instandsetzungsmafnahmen spéatestens am zweiten
Arbeitstag nach Zustellung der defekten Gerate (i. S. einer Wiederherstellungszeit)
kostenlos an den Auftraggeber versendet. Hierbei geniigt es, dass die
instandgesetzten bzw. ausgetauschten Geréte an die Poststelle des Auftraggebers
versendet werden. Eine Verbringung an den Leistungsort (vgl. Ziffer 2.2.2.2
,Leistungsort und Leistungszeit) durch den Auftragnehmer ist nicht notwendig. Die
Vorgaben fur den Abschluss der Wiederherstellung sind in jedem Fall einzuhalten.

Ist der Versand der Geréte innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Zustellung der
defekten Gerate durch den Auftragnehmer nicht haltbar, muss der Auftraggeber
unmittelbar dariber informiert werden. Auf Anfrage durch den Auftraggeber ist der
Auftragnehmer verpflichtet, den zeitgerechten Versand der instandgesetzten bzw.
ausgetauschten Gerdte nachzuweisen. Dabei geniigt bei Beauftragung eines
Versandunternehmens der Einlieferbeleg bzw. die Sendungsnummer aus dem/der
zweifelsfrei hervorgeht, wann das Paket an den Versanddienst Gibergeben wurde.

Die Supportleistungen sind fur drei bzw. zwei Jahre ab Ubergabe durch den
Auftragnehmer zu erbringen. Supportleistungen i. S. dieser Leistungsbeschreibung
umfassen eine problemorientierte Unterstitzungstéatigkeit mit dem Ziel der
Bearbeitung und Losung von Storungen via telefonischer Unterstiitzung und E-Mail.

Die Benutzer der ausgeschriebenen Gerate und Produkte melden eine Stérung / ein
Ereignis telefonisch, per E-Mail oder Telefax an den Service Desk o. A. des
Auftraggebers. Der Service Desk qualifiziert diese Meldungen vor und versucht die
Storung im Rahmen des 1%-Level-Support zu beheben. Handelt es sich um eine
technisch begrundete Stor- bzw. Ereignismeldung, wird durch den Service Desk der
Auftragnehmer telefonisch oder per E-Mail informiert (Stérungsmeldung an den
externen Dienstleister).
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Dabei kommt es dem Auftraggeber insbesondere darauf an, dass eingehende
Supportanfragen unverziglich durch den Auftragnehmer erfasst und entsprechend
priorisiert abgearbeitet werden. Soweit die Storungsursache bereits bekannt ist
(Known Error), ist eine Sofortldsung bzw. ein Workaround unmittelbar zu unterbreiten.

Sollte keine Sofortldsung bzw. kein Workaround vorhanden sein, ist die
Supportanfrage, soweit notwendig, unmittelbar zu eskalieren und durch die
nachsthdhere Instanz zu prifen—und—ggt—aueh—vor—Ort—beim—Auftraggeber—zu
bearbeiten. Nachhaltige MaRnahmen zur Vermeidung von aufgetretenen Stérungen
werden dann in festgelegten Intervallen durch den Auftragnehmer in die IT-
Infrastruktur implementiert.

Ermittelte Lésungen/Workarounds sind dem Auftraggeber unmittelbar bekannt zu
geben und detailliert durch den Auftragnehmer zu dokumentieren. Soweit die
Supportanfrage geldstist, ist diese zu schlieRen und der Abschluss dem Auftraggeber
bekannt zu geben. Innerhalb des Supportprozesses kommt es dem Auftraggeber
insbesondere darauf an, dass er Uber eingeleitete Schritte/durchgefiihrte bzw.
durchzufilhrende Tatigkeiten des Auftragnehmers unterrichtet wird und stets den
Uberblick hat, welchen Status die jeweilige Stérung innehat.

Zur ldentifizierung des Ereignisses vergibt der Auftragnehmer eine Tickethummer.
Diese Ticketnummer muss zur eindeutigen Zuordnung dem Auftraggeber bereits bei
Ereignismeldung  bekanntgegeben  werden. Fur die  Abwicklung von
Serviceleistungen, die vom Auftragnehmer initiiert werden (bspw. Abstimmung von
Lieferterminen), wird eine Rufnummer des Auftraggebers benannt, die zum Zwecke
von Abstimmungen bzw. Terminvereinbarungen verwendet werden muss.

Die Erfahrungen des Auftraggebers zeigen, dass die in der Service-Hotline bzw. im
Service Desk eingesetzten Mitarbeiter des Auftragnehmers lber eine hohe fachliche,
soziale und methodische Kompetenz verfiigen miussen. Diese Kompetenzen sind
notwendig, um folgende Zielerwartung des Auftraggebers dauerhaft erreichen zu
koénnen:

o Die Kommunikation des Auftragnehmers gegeniiber dem Auftraggeber muss
jederzeit positiv, service- und kundenorientiert durchgefiihrt werden. Der
Auftragnehmer erreicht durch deeskalierende, zielfiihrende Gesprachsfiihrung
eine Konfliktreduzierung in emotional angespannten Situationen.

¢ Die Kommunikation mit dem Auftraggeber muss derart ausgelegt sein, dass
Ereignisse aktiv aufgenommen werden und Fragetechniken angewandt werden,
die die Losung des Ereignisses unterstitzen. Durch verstandliche und
kompetente Anweisungen, (berzeugende Argumentation und zielgerichtete
Anleitung des Auftraggebers wird im Rahmen der Ereignis- bzw.
Storungsbeseitigung eine effektive und nachhaltige Losung erreicht.

e Der Auftragnehmer erreicht aufgrund von fachlicher und Methodenkompetenz
eine Qualitat in der Ticketaufnahme sowie -bearbeitung, die sich mindestens
durch folgende Eckpunkte auszeichnet:

- Ereignisse werden korrekt und vollstdndig entgegengenommen.

- Die telefonische Erreichbarkeit des Auftragnehmers betragt mindestens 80 %
bei einer Rufannahme innerhalb von 30 Sekunden.

- Ein hohes Mal} an fachlicher Kompetenz der Mitarbeiter des Auftragnehmers
fuhrt zu einer richtigen Zuweisung von Tickets an den 3"-Level-Support
(Fehlerquote < 10 %).

Die Kosten fir die Abwicklung von Gewahrleistungsfallen sowie samtlichen
Instandsetzungs- und Supportleistungen sowie samtlicher Verschleil3- und Ersatz-
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bzw. Neuteile fur drei bzw. zwei Jahre ab Ubergabe hat der Auftragnehmer in die
Servicepauschale einzukalkulieren.

2.2.3.2 Neuerungen und Entwicklungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber aktiv Giber Neuerungen und
Entwicklungen bezlglich der gelieferten Gerate zu informieren sowie aktuelle, neue
und verbesserte Treiber, Updates, Firmware, Major- und Minor-Upgrades sowie
Patches o. A. dem Auftraggeber automatisch, kostenlos und in einem in den System
Center Configuration Manager — SCCM importierbaren Format (*.inf-based) zur
Verfugung zu stellen. Die Bereitstellung hat durch den Auftragnehmer oder den
jeweiligen Hersteller nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber zu erfolgen.
Die Nutzung eines Fernzugriffes i. S. v. einer Remotefehleranalyse auf das jeweilige
Gerat ist nicht mdglich. Fur die gelieferten Gerate sind alle Handbicher und
Bedienungsanleitungen in deutscher und/oder englischer Sprache per Download
bereitzustellen.

Die Kosten fur die Zurverfugungstellung von Neuerungen und Entwicklungen fur drei
bzw. zwei Jahre ab Ubergabe hat der Auftragnehmer in die Servicepauschale
einzukalkulieren.

2.2.4 Gewahrleistung und Instandsetzung (lostubergreifend)

Der Auftragnehmer wird in den ersten zwei Jahren ab Ubergabe der in den Ziffern 3.3,
3.4 sowie 3.5 dargestellten Geréate und Produkte die Nacherfillung (Nachbesserung
oder Nachlieferung nach Wahl des Auftraggebers) im Rahmen der Gewahrlelstunq
ubernehmen ok A A :

-Das gllt nur dann nlcht
wenn eine mutW|II|ge Beschadlgung oder hohere Gewalt vorlag, was der
Auftragnehmer nachzuweisen hat. In diesem Ausnahmefall ist der Auftragnehmer
berechtigt, das Material gesondert in Rechnung zu stellen, fir den tbrigen Aufwand
zur Wiederherstellung der Funktionstiichtigkeit erhalt der Auftragnehmer eine
zusatzliche Vergltung unter Fortschreibung der vertraglichen Preise und Kalkulation.

Nach Ablauf der gesetzlichen Gewahrleistung der im Rahmen dieser Ausschreibung
gelieferten Produkte muss der Auftragnehmer Instandsetzungsleistungen fir ein Jahr
ausschlieBlich fur die in den Ziffern 3.3.2.1, 3.3.3.1, 3.4.1 sowie 3.5 (Notebook —
Modell 1, Notebook — Modell 2, Arbeitsplatzrechner, Computerbildschirm — 24-Zoll
sowie  Computerbildschirm -  27-Zoll) dargestellten Geréte erbringen.
Instandsetzungsleistungen i.S. dieser Leistungsbeschreibung umfassen alle
Maflinahmen zur RuUckfihrung eines Produktes in einen funktionsfahigen Soll-
Zustand (i. S. einer Reparatur).

Im Rahmen der Instandsetzungsleistungen mussen defekte Geréte oder
Komponenten instandgesetzt und weiterverwendet (i. S. einer regenerativen
Reparatur) und/oder verschlissene oder defekte Teile gegen Neuteile ausgetauscht
werden (i. S. einer Austauschreparatur). Die Nutzung eines Fernzugriffes i. S. einer
Remotefehleranalyse auf das jeweilige Geréat ist nicht mdglich.

Der Auftraggeber hat das Recht, durch eigenes IT-Fachpersonal Aktivitaten fur die
Erweiterung/Instandhaltung der Gerate im Rahmen der vorhandenen Mdglichkeiten
durchzufiihren. Die Durchfuihrung dieser Aktivitaten erfolgt nur durch qualifiziertes IT-
Personal des Auftraggebers, welches nach Einschétzung des Auftragnehmers
entsprechend durch den Auftragnehmer einzuweisen ist. Es werden nur geeignete
Erweiterungskomponenten verwendet. Ebenso kénnen baugleiche Teile, die vom
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jeweiligen Hersteller zum Einsatz in dem entsprechenden Gerét freigegeben worden
sind, eingesetzt werden.

Von vorstehend beschriebenen MalRnahmen bleibt die Verpflichtung des
Auftragnehmers zur gesetzlich vorgeschriebenen Gewahrleistung im Hinblick auf das
gesamte Gerat sowie den Serviceleistungen unberihrt.

Die zeitlichen Anforderungen an die Instandsetzungsleistungen ergeben sich aus der
Ziffer 2.2.3.1 ,Service-Level und Supportleistungen®. Fur die
Instandsetzungsleistungen fir die in den Ziffern 3.3.2.1, 3.3.3.1, 3.4.1_und 3.5
dargestellten Gerate sowie samtlicher fir die Instandsetzung der Geréate
unabdingbaren Ersatz- bzw. Neuteile ist der Auftragnehmer berechtigt, das Material
gesondert in Rechnung zu stellen, fur den ubrigen Aufwand zur Wiederherstellung
der Funktionstichtigkeit erhalt der Auftragnehmer eine zusatzliche Vergltung unter
Fortschreibung der vertraglichen Preise und Kalkulation.

Der Auftragnehmer hat dazu dem Auftraggeber auf Anforderung sodann innerhalb
sieben  Kalendertagen ein __Angebot fiir die  Instandsetzungsleistungen
(Inhalte/Vergiitung) mit einer regelméaRigen festen Bindefrist von 30 Kalendertagen
zur _freien Entscheidung zu unterbreiten, indem er neben den genauen
Leistungsinhalten auch das Material sowie die Vergutung vollstandig und
abschlieRend darzustellen hat. Der Auftragnehmer erstellt das Angebot

unentgeltlich.Bie-Keostea-tir-den-Gewahrleistungsservice-aller-Gerate-und-Produkte

2.2.5 Leistungen fir Los 1 und/oder Los 2

2.2.5.1 Treiber-Management

Fur die verbauten Komponenten werden alle Geratetreiber des jeweils aktuellen
Microsoft® Windows® Clientbetriebssystem im *.inf-based Installationsformat
(importierbar im SCCM) geliefert bzw. durch Verweis auf eine Downloadseite im
Internet zur Verfugung gestellt.

Nach der Installation der *.inf-based Geratetreiber miissen im Gerdtemanager des
jeweils aktuellen Microsoft® Windows® Clientbetriebssystem alle verbauten
Komponenten installiert sein. Dabei sollte kein unbekanntes Gerat sowie kein Geréat
gelistet werden, das einen Konflikt verursacht. Soweit nicht alle verbauten
Komponenten unmittelbar fehlerfrei installiert werden ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die bereitgestellten Treiber unverziglich so lange nachzubessern, bis alle
verbauten Komponenten fehlerfrei im des jeweils aktuellen Microsoft® Windows®
Clientbetriebssystem gelistet werden.

2.2.5.2 BIOS/UEFI-Management

Der Auftragnehmer stellt ein (oder mehrere) Tool(s) zur Verfiigung, mit dem oder
denen das Setzen oder Andern von BIOS/UEFI-Einstellungen des jeweils aktuellen
Microsoft® Windows® Clientbetriebssystem mdglich ist. Hierbei muss es auch
moglich sein, BIOS/UEFI-Einstellungen von einem minimierten Betriebssystem des
jeweils aktuellen Microsoft® Windows® Clientbetriebssystems, welches sich von
verschiedenen startfahigen Speichermedien (wie etwa CD-ROM, USB-Stick oder
Festplatte) hochfahren lasst, dauerhaft setzen oder andern zu kénnen.
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Zudem muss es mittels des bzw. der Tools mdglich sein, einheitliche BIOS/UEFI-
Einstellungen in einem Arbeitsschritt Uber verschiedene Rechnermodelle hinweg zu
setzen und als Konfiguration dauerhaft zu speichern und zu verteilen.

2.2.5.3 Vorkonfiguration der BIOS-Einstellungen

Die Notebooks gemal den Ziffern 3.3.2.1 und 3.3.3.1 sowie der Arbeitsplatzrechner
geman Ziffer 3.4.2 missen mit standardisierten BIOS-Einstellungen ausgeliefert
werden. Der Auftraggeber wird die dazu notwendigen Konfigurationsdaten
unmittelbar nach Zuschlagserteilung an den Auftragnehmer Gbermitteln und diese
ggf. mit dem Auftragnehmer abstimmen bzw. konkretisieren. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, die Geréte anhand der abgestimmten und final vom Auftraggeber
freigegebenen BIOS-Einstellungen zu konfigurieren und auszuliefern.

2.2.5.4 Vernichten von Datentragern bei Defekt (Optionale Leistung)

Aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen des Auftraggebers missen defekte
elektronische oder Flash-Speichermedien (Solid State Discs, Speicherkarten etc.),
welche im Rahmen der Gewéhrleistung an den Auftragnehmer zuriickgefuihrt werden,
innerhalb von funf Arbeitstagen nach Zustellung durch den Auftragnehmer oder einen
vom ihm beauftragten Dritten gemald der Norm DIN 66399:2012 "Vernichten von
Datentragern" zerstort werden. Die GrofRe der entstehenden Partikel darf
300 Quadratmillimeter, DIN 66399, Stufe H-5, nicht ({berschreiten. Die
Speichermedien kdnnen alternativ auch thermisch vernichtet werden, dafiir muss das
Speichermedienlaufwerk mindestens 15 Minuten lang auf Uber 1.000°C erhitzt
werden.

Defekte Speichermedien missen nach Austausch durch den Auftragnehmer oder
einen von ihm beauftragten Dritten der Vernichtung zugefihrt werden.
Ersatzleistungen aufgrund von Defekten haben im Rahmen der Gewahrleistung vor
dem Riicksenden der Speichermedien und ab Meldung des Defektes bis zum
nachsten Arbeitstag, 17:00 Uhr zu erfolgen.

Der Auftragnehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter muss einen funktionierenden
Sicherheitsprozess aufgesetzt haben, so dass die zu vernichtenden Speichermedien
zuverlassig unlesbar gemacht werden und keine Unbefugten Informationen daraus
gewinnen kdnnen. Es muss sichergestellt sein, dass im Falle einer Zwischenlagerung
der Speichermedien beim Auftragnehmer oder einem von ihm beauftragten Dritten
eine funktionierende Zutrittskontrolle implementiert ist, damit Unbefugte auf die zu
vernichtenden Speichermedien keinen Zugriff erhalten. Die Geréte und Werkzeuge
zur Vernichtung der Speichermedien dirfen nur von Mitarbeitern bedient werden, die
in deren Handhabung eingewiesen wurden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis der Vernichtung
des Speichermediums zu erbringen.

Sollte der Ausbau der defekten Datentrager nicht moglich sein, kann anstelle des
Datentragers auch das komplette Gerat der vollstdndigen Vernichtung zugefihrt
werden.

Diese Leistung kann unabh&ngig vom jeweiligen Mengengerist (s. Ziffer 2.2.1),
bedarfsgerecht durch den Auftraggeber beauftragt werden und ist gesondert in
Rechnung zu stellen.
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3 Kriterienkatalog

Im Folgenden sind die Anforderungen an die Systeme und die Leistungserbringung
in Form von Kriteriengruppen und Kriterien aufgefuihrt. Dabei sind zwei verschiedene
Arten von Kriterien gegeneinander abzugrenzen, die im Kriterienkatalog der
Leistungsbeschreibung Anwendung finden.

3.1 Anforderungen an die Projektabwicklung (lostuibergreifend)

KG1

Anforderungen an die Projektabwicklung (losuibergreifend)

Referenz

Typ

Anforderung

K1.1.

B

Bitte erlautern Sie lhre Projektorganisation und benennen Sie
eine(n) eindeutige(n) und entscheidungsbefugte(n)
Ansprechpartner/Rolle, welche(r) fir die Lieferungen sowie die zu
erbringenden Serviceleistungen aussagekraftig ist.
Berticksichtigen Sie dabei, dass diese(r) Ansprechpartner/Rolle
dem Auftraggeber zu Abstimmungsfragen im erforderlichen MalR3
zur Verflgung stehen muss.

Stellen Sie zusatzlich dar, wie Sie die Stellvertreterregelungen im
Allgemeinen sowie bei ungeplanter Abwesenheit, z. B. Krankheit
0. A., organisieren und wie Sie den Informationsaustausch
innerhalb lhrer Projektorganisation, aber auch mit dem
Auftraggeber hinsichtlich des Projektverlaufes bezogen auf den
Auftragsgegenstand sicherstellen.

K1.2.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass alle Personen, die
von ihm mit der Leistungserbringung flr den Auftraggeber betraut
sind, die gesetzlichen Bestimmungen tber den Datenschutz
sowie den Sozialdatenschutz beachten. Eine schriftliche
Verpflichtung dieser Personen auf die Wahrung des
Datengeheimnisses ist vor der erstmaligen Aufnahme ihrer
Tatigkeit fir den Auftraggeber vorzunehmen und auf Verlangen
nachzuweisen.

Bestatigen Sie die Erfullung dieser Anforderung? (Ja/Nein)

K1.3.

Alle im Projekt eingesetzten Mitarbeiter mussen die deutsche
Sprache in der Kommunikation mit dem Auftraggeber in Wort und
Schrift flieRend anwenden.

Bestatigen Sie die Erfullung dieser Anforderung? (Ja/Nein)

K1.4.

Die im Rahmen dieser Ausschreibung angebotenen Hard- bzw.
Softwares durfen ausschlief3lich Neugerate
(Originalherstellerware) bzw. Vollversionen sein.

Bestatigen Sie die Erfullung dieser Anforderung? (Ja/Nein)

Tabelle 5: Anforderungen an die Projektabwicklung (losiibergreifend)

Staimd: 17.-3uli12. September 2017
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3.2 Allgemeine Regelungen zur Leistungserbringung (lostbergreifend)

KG 2 Allgemeine Regelungen zur Leistungserbringung (lostibergreifend)

Referenz | Typ | Anforderung

K2.1. A Bestétigen Sie die Erflllung der in Ziffer 2.1 ,Technische
Vorgaben (losuibergreifend)“ definierten Anforderungen?
(Ja/Nein)

K2.2. A Bestétigen Sie die Erflllung der in Ziffer 2.2.2 ,Lieferleistung

(lostibergreifend)” definierten Anforderungen? (Ja/Nein)

K2.3. B Stellen Sie dar, wie Sie die in Ziffer 2.2.2 ,Lieferleistung
(lostibergreifend)” definierten Anforderungen bei der
Vertragsdurchfiihrung umsetzen und gehen Sie dabei auch auf
die in Ziffer 2.2.2.2 ,Leistungsort und Leistungszeit* definierten
Anforderungen ein.

Gehen Sie zusatzlich auf die mdglichen Meldewege und
Mitwirkungsleistungen ein, die der Auftraggeber bei
Lieferleistungen zu erbringen hat. Gehen Sie ebenfalls darauf
ein, wie Sie den zeitgerechten Versand organisieren.

K 2.4. A Bestétigen Sie die Erflllung der in Ziffer 2.2.3 ,Service und
Support (lostibergreifend)” definierten Anforderungen? (Ja/Nein)

K 2.5. B Stellen Sie dar, wie Sie die in den Ziffern 2.2.3 ,Service und
Support (lostibergreifend)“ definierten Anforderungen bei der
Vertragsdurchfiihrung umsetzen.

Gehen Sie hierbei zusatzlich auf die méglichen Meldewege und
die auf ein notwendiges Mindestmal3 reduzierten
Mitwirkungsleistungen ein, die der Auftraggeber bei einem
Gewabhrleistungsfall bzw. sdmtlichen weiteren Leistungen zu
erbringen hat. Gehen Sie ebenfalls darauf ein, wie Sie die
definierten Anforderungen an die Bearbeitung von Ereignissen
bei der Vertragsdurchfiihrung umsetzen.

K 2.6. A Bestétigen Sie die Erflllung der in Ziffer 2.2.4 ,Gewébhrleistung
und Instandsetzung (lostbergreifend)” definierten
Anforderungen? (Ja/Nein)

Tabelle 6: Allgemeine Regelungen zur Leistungserbringung (lostibergreifend)

3.3 Gerate/Produkte im Los 1

Der Warenkorb fur das Los 1 setzt sich aus folgenden Geraten/Produkten zusammen:

e Notebook — Modell 1
- Notebook
- Port Replikator

e Notebook — Modell 2

- Notebook

|
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- Port Replikator

3.3.1 Zusatzliche Regelungen zur Leistungserbringung fir Los 1

KG 3

Zusatzliche Regelungen zur Leistungserbringung fiir Los 1

Referenz

Typ

Anforderung

K 3.1

A

Bestatigen Sie die Erfullung der in Ziffer 2.2.5 ,Leistungen fur Los
1 und/oder Los 2“ definierten Anforderungen? (Ja/Nein)

K3.2.

Bieten Sie die Mdglichkeit einer Integration im SCCM mit
folgenden Anforderungen?

« Suche nach Modell

- Automatisierter Download der Treiber

. Automatisierter Import der Treiber nach SCCM

. Automatisiertes Erstellen eines Treiberpaketes in SCCM

K 3.3.

Werden fir die verbauten Komponenten alle Geratetreiber des
jeweils aktuellen Microsoft® Windows® Clientbetriebssystem im
*.inf-based Installationsformat (importierbar im SCCM) als ein
Treiberpaket (z. B. *.exe, *.zip oder *.rar) geliefert bzw. durch
Verweis auf eine Downloadseite im Internet zur Verfliigung
gestellt?

K 3.4.

Bietet das bzw. die in Ziffer 2.2.5.2 geforderte(n) Tool(s)
zusatzlich folgende Funktionen:

. Ablegen des BIOS/UEFI-Passwortes verschliisselt als Datei,
um dieses spater auf mehrere Arbeitsplatzrechner als
Standardpasswort fur das BIOS/UEFI zu verteilen.

« Auslesen und bei Bedarf andern (fiir ein oder mehrere
Arbeitsplatzrechner) von BIOS/UEFI-Einstellungen tber ein
GUI gestiitztes Tool, um diese als Vorlage fir ein spateres
Deployment per SCCM zu nutzen.

. BIOS/UEFI -Einstellungen remote auslesen und ggf. bei
Bedarf anpassen.

. Automatisiertes Bereitstellen von BIOS/UEFI-Updates per
zentraler Verwaltung.

. Setzen einheitlicher BIOS/UEFI-Einstellungen tber
verschiedene Rechnermodelle hinweg mit einem
Konfigurationselement (z. B. xml-File).

K 3.5.

Bestatigen Sie die Erfullung der in Ziffer 2.2.5.4 ,Vernichten von
Datentragern bei Defekt (Optionale Leistung)“ definierten
Anforderungen? (Ja/Nein)

K 3.6.

Stellen Sie dar, wie Ihr Sicherheitsprozess zur Vernichtung von
Datentragern aufgebaut ist und gehen Sie darauf ein, wie Sie die
Erfullung der Anforderungen beziiglich der Vernichtung von
Datentragern (vgl. Ziffer 2.2.5.4) bei der Vertragsdurchfiihrung
sicherstellen.

Tabelle 7: Zusatzliche Regelungen zur Leistungserbringung fiir Los 1
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3.3.2 Notebook — Modell 1

3.3.2.1 Notebook

KG 4

Notebook

Referenz

Typ | Anforderung

K4.1.

A | Im Lieferumfang enthalten sind:

« 1 Notebook mit integrierter Tastatur (Tastaturlayout: DE
(Deutsch) gemafd ISO/IEC 9995 i.V.m DIN 2137) und
integriertem-Nummernbloek-sowie Multi-Touch-Touchpad

« 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %,
CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17, Deutschland) mit einer
Lange von mindestens 180 cm fir das Notebook

« 1 OEM-Lizenz fir eine Instanz des jeweils aktuellen
Microsoft® Windows® Clientbetriebssystem mindestens der
Professional-Edition in 64-Bit-Version oder gleichwertig. Die
Lizenz muss eine Neu-Lizenz sein, welche fir den deutschen
Markt zugelassen ist.

. Treibersoftware fir aktuelle Betriebssysteme durch Verweis
auf Downloadseite im Internet

. Bedienungsanleitung per Download

Bitte benennen Sie das Notebook mit einer eindeutigen
Produktbezeichnung und legen Sie lhrem Angebot ein Datenblatt
mit einer Abbildung des Gerates bei. Das beigelegte Datenblatt
gilt nicht als Beantwortung der folgenden Fragen, sondern dient
nur einer Ubersichtlichen Prasentation des angebotenen Gerétes.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderungen
und ist es durch eine eindeutige Produktbezeichnung und ein
beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein)

K4.2.

A | Der Auftraggeber verlangt einen sicheren Betrieb der
eingesetzten Microsoft® Windows®-Betriebssysteme. Deshalb
muss das Notebook nach dem ,Windows Hardware Compatibility
Program* fur Windows®-10-Computer zertifiziert sein oder die
Anforderungen fir die Zertifizierung erfiillen. Die
Voraussetzungen fur die Zertifizierung sind unter folgendem Link
veroffentlicht:

https://msdn.microsoft.com/en-
us/library/windows/hardware/dn939961(v=vs.85).aspx

Der Bieter ist verpflichtet einen entsprechenden Nachweis bei
Angebotsabgabe oder, soweit der Nachweis zu diesem Zeitpunkt
noch nicht vorliegt, unverziglich sobald dieser zur Verfigung
steht, zu erbringen. Der Nachweis kann durch Vorlage des
Prifsiegels, der Zertifizierung oder durch Nachweis der
Einhaltung der Einzelkriterien erbracht werden.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)
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KG 4

Notebook

Referenz

Typ

Anforderung

K 4.3.

A

Die Bildschirmflache des Displays betragt zwischen 14,0-Zoll und
14,9-Zoll und ist mit einer nach EN ISO 9241-3xx entspiegelten
(matt), antistatischen Beschichtung versehen.

Eine zusétzlich befestigte Folie vor einem spiegelnden Display
erflllt die Anforderungen i. S. dieses Kriteriums nicht!

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K4.4.

Das Display unterstutzt eine Auflésung von mindestens
1.920 x 1.080 (nativ) Bildpunkten bei 60 Hz.

Die Displayhelligkeit muss mindestens 250 cd/m2 (Candela pro
Quadratmeter) betragen und das Display ist hinsichtlich
ergonomischer Eigenschaften nach der Norm EN ISO 9241-307
geprift und halt mindestens die Anforderungen der
Pixelfehlerklasse Il ein.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 4.5.

Unterstlitzt das Display eine Auflésung von mindestens
2.560 x 1.440 (nativ) Bildpunkten bei 60 Hz?

Die Displayhelligkeit muss mindestens 250 cd/m2 (Candela pro
Quadratmeter) betragen und das Display ist hinsichtlich
ergonomischer Eigenschaften nach der Norm EN ISO 9241-307
geprift und halt mindestens die Anforderungen der
Pixelfehlerklasse 1l ein.

K 4.6.

Die Flussigkristallmischungen dirfen keine Substanzen
enthalten, die als krebserzeugend, erbgutverandernd oder
fortpflanzungsgefahrdend in Kategorie 1 oder 2 oder als giftig
bzw. sehr giftig gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
eingestuft sind.

Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms darf kein
Quecksilber enthalten.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)
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KG 4 Notebook

Referenz | Typ | Anforderung

K4.7. A | Das Notebook verfiigt tiber mindestens einen auf x64-
Technologie basierenden Prozessor mit mindestens zwei
Prozessorkernen.

Das System ist fiir den Einsatz mit windowsbasierenden
Betriebssystemen vorgesehen und somit flr den Betrieb mit
32-Bit- und 64-Bit-Betriebssystemen geeignet.

Der Prozessor unterstiitzt eine Technologie, mit der jeder
Prozessorkern mehrere Anwendungen parallel/gleichzeitig
verarbeiten kann.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 4.8. A | Das Notebook mit dem installierten Betriebssystem Microsoft
Windows 10 Pro x64 ist einem Benchmark-Test in mindestens
drei Durchgangen unter Verwendung des Tools ,MobileMark
2014" (BAPCo) zu unterziehen.

Der Wert ,Office Productivity” Gbersteigt die Mindestanforderung
von 1.500 Score Points. Zusatzlich Ubersteigt der Wert ,Battery
Life* die Dauer von 800 Minuten.

Auf Anfrage durch den Auftraggeber ist der Auftragnehmer
verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis durch Vorlage der
Messprotokolle zu erbringen.

Hinweis:

Als Grundlage zur Definition der dargestellten Benchmarkwerte
diente ein System mit einem verbauten Prozessor Intel Core
i5-7200U CPU @ 2.50GHz.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 4.9. B | Geben Sie die gemittelten Testergebnisse (aus den drei
Testlaufen) fur den ,Office Productivity“-Wert an.

Hinweis:

Das Notebook mit dem besten Testergebnis (hdchster ,Office
Productivity“-Wert) erhélt die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 %
Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die
minimale Bewertungspunktzahl betragt O Punkte.

K 4.10. B | Geben Sie die gemittelten Testergebnisse (aus den drei
Testlaufen) fir den ,Battery Life“-Wert an.

Hinweis:

Das Notebook mit dem besten Testergebnis (hdchster ,Battery
Life*-Wert) erhéalt die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 %
Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die
minimale Bewertungspunktzahl betragt O Punkte.
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KG 4

Notebook

Referenz

Typ

Anforderung

K4.11.

A

Die Hauptplatine (Mainboard) verfugt tiber ein Unified Extensible
Firmware Interface — UEFI, mindestens Version 2.65, das durch
ein Passwort (Admin- bzw. Systempasswort) gegen
unerwinschte Konfigurationsdnderungen zu schiitzen und mit
einem weiteren Passwort fur den Systemstart (Bootpasswort)
konfigurierbar ist.

Schnittstellen und Laufwerke kénnen tber
Konfigurationsparameter im UEFI deaktiviert werden. Zudem sind
hier entsprechende PXE-Bootkonfigurationen der Netzwerkkarte
einstellbar. Ferner ist das UEFI per Fernzugriff (remote)
managebar.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K4.12.

Das Notebook ist mit mindestens 8 GB Arbeitsspeicher (ein
Speichermodul, mindestens DDR4-DUYAL-Channel, mindestens
2.133 MH2z) bestuickt.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 4.13.

Das Notebook ist mit einer intern verbauten Solid-State-Disc mit
mindestens folgenden Merkmalen bestlickt:

« SATA 6 Gb/s
. Speicherkapazitat von 256 GB

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 4.14.

Das Notebook ist mindestens mit den folgenden intern verbauten
Schnittstellen ausgestattet:

« 3 Xx USB 3.x, davon mindestens 1 x USB-Typ-C-
Steckverbindung

. 1 x Ethernet (RJ45)

o Bluetooth 4.1 gemaR IEEE 802.15.1

« 1 x (Mini-)DisplayPort oder (Mini)-HDMI

. 1 x Mikrofoneingang_und 1 x Audioausgang oder
Kombibuchse fiir Mikrofoneingang und Audioausgang

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 4.15.

Ist das Notebook mit dem Ubertragungsstandard Near Field
Communication - NFC gemal3 ISO/IEC 18092:2013 ausgestattet?

K 4.16.

Ist das Notebook mit einem Smartcard-Lesegerat ausgestattet?
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KG 4

Notebook

Referenz

Typ

Anforderung

K4.17.

A

Das Notebook verfugt Uber eine deaktivierbare
Netzwerkschnittstelle (Ethernet) mit RJ45-Anschluss, welche die
Modi 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T gemaf IEEE 802.3 im
Full-Duplex-Mode unterstiitzt.

Die Netzwerkschnittstelle unterstiitzt zudem Autonegotiation bzw.
Autosensing sowie PXE und Wake-On-LAN. Der Standard

IEEE 802.1X — Port Based Network Access Control fir die
Authentifizierung und Autorisierung in lokalen Netzen wird von
der Netzwerkschnittstelle unterstutzt.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 4.18.

Das Notebook ist mit einer internen Wireless-LAN-Schnittstelle
ausgestattet, welche mindestens den Standard IEEE 802.11ac
(abwéartskompatibel) im 5-GHz-Band sowie die WEP/WPA- und
WPAZ2-Verschliisselung unterstiitzt.

Zusatzlich zu der internen Wireless-LAN-Schnittstelle ist das
Notebook mit einem internen UMTS-Modul ausgestattet, welches
mindestens den Standard LTE Cat 3 (Down- bzw. Uplink:
mindestens 100 Mb/s bzw. 50 Mb/s) unterstiitzt.

Das Notebook verfligt Uber einen Hardwareschalter,
Softwareschalter und/oder eine Funktionstastenkombination,
Uber den/die drahtlose Funkverbindungen zu deaktivieren sind.
Eine optische Anzeige (bspw. LED) signalisiert die Zustande
EIN/AUS der drahtlosen Funkverbindungen.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 4.19.

Das Notebook verfligt Uber eine onboard-Grafikkarte, die eine
Auflésung von mindestens 1.920 x 1.080 (nativ) Bildpunkten bei
60 Hz. Das ,Shared-Memory“ ist abhangig von der
ArbeitsspeichergréR3e konfigurierbar.

Zusatzlich werden mindestens folgende Merkmale von der
onboard-Grafikkarte unterstitzt:

.—De—%beam—e#aﬁ-kk&ne—m&%—u—gﬂde&km i i i i i n
« Farbtiefe von mindestens 32-Bit.
« DirectX® 12.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 4.20.

Das Notebook verfugt Gber ein internes (onboard) Stereo-
Sounddevice (mindestens Audio Codec '97 — AC ’97). Das
Sounddevice ist im UEFI deaktivierbar.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)
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KG 4 Notebook

Referenz | Typ | Anforderung

K 4.21. A | Das Notebook ist an der Frontseite, oberhalb des Displays, mit
einer integrierten Webkamera ausgestattet, welche eine
Auflésung von mindestens 720ps unterstitzt und im UEFI
deaktivierbar ist.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 4.22. A | Das Notebook verfligt Uber mindestens einen integrierten
Fingerabdruckscanner, Uber den das System den Zugriff auf die
Daten gewahrt. Die hinterlegten Bilddaten der Fingerabdriicke
missen dabei verschlusselt auf der Festplatte abgelegt werden.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 4.23. A | Das Notebook ist mit einem Trusted Platform Module - TPM,
mindestens Version 2.0 ausgestattet. Die daraus resultierende
Erweiterung der grundlegenden Sicherheitsfunktionen wird von
dem mitgelieferten Betriebssystem unterstitzt.

Erflllt das von lhnen angebotene System diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 4.24. A | Das Notebook muss zum Schutz gegen Diebstahl die Aufnahme
eines separaten Schlosses mit Stahlband erméglichen.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 4.25. A | Das Gehause des Notebooks weist keine scharfen Kanten auf, ist
aus stabilem, verwindungsfreiem Material gefertigt und mit einem
Ein-/Ausschalter bzw. Taster versehen. Durch seine Betatigung
muss das Gerat mindestens in den Betriebszustand ,Aus” (ACPI-
Zustand S5) versetzt werden kénnen.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 4.26. A | Aus ergonomischen Griinden muss das Notebook in einer
dezenten, burotypischen Farbe (Schwarz-, Silber- und/oder
Grautone) ausgeliefert werden.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

5,720" steht fiur die vertikale Auflésung, ,p“ fiir progressive Bildlibertragung
|
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KG 4 Notebook
Referenz | Typ | Anforderung

K 4.27. A

Das Notebook ist mit mindestens einem integrierten Lithium-
lonen-Akkumulator - Akku ausgestattet, welcher mindestens drei
Zellen besitzt und eine Kapazitat von mindestens 4.400 Milli-
Ampere-Stunden — mAh aufweist. Der integrierte Akku lasst sich
ohne-Werkzeug-aus dem Notebook entfernen und wieder
montieren.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 4.28. A

Das Notebook ist mit einem internen oder externen Netzteil
ausgestattet, welches fir den Betrieb gemald der Ausstattung des
Lieferumfanges dimensioniert ist. Das Netzteil ist lufterlos oder
mit einem temperaturgesteuerten Lifter ausgestattet.

Interne Netzteile missen bei der Prifung gemaf dem
Generalized Internal Power Supply Efficiency Test Protocol, Rev.
6.6 (Allgemeines Prufprotokoll fir die Effizienz interner Netzteile,
abrufbar unter
http://www.plugloadsofischaxlutions.com/docs/collatrl/print/Gener
alized_Internal_Power_Supply_Efficiency_Test_Protocol _R6.6.p
df) die folgenden Anforderungen erftillen:

. Das interne Netzteil erreicht einen Mindest-Wirkungsgrad von
0,85 bei 50 % der Nennleistung sowie einen Mindest-
Wirkungsgrad von 0,82 bei 20 % und 100 % der
Nennleistung.

Zusatzlich ist bei internen Netzteilen mit einer maximalen
Nennleistung von mindestens 75 W folgende Anforderung zu
erfillen:

« Ein Mindest-Leistungsfaktor von 0,9 wird bei einer
Nennleistung von 100 % erreicht.

Externe Einzel- und Mehrspannungsnetzteile miissen bei der
Prifung nach der Uniform Test Method for Measuring the Energy
Consumption of External Power Supplies, Appendix Z to 10 CFR
Part 430 (Einheitliche Prifmethode fir die Messung des
Stromverbrauchs externer Netzteile) mindestens die
Leistungsanforderungen der Stufe V des International Efficiency
Marking Protocol® (Internationales Protokoll zur
Effizienzkennzeichnung) erfillen.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

6 Die Leistungsanforderungen der Stufe V des International Efficiency Marking Protocol for
External Power Supplies sind in Anlage 1 - International_Efficiency_Marking_Protocol der
Leistungsbeschreibung beigefigt.
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KG 4 Notebook
Referenz | Typ | Anforderung
K 4.29. A | Es muss moglich sein, folgende Mindestanforderungen an die

Energiemanagementfunktionen einzustellen bzw. zu
konfigurieren:

« Der Ruhezustand muss so eingestellt werden kénnen, dass er
spatestens nach 30 Minuten Inaktivitat des Benutzers aktiviert
wird.

- Die Geschwindigkeit aktiver 1-Gbit/s-Ethernet-
Netzverbindungen muss beim Ubergang in den Ruhe- oder
Aus-Zustand reduziert werden kénnen.

. Der Ruhezustand des Anzeigegerates muss so eingestellt
werden kénnen, dass er spatestens nach 15 Minuten
Inaktivitat des Benutzers aktiviert wird.

. Es muss die Mdglichkeit bestehen, die Wake-On-LAN-
Funktion fir den Ruhemodus zu aktivieren und zu
deaktivieren.

« Die Wake-On-LAN-Funktion muss fir den Ruhemodus
aktiviert werden kénnen, wenn das System mit Wechselstrom
betrieben wird.

. Es muss eine Bedienfunktion zum Aktivieren der Wake-On-
LAN-Funktion bereitgestellt werden, die sowohl von der
Benutzeroberflache des Client-Betriebssystems als auch Uber
das Netzwerk hinreichend zugéanglich ist, wenn das Notebook
mit deaktivierter Wake-On-LAN-Funktion ausgeliefert wird.

. Es missen sowohl (Uber das Netzwerk) ferngesteuerte als
auch planmafige (z. B. per Echtzeituhr) Weck-Ereignisse aus
dem Ruhemodus unterstitzt werden.

. Es muss die Mdglichkeit bestehen, in der
Hardwarekonfiguration vorgenommene Weckeinstellungen
(mit Werkzeugen des Herstellers) zentral zu verwalten, sofern
der Hersteller Zugriff auf solche Funktionen hat.

Der Auftragnehmer ist gegentiber dem Auftraggeber verpflichtet,
die Einhaltung der Einzelkriterien nachzuweisen. Alternativ kann
der Nachweis auch durch Vorlage des Prifsiegels der
Zertifizierung nach dem Energy Star Version 6.1 oder
gleichwertig nachgewiesen werden.

Bei Verwendung einer alternativen Zertifizierung ist der Nachweis
zu erbringen, dass diese die Erfullung der Einzelkriterien
sicherstellt.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)
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KG 4 Notebook

Referenz | Typ | Anforderung

K 4.30. B | Geben Sie den typischen Stromverbrauch (,Typical Energy
Consumption® - Etec) gemaR Energy Star, Version 6.17 des
Notebooks an und erganzen Sie den angegebenen Wert im
Preisblatt. Weisen Sie den Wert mittels Mel3protokoll nach!

Hinweis:

Das Notebook mit dem geringsten Stromverbrauch je Jahr (vgl.
Preisblatt_Los 1, laufende Nummer 7) erhalt die volle
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Minimalwert
erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl
betragt O Punkte.

K 4.31. A | Die ausgewiesenen Werte fur den garantierten A-bewerteten
Schallleistungspegel Lwas des Notebooks dirfen folgende Werte
nicht Gberschreiten, wobei die Messungen entsprechend der
ISO 7779 in den im Anhang der ECMA-74 beschriebenen
Betriebszustanden ermittelt werden muissen:

« Leerlaufbetrieb (Lwac): 32 dB

« Aktiviertes Festplattenlaufwerk (Lwae): 37 dB

« Aktiviertes optisches Laufwerk (Lwae): 48 dB

Damit der Schallleistungspegel als garantiert gelten kann, sind

entsprechend ISO 9296:1988 mindestens drei Gerate in jedem
Betriebszustand zu prifen.

Der Auftraggeber behélt sich vor, im Verlauf des Verfahrens eine
Herstellererklarung und einen Prifbericht nach

ISO/FDIS 7779:2010 einer nach ISO 17025 akkreditierten Stelle,
oder ein Dokument, das mindestens die Angaben ...

. Name des Priflabors (externes oder firmeninternes
Prifinstitut)

. Akkreditierungsnachweis des Priiflabors nach ISO 17025 fir
Messungen nach ISO/FDIS 7779:2010

- Unterschrift der autorisierten Person vom Labor (z. B.
Laborleiter)

. Schallleistungswerte
.. enthalt, zu verlangen.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

Tabelle 8: Notebook

7 Das Priifverfahren zur Bestimmung des Stromverbrauches von Notebooks hat gemaR
Beschluss (EU) 2015/1402 zu erfolgen. Der Beschluss ist in Anlage 2 - Beschluss
2015_1402_EU der Leistungsbeschreibung beigefugt.
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3.3.2.2 Port Replikator

KG 5

Port Replikator

Referenz

Typ

Anforderung

K5.1.

A

Im Lieferumfang enthalten sind:

. 1 Port Replikator

« 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %,
CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17, Deutschland) mit einer
Lange von mindestens 100 cm fur den Port Replikator

. Treibersoftware (soweit vorhanden bzw. benétigt) fur aktuelle
Betriebssysteme durch Verweis auf Downloadseite im
Internet

Bitte benennen Sie den Port Replikator mit einer eindeutigen
Produktbezeichnung und legen Sie lhrem Angebot ein Datenblatt
mit einer Abbildung des Produktes bei. Das beigelegte Datenblatt
gilt nicht als Beantwortung der folgenden Fragen, sondern dient
nur einer tUbersichtlichen Prasentation des angebotenen
Produktes.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderungen
und ist es durch eine eindeutige Produktbezeichnung und ein
beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein)

K5.2.

Bei dem Port Replikator muss es sich um Originalherstellerware
des Herstellers des in Ziffer 3.3.2.1 geforderten Notebooks
handeln. Alternativ muss die Kompatibilitdt des Port Replikators
mit dem Notebook vom Hersteller des Notebooks bestéatigt
werden.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 5.3.

Der Port Replikator ist mit mindestens folgenden Schnittstellen
ausgestattet:

« 4xUSB 3.x

o 2 x (Mini)-DisplayPort und/oder (Mini-)HDMI

« 1 x Netzwerkschnittstelle (Ethernet) mit RJ45-Anschluss,
welche die Modi 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T gemalf3
IEEE 802.3 im Full-Duplex-Mode unterstiitzt

« 1 x Kopfhéreranschluss

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 5.4.

Der Port Replikator ist mit einem Netzteil ausgestattet, welches
fur den Betrieb gemaR der Ausstattung des Lieferumfanges des
Notebooks dimensioniert ist. Das Netzteil ist lifterlos.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)
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KG5 Port Replikator

Referenz | Typ

Anforderung

K 5.5. A

Das Gehéuse des Port Replikators weist keine scharfen Kanten
auf und ist aus stabilem, verwindungsfreiem Material gefertigt.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

Tabelle 9: Port Replikator

3.3.3 Notebook — Modell 2

3.3.3.1 Notebook

KG 6 Notebook

Referenz | Typ

Anforderung

K 6.1. A

Im Lieferumfang enthalten sind:

- 1 Notebook mit integrierter Tastatur (Tastaturlayout: DE
(Deutsch) gemafd ISO/IEC 9995 i.V.m DIN 2137) und
integriertem Nummernblock sowie Multi-Touch-Touchpad

« 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %,
CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17, Deutschland) mit einer
Lange von mindestens 180 cm fir das Notebook

« 1 OEM-Lizenz fir eine Instanz des jeweils aktuellen
Microsoft® Windows® Clientbetriebssystem mindestens der
Professional-Edition in 64-Bit-Version oder gleichwertig. Die
Lizenz muss eine Neu-Lizenz sein, welche fir den deutschen
Markt zugelassen ist.

. Treibersoftware fur aktuelle Betriebssysteme durch Verweis
auf Downloadseite im Internet

. Bedienungsanleitung per Download

Bitte benennen Sie das Notebook mit einer eindeutigen
Produktbezeichnung und legen Sie lhrem Angebot ein Datenblatt
mit einer Abbildung des Gerates bei. Das beigelegte Datenblatt
gilt nicht als Beantwortung der folgenden Fragen, sondern dient
nur einer tbersichtlichen Prasentation des angebotenen Gerétes.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderungen
und ist es durch eine eindeutige Produktbezeichnung und ein
beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein)

Staimd: 17.-3uli12. September 2017
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KG 6

Notebook

Referenz

Typ

Anforderung

K 6.2.

A

Der Auftraggeber verlangt einen sicheren Betrieb der
eingesetzten Microsoft® Windows®-Betriebssysteme. Deshalb
muss das Notebook nach dem ,Windows Hardware Compatibility
Program® fur Windows®-10-Computer zertifiziert sein oder die
Anforderungen fir die Zertifizierung erfullen. Die
Voraussetzungen fur die Zertifizierung sind unter folgendem Link
verotffentlicht:

https://msdn.microsoft.com/en-
us/library/windows/hardware/dn939961(v=vs.85).aspx

Der Bieter ist verpflichtet einen entsprechenden Nachweis bei
Angebotsabgabe oder, soweit der Nachweis zu diesem Zeitpunkt
noch nicht vorliegt, unverziglich sobald dieser zur Verfiigung
steht, zu erbringen. Der Nachweis kann durch Vorlage des
Prifsiegels, der Zertifizierung oder durch Nachweis der
Einhaltung der Einzelkriterien erbracht werden.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 6.3.

Die Bildschirmflache des Displays betrégt zwischen 13,0-Zoll und
13,9-Zoll. Das Display weist eine kapazitive Touchbedienung mit
zehn Finger Multi-Touch-Technologie auf, welches die Nutzung
eines Eingabestiftes unterstitzt.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 6.4.

Das Display unterstutzt eine Auflésung von mindestens
2.560 x 1.440 (nativ) Bildpunkten bei 60 Hz.

Die Displayhelligkeit muss mindestens 250 cd/m?2 (Candela pro
Quadratmeter) betragen und das Display ist hinsichtlich
ergonomischer Eigenschaften nach der Norm EN ISO 9241-307
geprift und halt mindestens die Anforderungen der
Pixelfehlerklasse Il ein.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 6.5.

Unterstutzt das Display eine Auflésung von mindestens
3.200 x 1.800 (nativ) Bildpunkten bei 60 Hz?

Die Displayhelligkeit muss mindestens 250 cd/m? (Candela pro
Quadratmeter) betragen und das Display ist hinsichtlich
ergonomischer Eigenschaften nach der Norm EN 1SO 9241-307
geprift und halt mindestens die Anforderungen der
Pixelfehlerklasse 1l ein.
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KG 6

Notebook

Referenz

Typ

Anforderung

K 6.6.

A

Die Flussigkristallmischungen dirfen keine Substanzen
enthalten, die als krebserzeugend, erbgutverandernd oder
fortpflanzungsgefahrdend in Kategorie 1 oder 2 oder als giftig
bzw. sehr giftig gemafi der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
eingestuft sind.

Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms darf kein
Quecksilber enthalten.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 6.7.

Das Notebook verfigt Gber mindestens einen auf x64-
Technologie basierenden Prozessor mit mindestens zwei
Prozessorkernen.

Das System ist flr den Einsatz mit windowsbasierenden
Betriebssystemen vorgesehen und somit flir den Betrieb mit
32-Bit- und 64-Bit-Betriebssystemen geeignet.

Der Prozessor unterstiitzt eine Technologie, mit der jeder
Prozessorkern mehrere Anwendungen parallel/gleichzeitig
verarbeiten kann.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 6.8.

Das Notebook mit dem installierten Betriebssystem Microsoft
Windows 10 Pro x64 ist einem Benchmark-Test in mindestens
drei Durchgangen unter Verwendung des Tools ,MobileMark
2014" (BAPCo) zu unterziehen.

Der Wert ,Office Productivity” Gbersteigt die Mindestanforderung
von 1.000 Score Points. Zusatzlich Ubersteigt der Wert ,Battery
Life“ die Dauer von 550 Minuten.

Auf Anfrage durch den Auftraggeber ist der Auftragnehmer
verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis durch Vorlage der
Messprotokolle zu erbringen.

Hinweis:

Als Grundlage zur Definition der dargestellten Benchmarkwerte
diente ein System mit einem verbauten Prozessor Intel Core
m7-6Y75 CPU @ 1.20GHz.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)
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KG 6 Notebook

Referenz | Typ | Anforderung

K 6.9. B | Geben Sie die gemittelten Testergebnisse (aus den drei
Testlaufen) fur den ,Office Productivity“-Wert an.

Hinweis:

Das Notebook mit dem besten Testergebnis (hdchster ,Office
Productivity“-Wert) erhalt die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 %
Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die
minimale Bewertungspunktzahl betragt O Punkte.

K 6.10. B | Geben Sie die gemittelten Testergebnisse (aus den drei
Testlaufen) fur den ,Battery Life“-Wert an.

Hinweis:

Das Notebook mit dem besten Testergebnis (hdchster ,Battery
Life“-Wert) erhéalt die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 %
Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die
minimale Bewertungspunktzahl betragt O Punkte.

K 6.11. A | Die Hauptplatine (Mainboard) verfigt tber ein Unified Extensible
Firmware Interface — UEFI, mindestens Version 2.65, das durch
ein Passwort (Admin- bzw. Systempasswort) gegen
unerwinschte Konfigurationsdnderungen zu schiitzen und mit
einem weiteren Passwort flr den Systemstart (Bootpasswort)
konfigurierbar ist.

Schnittstellen und Laufwerke kdnnen tber
Konfigurationsparameter im UEFI deaktiviert werden. Zudem sind
hier entsprechende PXE-Bootkonfigurationen der Netzwerkkarte
einstellbar. Ferner ist das UEFI per Fernzugriff (remote)
managebar.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 6.12. A | Das Notebook ist mit mindestens 16 GB Arbeitsspeicher
(mindestens DDR3, mindestens 1.866 MHz) besttickt.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 6.13. A | Das Notebook ist mit einer intern verbauten Solid-State-Disc mit
mindestens folgenden Merkmalen bestickt:

« SATA 6 Gbh/s
« Speicherkapazitat von 256 GB

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 6.14. B | Wird die in K 6.13 geforderte Solid-State-Disc Uber die
Schnittstelle NVM Express — NVMe verbunden?
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KG 6 Notebook
Referenz | Typ | Anforderung
K 6.15. A | Das Notebook ist mindestens mit den folgenden intern verbauten

Schnittstellen ausgestattet:

« 3 x USB 3.x, davon mindestens 1 x USB-Typ-C-
Steckverbindung

« 1 x Ethernet (RJ45)

. Bluetooth 4.1 gemaf3 IEEE 802.15.1

« Near Field Communication - NFC gemal3 ISO/IEC 18092:2013

« 1 x (Mini-)DisplayPort oder (Mini-)HDMI

« 1 x Mikrofoneingang

. 1 x Audioausgang

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 6.16. A | Das Notebook verfugt Uber eine deaktivierbare
Netzwerkschnittstelle (Ethernet) mit RJ45-Anschluss, welche die
Modi 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T gemald IEEE 802.3 im
Full-Duplex-Mode unterstiitzt.

Die Netzwerkschnittstelle unterstitzt zudem Autonegotiation bzw.
Autosensing sowie PXE und Wake-On-LAN. Der Standard

IEEE 802.1X — Port Based Network Access Control fir die
Authentifizierung und Autorisierung in lokalen Netzen wird von
der Netzwerkschnittstelle unterstitzt.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 6.17. A | Das Notebook ist mit einer internen Wireless-LAN-Schnittstelle
ausgestattet, welche mindestens den Standard IEEE 802.11ac
(abwéartskompatibel) im 5-GHz-Band sowie die WEP/WPA- und
WPAZ2-Verschliisselung unterstiitzt.

Das Notebook verfugt Uber einen Hardwareschalter,
Softwareschalter und/oder eine Funktionstastenkombination,
Uber den/die drahtlose Funkverbindungen zu deaktivieren sind.
Eine optische Anzeige (bspw. LED) signalisiert die Zustande
EIN/AUS der drahtlosen Funkverbindungen.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

|
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KG 6 Notebook

Referenz | Typ | Anforderung

K 6.18. A | Das Notebook verfligt Gber eine onboard-Grafikkarte, die eine
Auflésung von mindestens 1.920 x 1.080 (nativ) Bildpunkten bei
60 Hz. Das ,Shared-Memory* ist abhangig von der
Arbeitsspeichergrof3e konfigurierbar.

Zusatzlich werden mindestens folgende Merkmale von der
onboard-Grafikkarte unterstitzt:

D I I il ) loakiivi i
« Farbtiefe von mindestens 32-Bit.
o DirectX® 12.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 6.19. A | Das Notebook verfugt Uber ein internes (onboard) Stereo-
Sounddevice (mindestens Audio Codec '97 — AC '97). Das
Sounddevice ist im UEFI deaktivierbar.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 6.20. A | Das Notebook ist an der Frontseite, oberhalb des Displays, mit
einer integrierten Webkamera ausgestattet, welche eine
Auflésung von mindestens 720p#8 unterstitzt und im UEFI
deaktivierbar ist.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 6.21. A | Das Notebook verfugt ber mindestens einen integrierten
Fingerabdruckscanner, Uber den das System den Zugriff auf die
Daten gewahrt. Die hinterlegten Bilddaten der Fingerabdriicke
missen dabei verschlisselt auf der Festplatte abgelegt werden.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 6.22. A | Das Notebook ist mit einem Trusted Platform Module - TPM,
mindestens Version 2.0 ausgestattet. Die daraus resultierende
Erweiterung der grundlegenden Sicherheitsfunktionen wird von
dem mitgelieferten Betriebssystem unterstitzt.

Erfullt das von lhnen angebotene System diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 6.23. A | Das Notebook muss zum Schutz gegen Diebstahl die Aufnahme
eines separaten Schlosses mit Stahlband ermdglichen.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

8 720" steht fur die vertikale Auflésung, ,p“ fiir progressive Bildlibertragung

|
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KG 6 Notebook

Referenz | Typ | Anforderung

K 6.24. A | Das Gehéause des Notebooks weist keine scharfen Kanten auf, ist
aus stabilem, verwindungsfreiem Material gefertigt und mit einem
Ein-/Ausschalter bzw. Taster versehen. Durch seine Betatigung
muss das Gerat mindestens in den Betriebszustand ,Aus” (ACPI-
Zustand S5) versetzt werden kénnen.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 6.25. A | Aus ergonomischen Griinden muss das Notebook in einer
dezenten, burotypischen Farbe (Schwarz-, Silber- und/oder
Grautone) ausgeliefert werden.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 6.26. A | Das Notebook ist mit mindestens einem integrierten Lithium-
lonen-Akkumulator - Akku ausgestattet, welcher mindestens drei
Zellen besitzt und eine Kapazitat von mindestens 2.800 Milli-
Ampere-Stunden — mAh aufweist. Der integrierte Akku lasst sich
ohne-Werkzeug-aus dem Notebook entfernen und wieder

montieren.
Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)
|
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KG 6 Notebook

Referenz | Typ | Anforderung

K 6.27. A | Das Notebook ist mit einem internen oder externen Netzteil
ausgestattet, welches fir den Betrieb gemal der Ausstattung des
Lieferumfanges dimensioniert ist. Das Netzteil ist lUfterlos oder
mit einem temperaturgesteuerten Lifter ausgestattet.

Interne Netzteile missen bei der Prifung gemaf dem
Generalized Internal Power Supply Efficiency Test Protocol, Rev.
6.6 (Allgemeines Prifprotokoll fiir die Effizienz interner Netzteile,
abrufbar unter
http://www.plugloadsofischaxlutions.com/docs/collatrl/print/Gener
alized_Internal_Power_Supply_Efficiency_Test_Protocol _R6.6.p
df) die folgenden Anforderungen erftillen:

. Das interne Netzteil erreicht einen Mindest-Wirkungsgrad von
0,85 bei 50 % der Nennleistung sowie einen Mindest-
Wirkungsgrad von 0,82 bei 20 % und 100 % der
Nennleistung.

Zusatzlich ist bei internen Netzteilen mit einer maximalen
Nennleistung von mindestens 75 W folgende Anforderung zu
erfillen:

. Ein Mindest-Leistungsfaktor von 0,9 wird bei einer
Nennleistung von 100 % erreicht.

Externe Einzel- und Mehrspannungsnetzteile missen bei der
Prifung nach der Uniform Test Method for Measuring the Energy
Consumption of External Power Supplies, Appendix Z to 10 CFR
Part 430 (Einheitliche Prifmethode fir die Messung des
Stromverbrauchs externer Netzteile) mindestens die
Leistungsanforderungen der Stufe V des International Efficiency
Marking Protocol® (Internationales Protokoll zur
Effizienzkennzeichnung) erftillen.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

° Die Leistungsanforderungen der Stufe V des International Efficiency Marking Protocol for
External Power Supplies sind in Anlage 1 - International_Efficiency_Marking_Protocol der
Leistungsbeschreibung beigefigt.

Statnd: 17-3Julil2. September 2017 Seite 35 von 64
Hamburg Port Authority



LEISTUNGSBESCHREIBUNG

2
}l‘i
IT-Arbeitsplatzausstattung Hamburg Port Authority

KG 6 Notebook
Referenz | Typ | Anforderung
K 6.28. A | Es muss moglich sein, folgende Mindestanforderungen an die

Energiemanagementfunktionen einzustellen bzw. zu
konfigurieren:

« Der Ruhezustand muss so eingestellt werden kénnen, dass er
spatestens nach 30 Minuten Inaktivitat des Benutzers aktiviert
wird.

- Die Geschwindigkeit aktiver 1-Gbit/s-Ethernet-
Netzverbindungen muss beim Ubergang in den Ruhe- oder
Aus-Zustand reduziert werden kénnen.

. Der Ruhezustand des Anzeigegerates muss so eingestellt
werden kénnen, dass er spatestens nach 15 Minuten
Inaktivitat des Benutzers aktiviert wird.

. Es muss die Mdglichkeit bestehen, die Wake-On-LAN-
Funktion fir den Ruhemodus zu aktivieren und zu
deaktivieren.

« Die Wake-On-LAN-Funktion muss fir den Ruhemodus
aktiviert werden kénnen, wenn das System mit Wechselstrom
betrieben wird.

. Es muss eine Bedienfunktion zum Aktivieren der Wake-On-
LAN-Funktion bereitgestellt werden, die sowohl von der
Benutzeroberflache des Client-Betriebssystems als auch Uber
das Netzwerk hinreichend zugéanglich ist, wenn das Notebook
mit deaktivierter Wake-On-LAN-Funktion ausgeliefert wird.

. Es missen sowohl (Uber das Netzwerk) ferngesteuerte als
auch planmafige (z. B. per Echtzeituhr) Weck-Ereignisse aus
dem Ruhemodus unterstitzt werden.

. Es muss die Mdglichkeit bestehen, in der
Hardwarekonfiguration vorgenommene Weckeinstellungen
(mit Werkzeugen des Herstellers) zentral zu verwalten, sofern
der Hersteller Zugriff auf solche Funktionen hat.

Der Auftragnehmer ist gegentiber dem Auftraggeber verpflichtet,
die Einhaltung der Einzelkriterien nachzuweisen. Alternativ kann
der Nachweis auch durch Vorlage des Prifsiegels der
Zertifizierung nach dem Energy Star Version 6.1 oder
gleichwertig nachgewiesen werden.

Bei Verwendung einer alternativen Zertifizierung ist der Nachweis
zu erbringen, dass diese die Erfullung der Einzelkriterien
sicherstellt.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)
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KG 6 Notebook

Referenz | Typ | Anforderung

K 6.29. B | Geben Sie den typischen Stromverbrauch (,Typical Energy
Consumption® - Etec) geman Energy Star, Version 6.11° des
Notebooks an und erganzen Sie den angegebenen Wert im
Preisblatt. Weisen Sie den Wert mittels Mel3protokoll nach!

Hinweis:

Das Notebook mit dem geringsten Stromverbrauch je Jahr (vgl.
Preisblatt_Los 1, laufende Nummer 28) erhalt die volle
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Minimalwert
erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl
betragt O Punkte.

K 6.30. A | Die ausgewiesenen Werte fur den garantierten A-bewerteten
Schallleistungspegel Lwas des Notebooks dirfen folgende Werte
nicht Gberschreiten, wobei die Messungen entsprechend der
ISO 7779 in den im Anhang der ECMA-74 beschriebenen
Betriebszustanden ermittelt werden mussen:

« Leerlaufbetrieb (Lwac): 32 dB

« Aktiviertes Festplattenlaufwerk (Lwae): 37 dB

« Aktiviertes optisches Laufwerk (Lwae): 48 dB

Damit der Schallleistungspegel als garantiert gelten kann, sind

entsprechend ISO 9296:1988 mindestens drei Gerate in jedem
Betriebszustand zu prifen.

Der Auftraggeber behélt sich vor, im Verlauf des Verfahrens eine
Herstellererklarung und einen Prifbericht nach

ISO/FDIS 7779:2010 einer nach 1SO 17025 akkreditierten Stelle,
oder ein Dokument, das mindestens die Angaben ...

. Name des Priflabors (externes oder firmeninternes
Prifinstitut)

. Akkreditierungsnachweis des Priiflabors nach ISO 17025 fir
Messungen nach ISO/FDIS 7779:2010

- Unterschrift der autorisierten Person vom Labor (z. B.
Laborleiter)

. Schallleistungswerte
.. enthalt, zu verlangen.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

Tabelle 10: Notebook

10 Das Prufverfahren zur Bestimmung des Stromverbrauches von Notebooks hat geman
Beschluss (EU) 2015/1402 zu erfolgen. Der Beschluss ist in Anlage 2 - Beschluss
2015_1402_EU der Leistungsbeschreibung beigefugt.
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3.3.3.2 Port Replikator

KG 7

Port Replikator

Referenz

Typ

Anforderung

K7.1.

A

Im Lieferumfang enthalten sind:

. 1 Port Replikator

« 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %,
CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17, Deutschland) mit einer
Lange von mindestens 100 cm fur den Port Replikator

. Treibersoftware (soweit vorhanden bzw. benétigt) fur aktuelle
Betriebssysteme durch Verweis auf Downloadseite im
Internet

Bitte benennen Sie den Port Replikator mit einer eindeutigen
Produktbezeichnung und legen Sie lhrem Angebot ein Datenblatt
mit einer Abbildung des Produktes bei. Das beigelegte Datenblatt
gilt nicht als Beantwortung der folgenden Fragen, sondern dient
nur einer tUbersichtlichen Prasentation des angebotenen
Produktes.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderungen
und ist es durch eine eindeutige Produktbezeichnung und ein
beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein)

K7.2.

Bei dem Port Replikator muss es sich um Originalherstellerware
des Herstellers des in Ziffer 3.3.3.2 geforderten Notebooks
handeln. Alternativ muss die Kompatibilitdt des Port Replikators
mit dem Notebook vom Hersteller des Notebooks bestéatigt
werden.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K7.3.

Der Port Replikator ist mit mindestens folgenden Schnittstellen
ausgestattet:

« 4xUSB 3.x

« 2 X (Mini)-DisplayPort und/oder (Mini-)HDMI

« 1 x Netzwerkschnittstelle (Ethernet) mit RJ45-Anschluss,
welche die Modi 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T gemalf3
IEEE 802.3 im Full-Duplex-Mode unterstiitzt

« 1 x Kopfhéreranschluss

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K7.4.

Der Port Replikator ist mit einem Netzteil ausgestattet, welches
fur den Betrieb gemaR der Ausstattung des Lieferumfanges des
Notebooks dimensioniert ist. Das Netzteil ist lufterlos.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)
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KG 7 Port Replikator
Referenz | Typ | Anforderung
K 7.5. A | Das Gehause des Port Replikators weist keine scharfen Kanten
auf und ist aus stabilem, verwindungsfreiem Material gefertigt.
Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)
Tabelle 11: Port Replikator
3.4 Gerate/Produkte im Los 2
Der Warenkorb fir das Los 2 setzt sich aus folgendem Gerat/Produkt zusammen:
e Arbeitsplatzrechner
3.4.1 Zusatzliche Regelungen zur Leistungserbringung fir Los 2
KG 8 Zusatzliche Regelungen zur Leistungserbringung fir Los 2
Referenz | Typ | Anforderung
K 8.1. A Bestétigen Sie die Erflllung der in Ziffer 2.2.5 ,Leistungen fur Los

1 und/oder Los 2“ definierten Anforderungen? (Ja/Nein)

K 8.2. B Bieten Sie die Moglichkeit einer Integration im SCCM mit
folgenden Anforderungen?

« Suche nach Modell

. Automatisierter Download der Treiber

« Automatisierter Import der Treiber nach SCCM

. Automatisiertes Erstellen eines Treiberpaketes in SCCM

K 8.3. B Werden fir die verbauten Komponenten alle Geratetreiber des
jeweils aktuellen Microsoft® Windows® Clientbetriebssystem im
*.inf-based Installationsformat (importierbar im SCCM) als ein
Treiberpaket (z. B. *.exe, *.zip oder *.rar) geliefert bzw. durch
Verweis auf eine Downloadseite im Internet zur Verfliigung
gestellt?
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KG 8 Zusatzliche Regelungen zur Leistungserbringung fiir Los 2

Referenz | Typ | Anforderung

K 8.4. B Bietet das bzw. die in Ziffer 2.2.5.2 geforderte(n) Tool(s)
zusatzlich folgende Funktionen:

. Ablegen des BIOS/UEFI-Passwortes verschlisselt als Datei,
um dieses spater auf mehrere Arbeitsplatzrechner als
Standardpasswort fur das BIOS/UEFI zu verteilen.

« Auslesen und bei Bedarf andern (fur ein oder mehrere
Arbeitsplatzrechner) von BIOS/UEFI-Einstellungen Uber ein
GUI gestitztes Tool, um diese als Vorlage fir ein spateres
Deployment per SCCM zu nutzen.

. BIOS/UEFI -Einstellungen remote auslesen und ggf. bei
Bedarf anpassen.

. Automatisiertes Bereitstellen von BIOS/UEFI-Updates per
zentraler Verwaltung.

« Setzen einheitlicher BIOS/UEFI-Einstellungen Uber
verschiedene Rechnermodelle hinweg mit einem
Konfigurationselement (z. B. xml-File).

K 8.5. A Bestétigen Sie die Erflllung der in Ziffer 2.2.5.4 ,Vernichten von
Datentragern bei Defekt (Optionale Leistung)“ definierten
Anforderungen? (Ja/Nein)

K 8.6. B Stellen Sie dar, wie Ihr Sicherheitsprozess zur Vernichtung von
Datentragern aufgebaut ist und gehen Sie darauf ein, wie Sie die
Erflllung der Anforderungen beziiglich der Vernichtung von
Datentragern (vgl. Ziffer 2.2.5.4) bei der Vertragsdurchfiihrung
sicherstellen.

Tabelle 12: Zusatzliche Regelungen zur Leistungserbringung fiur Los 2
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3.4.2 Arbeitsplatzrechner

KG9 Arbeitsplatzrechner

Referenz | Typ | Anforderung

K 9.1. A | Im Lieferumfang enthalten sind:

« 1 Personal Computer, Einzelplatzrechner
Bauform: Mini-PC; maximale Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hobhe): 19 cm x 20 cm x 6 cm

« 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %,
CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17, Deutschland) mit einer
Lange von mindestens 180 cm fur den Arbeitsplatzrechner

« 1 OEM-Lizenz fir eine Instanz des jeweils aktuellen
Microsoft® Windows® Clientbetriebssystem mindestens der
Professional-Edition in 64-Bit-Version oder gleichwertig. Die
Lizenz muss eine Neu-Lizenz sein, welche fir den deutschen
Markt zugelassen ist.

. Treibersoftware fir aktuelle Betriebssysteme durch Verweis
auf Downloadseite im Internet

Bedienungsanleitung (Papier, elektronisches Medium oder
Download)

Bitte benennen Sie den Arbeitsplatzrechner mit einer eindeutigen
Produktbezeichnung und legen Sie lhrem Angebot ein Datenblatt
mit einer Abbildung des Gerates bei. Das beigelegte Datenblatt
gilt nicht als Beantwortung der folgenden Fragen, sondern dient
nur einer Ubersichtlichen Prasentation des angebotenen Gerétes.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderungen
und ist es durch eine eindeutige Produktbezeichnung und ein
beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein)

K 9.2. A | Der Auftraggeber verlangt einen sicheren Betrieb der
eingesetzten Microsoft® Windows®-Betriebssysteme. Deshalb
muss der Arbeitsplatzrechner nach dem ,Windows Hardware
Compatibility Program® fur Windows®-10-Computer zertifiziert
sein oder die Anforderungen fir die Zertifizierung erfillen. Die
Voraussetzungen fur die Zertifizierung sind unter folgendem Link
veroffentlicht:

https://msdn.microsoft.com/en-
us/library/windows/hardware/dn939961(v=vs.85).aspx

Der Bieter ist verpflichtet einen entsprechenden Nachweis bei
Angebotsabgabe oder, soweit der Nachweis zu diesem Zeitpunkt
noch nicht vorliegt, unverziiglich sobald dieser zur Verfigung
steht, zu erbringen. Der Nachweis kann durch Vorlage des
Prifsiegels, der Zertifizierung oder durch Nachweis der
Einhaltung der Einzelkriterien erbracht werden.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)
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KG9 Arbeitsplatzrechner

Referenz | Typ | Anforderung

K 9.3. A | Der Arbeitsplatzrechner verfugt iber mindestens einen auf x64-
Technologie basierenden Prozessor mit mindestens vier
Prozessorkernen.

Das System ist fiir den Einsatz mit windowsbasierenden
Betriebssystemen vorgesehen und somit flr den Betrieb mit
32-Bit- und 64-Bit-Betriebssystemen geeignet.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 9.4. A | Der Arbeitsplatzrechner mit dem installierten Betriebssystem
Microsoft Windows 10 Pro x64, version 1607 ist einem
Benchmark-Test in mindestens drei Durchgdngen unter
Verwendung des Tools ,SYSmark 2014 SE* (BAPCo) zu
unterziehen.

Der Wert ,Overall Performance” Gbersteigt die
Mindestanforderung von 750 Score Points.

Auf Anfrage durch den Auftraggeber ist der Bieter verpflichtet,
einen entsprechenden Nachweis durch Vorlage der
Messprotokolle zu erbringen.

Hinweis:

Als Grundlage zur Definition der dargestellten Benchmarkwerte
diente ein System mit einem verbauten Prozessor Intel Core
i5-7500T CPU @ 2.70GHz.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 9.5. B | Geben Sie die gemittelten Testergebnisse (aus den drei
Testlaufen) fur den ,Overall Performance“-Wert an.

Hinweis:

Der Arbeitsplatzrechner mit dem besten Testergebnis (hdchster
,2Overall Performance“-Wert) erhalt die volle
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert
erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl
betragt O Punkte.
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KG9

Arbeitsplatzrechner

Referenz

Typ

Anforderung

K 9.6.

A

Die Hauptplatine (Mainboard) verfugt tber ein Unified Extensible
Firmware Interface — UEFI, mindestens Version 2.65, das durch
ein Passwort (Admin- bzw. Systempasswort) gegen
unerwinschte Konfigurationsdnderungen zu schiitzen und mit
einem weiteren Passwort flur den Systemstart (Bootpasswort)
konfigurierbar ist.

Schnittstellen und Laufwerke kénnen tber
Konfigurationsparameter im UEFI deaktiviert werden. Zudem sind
hier entsprechende PXE-Bootkonfigurationen der Netzwerkkarte
einstellbar. Ferner ist das UEFI per Fernzugriff (remote)
managebar.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 9.7.

Der Arbeitsplatzrechner ist mit mindestens 8 GB Arbeitsspeicher
(ein Modul, mindestens DDR4, mindestens 2.133 MHz) bestuckt.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 9.8.

Der Arbeitsplatzrechner ist mit einer intern verbauten Solid-State-
Disc mit mindestens folgenden Merkmalen bestlickt:

. SATA 6 Gb/s
. Speicherkapazitat von 256 GB

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 9.9.

Geben Sie fur den Arbeitsplatzrechner die Lesetransferrate in
MB/s der intern verbauten Solid-State-Disc an.

Hinweis:

Der Arbeitsplatzrechner muss mindestens geman den
Anforderungen der KG 9 ausgestattet sein. Die Solid-State-Disc
mit der hdochsten Lesetransferrate in MB/s erhélt die volle
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert
erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl
betragt O Punkte.

K 9.10.

Geben Sie fur den Arbeitsplatzrechner die Schreibtransferrate in
MB/s der intern verbauten Solid-State-Disc an.

Hinweis:

Der Arbeitsplatzrechner muss mindestens gemal3 den
Anforderungen der KG 9 ausgestattet sein. Die Solid-State-Disc
mit der hdochsten Schreibtransferrate in MB/s erhdlt die volle
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert
erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl
betragt 0 Punkte.
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KG9 Arbeitsplatzrechner

Referenz | Typ | Anforderung

K 9.11. B | Geben Sie fur den Arbeitsplatzrechner die ,Input/Output
Operations Per Second - IOPS* in MB/s der intern verbauten
Solid-State-Disc an.

Hinweis:

Der Arbeitsplatzrechner muss mindestens gemalf3 den
Anforderungen der KG 9 ausgestattet sein. Die Solid-State-Disc
mit den hochsten IOPS erhélt die volle Bewertungspunktzahl. Je
5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung.
Die minimale Bewertungspunktzahl betragt O Punkte.

K 9.12. A | Der Arbeitsplatzrechner muss fir die Aufnahme einer
zusatzlichen Festplatte mit mindestens einem freien 2,5-Zoll-
Einschub ausgestattet sein.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 9.13. A | Der Arbeitsplatzrechner ist mit mindestens folgenden
Schnittstellen ausgestattet:

« 6 x USB 3.x, davon mindestens 1 x USB-Typ-C-
Steckverbindung

« 1 x Ethernet (RJ45)

« 1 x DisplayPort und/oder HDMI

. 1 x Mikrofoneingang

- 1 x Audioausgang

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 9.14. A | Der Arbeitsplatzrechner verfligt tber eine deaktivierbare
Netzwerkschnittstelle (Ethernet) mit RJ45-Anschluss, welche die
Modi 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T gemaf IEEE 802.3 im
Full-Duplex-Mode unterstiitzt.

Die Netzwerkschnittstelle unterstiitzt zudem Autonegotiation bzw.
Autosensing sowie PXE und Wake-On-LAN. Der Standard

IEEE 802.1X — Port Based Network Access Control fur die
Authentifizierung und Autorisierung in lokalen Netzen wird von
der Netzwerkschnittstelle unterstitzt.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)
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KG9

Arbeitsplatzrechner

Referenz

Typ

Anforderung

K 9.15.

A

Der Arbeitsplatzrechner verfiigt Giber eine onboard-Grafikkarte,
die eine Auflésung von mindestens 1.920 x 1.080 (nativ)
Bildpunkten bei 60 Hz. Das ,Shared-Memory* ist abhangig von
der Arbeitsspeichergrof3e konfigurierbar.

Zusatzlich werden mindestens folgende Merkmale von der
onboard-Grafikkarte unterstitzt:

. Soweit eine dedizierte Grafikkarte verbaut ist, muss Bdie
onboard-Grafikkarte muss-im UEFI deaktivierbar sein.
« Farbtiefe von mindestens 32-Bit.

« Es muss die Mdglichkeit bestehen, zwei externe digitale
Computerbildschirme mit einer Auflésung von mindestens
1.920 x 1.080 Bildpunkten gleichzeitig (DesktopvergréRerung)
zu betreiben.

. DirectX 12.

o OpenGL 4.4.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 9.16.

Der Arbeitsplatzrechner verfugt Gber ein internes (onboard)
Stereo-Sounddevice (mindestens Audio Codec ‘97 — AC "97).
Das Sounddevice ist im UEFI deaktivierbar.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 9.17.

Der Arbeitsplatzrechner ist mit einem Trusted Platform Module -
TPM, mindestens Version 2.0 ausgestattet. Die daraus
resultierende Erweiterung der grundlegenden
Sicherheitsfunktionen wird von dem mitgelieferten
Betriebssystem unterstutzt.

Erflllt das von lhnen angebotene System diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 9.18.

Der Arbeitsplatzrechner muss zum Schutz gegen Diebstahl die
Aufnahme eines separaten Schlosses mit Stahlband
ermaoglichen.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)
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KG9 Arbeitsplatzrechner

Referenz | Typ | Anforderung

K 9.19. A | Das Gehause des Arbeitsplatzrechners ist innen und aul3en
entgratet, aus stabilem, verwindungsfreiem Metall gefertigt und
an der Frontseite mit einem Ein-/Ausschalter bzw. Taster
versehen. Durch seine Betétigung muss das Gerat mindestens in
den Betriebszustand ,Aus® (ACPI-Zustand S5) versetzt werden
koénnen.

Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 9.20. A | Das Gehause ist zum Zwecke der Erweiterung durch Steckkarten
ohne den Einsatz von Werkzeugen zu 6ffnen. Der

Einbau/Ausbau von eptischen-taubwerken-urg-mindestens einer

Festplatter ist ebenfalls ohne Werkzeugeinsatz mdglich.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 9.21. A | Aus ergonomischen Griinden muss der Arbeitsplatzrechner in
einer dezenten, burotypischen Farbe (Schwarz-, Silber- und/oder
Grautone) ausgeliefert werden.

Erflllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)
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KG9 Arbeitsplatzrechner

Referenz | Typ | Anforderung

K 9.22. A | Der Arbeitsplatzrechner ist mit einem internen oder externen
Netzteil ausgestattet, welches fir den Betrieb gemal der
Ausstattung des Lieferumfanges dimensioniert ist. Das Netzteil ist
lufterlos oder mit einem temperaturgesteuerten Lufter
ausgestattet.

Interne Netzteile missen bei der Prifung gemaf dem
Generalized Internal Power Supply Efficiency Test Protocol, Rev.
6.6 (Allgemeines Prufprotokoll fir die Effizienz interner Netzteile,
abrufbar unter
http://www.plugloadsofischaxlutions.com/docs/collatrl/print/Gener
alized_Internal_Power_Supply_Efficiency_Test_Protocol _R6.6.p
df) die folgenden Anforderungen erftllen:

. Das interne Netzteil erreicht einen Mindest-Wirkungsgrad von
0,85 bei 50 % der Nennleistung sowie einen Mindest-
Wirkungsgrad von 0,82 bei 20 % und 100 % der
Nennleistung.

Zusatzlich ist bei internen Netzteilen mit einer maximalen
Nennleistung von mindestens 75 W folgende Anforderung zu
erfillen:

« Ein Mindest-Leistungsfaktor von 0,9 wird bei einer
Nennleistung von 100 % erreicht.

Externe Einzel- und Mehrspannungsnetzteile miissen bei der
Prifung nach der Uniform Test Method for Measuring the Energy
Consumption of External Power Supplies, Appendix Z to 10 CFR
Part 430 (Einheitliche Prifmethode fur die Messung des
Stromverbrauchs externer Netzteile) mindestens die
Leistungsanforderungen der Stufe V des International Efficiency
Marking Protocol*! (Internationales Protokoll zur
Effizienzkennzeichnung) erfillen.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

11 Die Leistungsanforderungen der Stufe V des International Efficiency Marking Protocol for
External Power Supplies ist der Leistungsbeschreibung als ,Anlagel -
International_Efficiency_Marking_Protocol“ beigefiigt.
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KG9 Arbeitsplatzrechner
Referenz | Typ | Anforderung
K 9.23. A | Es muss moglich sein, folgende Mindestanforderungen an die

Energiemanagementfunktionen einzustellen bzw. zu
konfigurieren:

. Der Ruhezustand muss so eingestellt werden kénnen, dass er
spatestens nach 30 Minuten Inaktivitat des Benutzers aktiviert
wird.

- Die Geschwindigkeit aktiver 1-Gbit/s-Ethernet-
Netzverbindungen muss beim Ubergang in den Ruhe- oder
Aus-Zustand reduziert werden kénnen.

. Der Ruhezustand des Anzeigegerates muss so eingestellt
werden kénnen, dass er spatestens nach 15 Minuten
Inaktivitat des Benutzers aktiviert wird.

« Es muss die Mdglichkeit bestehen, die Wake-On-LAN-
Funktion fir den Ruhemodus zu aktivieren und zu
deaktivieren.

« Die Wake-On-LAN-Funktion muss fir den Ruhemodus
aktiviert werden kénnen, wenn das System mit Wechselstrom
betrieben wird.

. Es muss eine Bedienfunktion zum Aktivieren der Wake-On-
LAN-Funktion bereitgestellt werden, die sowohl von der
Benutzeroberflache des Client-Betriebssystems als auch Uber
das Netzwerk hinreichend zugéanglich ist, wenn der
Arbeitsplatzrechner mit deaktivierter Wake-On-LAN-Funktion
ausgeliefert wird.

. Es missen sowohl (Uber das Netzwerk) ferngesteuerte als
auch planmagige (z. B. per Echtzeituhr) Weck-Ereignisse aus
dem Ruhemodus unterstitzt werden.

. Es muss die Mdglichkeit bestehen, in der
Hardwarekonfiguration vorgenommene Weckeinstellungen
(mit Werkzeugen des Herstellers) zentral zu verwalten, sofern
der Hersteller Zugriff auf solche Funktionen hat.

Die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer ist gegenuber der
Auftraggeberin verpflichtet, die Einhaltung der Einzelkriterien
nachzuweisen. Alternativ kann der Nachweis auch durch Vorlage
des Prufsiegels der Zertifizierung nach dem Energy Star

Version 6.1 oder gleichwertig nachgewiesen werden.

Bei Verwendung einer alternativen Zertifizierung ist der Nachweis
zu erbringen, dass diese die Erfullung der Einzelkriterien
sicherstellt.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)
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KG9

Arbeitsplatzrechner

Referenz

Typ

Anforderung

K 9.24.

B

Geben Sie den typischen Stromverbrauch (, Typical Energy
Consumption® - Etec) geman Energy Star, Version 6.112 des
Arbeitsplatzrechners an und ergénzen Sie den angegebenen
Wert im Preisblatt. Weisen Sie den Wert mittels Mel3protokoll
nach!

Hinweis:

Der Arbeitsplatzrechner mit dem geringsten Stromverbrauch je
Jahr (vgl. Preisblatt_Los 2, laufende Nummer 7) erhalt die volle
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Minimalwert
erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl
betragt O Punkte.

K 9.25.

Die ausgewiesenen Werte fur den garantierten A-bewerteten
Schallleistungspegel Lwaqs des Arbeitsplatzrechners dirfen
folgende Werte nicht Uberschreiten, wobei die Messungen
entsprechend der ISO 7779 in den im Anhang der ECMA-74
beschriebenen Betriebszustéanden ermittelt werden missen:

. Leerlaufbetrieb (Lwag): 35 dB

« Aktiviertes Festplattenlaufwerk (Lwae): 39 dB

« Aktiviertes optisches Laufwerk (Lwae): 50 dB

Damit der Schallleistungspegel als garantiert gelten kann, sind

entsprechend ISO 9296:1988 mindestens drei Geréte in jedem
Betriebszustand zu prifen.

Der Auftraggeber behélt sich vor, im Verlauf des Verfahrens eine
Herstellererklarung und einen Prifbericht nach

ISO/FDIS 7779:2010 einer nach ISO 17025 akkreditierten Stelle,
oder ein Dokument, das mindestens die Angaben ...

. Name des Priflabors (externes oder firmeninternes
Prifinstitut)

. Akkreditierungsnachweis des Priiflabors nach ISO 17025 fir
Messungen nach ISO/FDIS 7779:2010

« Unterschrift der autorisierten Person vom Labor (z. B.
Laborleiter)

- Schallleistungswerte
.. enthalt, zu verlangen.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

Tabelle 13: Arbeitsplatzrechner

12 Das Prufverfahren zur Bestimmung des Stromverbrauches von Arbeitsplatzrechnern hat
gemall Beschluss (EU) 2015/1402 zu erfolgen. Der Beschluss st der
Leistungsbeschreibung als ,Anlage 2 - Beschluss 2015_1402_EU* beigefugt.
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35 Gerate/Produkte im Los 3

Der Warenkorb fir das Los 3 setzt sich aus folgenden Geraten/Produkten zusammen:

e Computerbildschirm — 24-Zoll
e Computerbildschirm — 27-Zoll

3.5.1 Computerbildschirm — 24-Zoll

KG 10

Computerbildschirm — 24-Zoll

Referenz

Typ

Anforderung

K 10.1.

A

Im Lieferumfang enthalten sind:

« 1 Computerbildschirm im Format 16:9 oder 16:10
einschlieB3lich Ful3 (Ful3 muss entweder montiert oder
werkzeuglos montierbar sein)

« 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %,
CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17, Deutschland) mit einer
Lange von mindestens 180 cm fiir den Computerbildschirm

. 1 Videokabel mit einer Lange von mindestens 486-150 cm und
den Steckerarten 2 x DisplayPort und/oder 2 x HDMI
entsprechend K 10.11

. Treibersoftware fir aktuelle Betriebssysteme durch Verweis
auf Downloadseite im Internet (sofern nicht vom Windows-
Betriebssoftware bereitgestellt)

- Bedienungsanleitung (Papier, elektronisches Medium oder
Download)

Bitte benennen Sie den Computerbildschirm mit einer
eindeutigen Produktbezeichnung und legen Sie Ihrem Angebot
ein Datenblatt mit einer Abbildung des Gerétes bei. Das
beigelegte Datenblatt gilt nicht als Beantwortung der folgenden
Fragen, sondern dient nur einer tbersichtlichen Prasentation des
angebotenen Gerétes.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderungen
und ist es durch eine eindeutige Produktbezeichnung und ein
beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein)

K 10.2.

Die Bildschirmflache des Computerbildschirms betragt 24
23,8-Zoll bis 24,2-Zoll und ist mit einer nach EN ISO 9241-3xx

entspiegelten (matt), antistatischen Beschichtung versehen.

Eine zusatzlich befestigte Folie vor einem spiegelnden Display
erfillt die Anforderungen i. S. dieses Kriteriums nicht!

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 10.3.

Der Computerbildschirm unterstitzt eine Auflésung von
mindestens 1.920 x 1.080 (nativ) Bildpunkten bei 60 Hz.

Erflllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)
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KG 10 Computerbildschirm — 24-Zoll
Referenz | Typ | Anforderung
K 10.4. B | Geben Sie die maximale physikalische Auflésung des
Arbeitsplatzmonitors (nativ) bei 60 Hz an.
K 10.5. A | Der Computerbildschirm unterstitzt ein Kontrastverhaltnis von

mindestens 1.000:1 (statisch oder typisch).

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 10.6. A | Die Reaktionszeit des Computerbildschirms darf auf Basis des
ISO 13406-2 definierten Messverfahrens einen Wert von
zwolf Millisekunden nach Standard EN 1SO 9241-3xx nicht
Uberschreiten.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 10.7. A | Der Blickwinkel gemaf EN ISO 13406-2:2003 muss mindestens
160° horizontal/vertikal bei einem Kontrastverhéltnis von 10:1
betragen.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 10.8. A | Die Darstellungen auf dem Computerbildschirm mussen einen
Farbumfang von mindestens 16 Millionen umfassen.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 10.9. A | Der Computerbildschirm verfugt Uber eine Display-Helligkeit von
mindestens 250 cd/m? (Candela pro Quadratmeter).

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 10.10. A | Der Computerbildschirm ist hinsichtlich ergonomischer
Eigenschaften nach der Norm EN ISO 9241-307 gepruft und halt
mindestens die Anforderungen der Pixelfehlerklasse II ein.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 10.11. A | Der Computerbildschirm verfugt fir den Anschluss an einen
Arbeitsplatzrechner mindestens tber folgende Signaleingange:

« 1 x DisplayPort und/oder 1 x HDMI,

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)
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KG 10

Computerbildschirm — 24-Zoll

Referenz

Typ

Anforderung

K 10.12.

A

Der Computerbildschirm ist mit Stereo-Lautsprechern sowie mit
einer 3,5 mm Klinkenbuchse (Audio-Signaleingang) ausgestattet.

Die Lautsprecher kénnen im Gehause integriert oder als
zusatzliches Modul (Lautsprecherleiste) am Computerbildschirm
andockbar sein.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 10.13.

Um eine ermidende und moglicherweise gesundheitsschadliche
Kdrperhaltungen zu vermeiden und optimale Sehbedingungen zu
erreichen muss der Computerbildschirm mindestens folgende
ergonomische Anforderungen erftillen:

« Hohenverstellbarkeit in einem Bereich von mindestens
115 mm
. Drehung auf Hochformat (Pivotfunktion) von mindestens 90°

- Verstellbarkeit der Neigung in einem Bereich von mindestens
20° nach hinten

. Schwenkung in einem Bereich von +/- 45°

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 10.14.

Der Computerbildschirm muss zum Schutz gegen Diebstahl die
Aufnahme eines separaten Schlosses mit Stahlband
ermdglichen.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 10.15.

Aus ergonomischen Griinden muss der Computerbildschirm in
einer dezenten, birotypischen Farbe (Schwarz-, Weil3- und/oder
Grautdne) ausgeliefert werden. Zuséatzlich weist der Rahmen/das
Gehéause des Computerbildschirms eine nicht spiegelnde
Oberflache auf (Glanzgrad: matt bis seidenmatt)

Erflllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 10.16.

Die Flussigkristallmischungen dirfen keine Substanzen
enthalten, die als krebserzeugend, erbgutverandernd oder
fortpflanzungsgeféahrdend in Kategorie 1 oder 2 oder als giftig
bzw. sehr giftig gemal der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
eingestuft sind.

Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms darf kein
Quecksilber enthalten.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)
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KG 10 Computerbildschirm — 24-Zoll

Referenz | Typ | Anforderung

K 10.17. A | Der Computerbildschirm ist mit einem internen Netzteil
ausgestattet, welches fir den Betrieb gemal der Ausstattung des
Lieferumfanges dimensioniert ist. Das Netzteil ist lUfterlos oder
mit einem temperaturgesteuerten Lifter ausgestattet.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 10.18. A | Der Computerbildschirm muss mindestens eine standardmafig
aktivierte Stromsparfunktion aufweisen, mit der automatisch vom
Ruhe-Zustand in den Ein-Zustand gewechselt werden kann,
entweder durch ein angeschlossenes Host-Geréat oder intern

(z. B. standardmaRig aktivierte Unterstitzung von VESA Display
Power Management Signalling (DPMS)).

Zusatzlich muss der Computerbildschirm innerhalb von funf
Minuten, nachdem die Verbindung zu einem Host-Computer
getrennt wurde, automatisch in den Ruhe- oder Aus-Zustand
wechseln.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 10.19. B | Geben Sie den typischen Stromverbrauch (, Typical Energy
Consumption® - Etec) geman Energy Star, Version 7.013 des
Computerbildschirms an und erganzen Sie den angegebenen
Wert im Preisblatt. Weisen Sie den Wert mittels Mel3protokoll
nach!

Hinweis:

Der Computerbildschirm mit dem geringsten Stromverbrauch je
Jahr (vgl. Preisblatt_Los 3, laufende Nummer 7) erhalt die volle
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Minimalwert
erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl
betragt 0 Punkte.

Tabelle 14: Computerbildschirm — 24-Zoll

13 Das Priifverfahren zur Bestimmung des Stromverbrauches von Computerbildschirmen hat
gemall Beschluss (EU) 2015/1402 zu erfolgen. Der Beschluss ist der
Leistungsbeschreibung als ,Anlage 2 - Beschluss 2015_1402_EU* beigefugt.
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3.5.2 Computerbildschirm — 27-Zoll

KG 11

Computerbildschirm — 27-Zoll

Referenz

Typ

Anforderung

K 11.1.

A

Im Lieferumfang enthalten sind:

« 1 Computerbildschirm im Format 16:9 oder 16:10
einschlieB3lich Ful3 (Ful3 muss entweder montiert oder
werkzeuglos montierbar sein)

« 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %,
CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17, Deutschland) mit einer
Lange von mindestens 180 cm fir den Computerbildschirm

. 1 Videokabel mit einer Lange von mindestens 486-150 cm und
den Steckerarten 2 x DisplayPort und/oder 2 x HDMI
entsprechend K 11.11

. Treibersoftware fir aktuelle Betriebssysteme durch Verweis
auf Downloadseite im Internet (sofern nicht vom Windows-
Betriebssoftware bereitgestellt)

. Bedienungsanleitung (Papier, elektronisches Medium oder
Download)

Bitte benennen Sie den Computerbildschirm mit einer
eindeutigen Produktbezeichnung und legen Sie lhrem Angebot
ein Datenblatt mit einer Abbildung des Gerétes bei. Das
beigelegte Datenblatt gilt nicht als Beantwortung der folgenden
Fragen, sondern dient nur einer tbersichtlichen Prasentation des
angebotenen Gerétes.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderungen
und ist es durch eine eindeutige Produktbezeichnung und ein
beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein)

K 11.2.

Die Bildschirmflache des Computerbildschirms betragt 27-Zoll
und ist mit einer nach EN ISO 9241-3xx entspiegelten (matt),
antistatischen Beschichtung versehen.

Eine zusatzlich befestigte Folie vor einem spiegelnden Display
erfillt die Anforderungen i. S. dieses Kriteriums nicht!

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 11.3.

Der Computerbildschirm unterstitzt eine Auflésung von
mindestens 2.560 x 1.440 (nativ) Bildpunkten bei 60 Hz.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K11.4.

Geben Sie die maximale physikalische Auflésung des
Arbeitsplatzmonitors (nativ) bei 60 Hz an.
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KG 11

Computerbildschirm — 27-Zoll

Referenz

Typ

Anforderung

K 11.5.

A

Der Computerbildschirm unterstitzt ein Kontrastverhaltnis von
mindestens 1.000:1 (statisch oder typisch).

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 11.6.

Die Reaktionszeit des Computerbildschirms darf auf Basis des
ISO 13406-2 definierten Messverfahrens einen Wert von
zwolf Millisekunden nach Standard EN 1SO 9241-3xx nicht
Uberschreiten.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 11.7.

Der Blickwinkel gemaf? EN ISO 13406-2:2003 muss mindestens
160° horizontal/vertikal bei einem Kontrastverhéaltnis von 10:1
betragen.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 11.8.

Die Darstellungen auf dem Computerbildschirm missen einen
Farbumfang von mindestens 16 Millionen umfassen.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 11.9.

Der Computerbildschirm verfligt Gber eine Display-Helligkeit von
mindestens 250 cd/m? (Candela pro Quadratmeter).

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 11.10.

Der Computerbildschirm ist hinsichtlich ergonomischer
Eigenschaften nach der Norm EN ISO 9241-307 geprift und halt
mindestens die Anforderungen der Pixelfehlerklasse Il ein.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 11.11.

Der Computerbildschirm verfugt fir den Anschluss an einen
Arbeitsplatzrechner mindestens Uber folgende Signaleingange:

. 1 x DisplayPort und/oder 1 x HDMI,

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)
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KG 11

Computerbildschirm — 27-Zoll

Referenz

Typ

Anforderung

K 11.12.

A

Um eine ermidende und méglicherweise gesundheitsschadliche
Korperhaltungen zu vermeiden und optimale Sehbedingungen zu
erreichen muss der Computerbildschirm mindestens folgende
ergonomische Anforderungen erfillen:

« Hohenverstellbarkeit in einem Bereich von mindestens
115 mm
. Drehung auf Hochformat (Pivotfunktion) von mindestens 90°

- Verstellbarkeit der Neigung in einem Bereich von mindestens
20° nach hinten

. Schwenkung in einem Bereich von +/- 45°

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 11.13.

Der Computerbildschirm muss zum Schutz gegen Diebstahl die
Aufnahme eines separaten Schlosses mit Stahlband
ermdglichen.

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 11.14.

Aus ergonomischen Griinden muss der Computerbildschirm in
einer dezenten, burotypischen Farbe (Schwarz-, Weil3- und/oder
Grautdne) ausgeliefert werden. Zuséatzlich weist der Rahmen/das
Gehause des Computerbildschirms eine nicht spiegelnde
Oberflache auf (Glanzgrad: matt bis seidenmatt)

Erflllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 11.15.

Die Flussigkristallmischungen dirfen keine Substanzen
enthalten, die als krebserzeugend, erbgutverandernd oder
fortpflanzungsgeféhrdend in Kategorie 1 oder 2 oder als giftig
bzw. sehr giftig gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
eingestuft sind.

Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms darf kein
Quecksilber enthalten.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 11.16.

Der Computerbildschirm ist mit einem internen Netzteil
ausgestattet, welches fur den Betrieb gemal der Ausstattung des
Lieferumfanges dimensioniert ist. Das Netzteil ist lifterlos oder
mit einem temperaturgesteuerten Lifter ausgestattet.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)
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KG 11

Computerbildschirm — 27-Zoll

Referenz

Typ

Anforderung

K 11.17.

A

Der Computerbildschirm muss mindestens eine standardmafig
aktivierte Stromsparfunktion aufweisen, mit der automatisch vom
Ruhe-Zustand in den Ein-Zustand gewechselt werden kann,
entweder durch ein angeschlossenes Host-Gerat oder intern

(z. B. standardmaRig aktivierte Unterstitzung von VESA Display
Power Management Signalling (DPMS)).

Zusétzlich muss der Computerbildschirm innerhalb von funf
Minuten, nachdem die Verbindung zu einem Host-Computer
getrennt wurde, automatisch in den Ruhe- oder Aus-Zustand
wechseln.

Erflllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung?
(Ja/Nein)

K 11.18.

Geben Sie den typischen Stromverbrauch (, Typical Energy
Consumption” - Etec) gemaR Energy Star, Version 7.014 des
Computerbildschirms an und erganzen Sie den angegebenen
Wert im Preisblatt. Weisen Sie den Wert mittels MeRprotokoll
nach!

Hinweis:

Der Computerbildschirm mit dem geringsten Stromverbrauch je
Jahr (vgl. Preisblatt_Los 3, laufende Nummer 23) erhalt die volle
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Minimalwert
erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl
betragt 0 Punkte.

Tabelle 15: Computerbildschirm — 27-Zoll

14 Das Priifverfahren zur Bestimmung des Stromverbrauches von Computerbildschirmen hat
gemall Beschluss (EU) 2015/1402 zu erfolgen. Der Beschluss ist der
Leistungsbeschreibung als ,Anlage 2 - Beschluss 2015_1402_EU* beigefugt.
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4 Preisblatt und Wertungspreis

Die Vergutung des Auftragnehmers erfolgt nach den Vorgaben des EVB-IT-Vertrages
und den Angaben im Preisblatt.

Zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit der Angebote ist das als Anlage zu dieser
Leistungsbeschreibung beigefligte Preisblatt je Los einzureichen. Der so ermittelte
Gesamtpreis gilt als Wertungspreis. Die Grundlage fir die Berechnung des
Wertungspreises bildet das in Ziffer 2.2.1 dargestellte Budget je Los.

Die Struktur und der Inhalt des Preisblattes beruhen auf den Erlauterungen zu den
geforderten Leistungen in der Leistungsbeschreibung. Alle durch den Bieter
eingetragenen Preise missen nachvollziehbar sein und sind derart zu kalkulieren,
dass in diesen samtliche in der Leistungsbeschreibung geforderten
Mindestanforderungen erfillt werden. Zusatzlich zu bericksichtigen sind alle
vertraglichen Anforderungen und Bedingungen.

Die Preisangaben missen samtliche Kosten (z. B. Nebenkosten, Reisekosten,
entstehende Kosten fur Anlieferung, etwaige Lizenzgebuhren fir mitgelieferte Firm-
/Software, Hardwarekomponenten) fir die durch den Bieter zu liefernde Hardware
und alle zu erbringenden Dienstleistungen sowie sonstige Leistungen enthalten.

Alle Preise sind in Euro (€), exklusive Mehrwertsteuer anzugeben.

|
Statnd: 17-3Julil2. September 2017 Seite 58 von 64

Hamburg Port Authority



LEISTUNGSBESCHREIBUNG IT-Arbeitsplatzausstattung

<.
il
&

Hamburg Port Authority

5 Ubersicht aller Bewertungskriterien

Im Rahmen der Angebotserstellung mussen die folgenden Bewertungskriterien durch
den Bieter beantwortet werden. Insgesamt wurden 1.000 Gewichtungspunkte verteilt,
wodurch insgesamt maximal 10.000 Leistungspunkte durch den Bieter zu erreichen
sind. Die jeweilige Erwartungserhaltung zu den Bewertungskriterien sind den als
Anlagen beigefligten Bewertungsmatrizen zu entnehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Darstellung nur eine Kurzzusammenfassung der zu
beantwortenden Bewertungskriterien je Los ist und ausschlielich zur besseren
Ubersicht dient. Die konkreten und ausformulierten losbezogenen Anforderungen

entnehmen Sie bitte dem in Ziffer 3 dargestellten Kriterienkatalog.

5.1 Kurzzusammenfassung der Bewertungskriterien fur Los 1

Kurzzusammenfassung der Bewertungskriterien fiir Los 1

Referenz | Anforderung Gewichtung
K1.1 Erlauterung der Projektorganisation 40
K2.3 Darstellung der Umsetzung der Lieferleistung 30
K25 Darstellung der Umsetzung von Service und Support 150
K3.2 Anforderungen an Integration in SCCM 55
K 3.3 Treiberpaket 50
K3.4 Funktionen des/der Tool(s) 60
K 3.6 Darstellung Sicherheitsprozess 15
K 4.5 Unterstitzte Displayauflosung 80
K4.9 ,Office Productivity“-Wert 55
K 4.10 .Battery Life“-Wert 55
K 4.15 Near Field Communication - NFC 35
K 4.16 Smartcard-Lesegerat 35
K 4.30 »Typical Energy Consumption® - Etec 50
K 6.5 Unterstltzte Displayauflésung 80
K 6.9 ,Office Productivity“-Wert 55
K 6.10 .Battery Life“-Wert 55
K 6.14 Schnittstelle NVM Express — NVMe 50
K 6.29 »1ypical Energy Consumption® - Etec 50
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Tabelle 16: Kurzzusammenfassung der Bewertungskriterien fur Los 1

5.2 Kurzzusammenfassung der Bewertungskriterien fur Los 2

Kurzzusammenfassung der Bewertungskriterien fiir Los 2

Referenz | Anforderung Gewichtung
K1.1 Erlauterung der Projektorganisation 40
K2.3 Darstellung der Umsetzung der Lieferleistung 30
K 2.5 Darstellung der Umsetzung von Service und Support 150
K 8.2 Anforderungen an Integration in SCCM 55
K 8.3 Treiberpaket 50
K 8.4 Funktionen des/der Tool(s) 60
K 8.6 Darstellung Sicherheitsprozess 15
K9.5 ,LOverall Performance“-Wert 250
K9.9 Lesetransferrate in MB/s 75
K 9.10 Schreibtransferrate in MB/s 75
K9.11 Input/Output Operations Per Second - IOPS* in MB/s 75
K 9.24 »Typical Energy Consumption® - Etec 125

Tabelle 17: Kurzzusammenfassung der Bewertungskriterien fir Los 2
5.3 Kurzzusammenfassung der Bewertungskriterien fir Los 3

Kurzzusammenfassung der Bewertungskriterien fir Los 3

Referenz | Anforderung Gewichtung
K1l.1 Erlauterung der Projektorganisation 125
K2.3 Darstellung der Umsetzung der Lieferleistung 75
K 2.5 Darstellung der Umsetzung von Service und Support 200
K 10.4 Maximale physikalische Auflésung 150
K 10.19 »1ypical Energy Consumption® - Etec 150
K11.4 Maximale physikalische Auflésung 150
K 11.18 »Typical Energy Consumption® - Etec 150
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Tabelle 18: Kurzzusammenfassung der Bewertungskriterien fir Los 3
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6 Ubersicht der geforderten Erklarungen und Nachweise

Folgende Erklarungen/Nachweise werden (ggf. auf Anfrage) vom Bieter und/oder der
Bietergemeinschaft verlangt. Sofern Erklarungen von Herstellern verlangt werden,
muss der Bieter/die Bietergemeinschaft die Erklarungen vom Hersteller einfordern
und dem Angebot beilegen.

6.1 Ubersicht der geforderten Erklarungen und Nachweise fur Los 1

Lfd. Nr. |Ubersicht der geforderten Erklarungen und Nachweise fiir Los 1

1 Auf Anfrage: Nachweis der Werkstoffwahl und Materialanforderungen

2 Datenblatt fir Notebook — Modell 1

3 Auf Anfrage: Nachweis der ,Windows Hardware Compatibility Program®
durch Vorlage des Prifsiegels, der Zertifizierung oder durch Nachweis der
Einhaltung der Einzelkriterien

4 Auf Anfrage: Nachweis des ,MobileMark 2014“ (BAPCo) durch Vorlage der
Messprotokolle

5 Nachweis der Einhaltung der Einzelkriterien oder Energy Star 6.1

6 Nachweis des typischen Stromverbrauchs mittels Mef3protokoll

7 Auf Anfrage: Herstellererklarung und einen Prifbericht fir den garantierten
A-bewerteten Schallleistungspegel Lwad

8 Datenblatt fir Port Replikator

9 Datenblatt fir Notebook — Modell 2

10 Auf Anfrage: Nachweis der ,Windows Hardware Compatibility Program®
durch Vorlage des Priifsiegels, der Zertifizierung oder durch Nachweis der
Einhaltung der Einzelkriterien

11 Auf Anfrage: Nachweis des ,MobileMark 2014“ (BAPCo) durch Vorlage der
Messprotokolle

12 Nachweis der Einhaltung der Einzelkriterien oder Energy Star 6.1

13 Nachweis des typischen Stromverbrauchs mittels Mef3protokoll

14 Auf Anfrage: Herstellererklarung und einen Prifbericht fir den garantierten
A-bewerteten Schallleistungspegel Lwad

15 Datenblatt fir Port Replikator
Tabelle 19: Ubersicht der geforderten Erklarungen und Nachweise fiir Los 1
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6.2 Ubersicht der geforderten Erklarungen und Nachweise fiir Los 2
Lfd. Nr. |Ubersicht der geforderten Erklarungen und Nachweise fiir Los 2
1 Auf Anfrage: Nachweis der Werkstoffwahl und Materialanforderungen
2 Datenblatt fir Arbeitsplatzrechner
3 Auf Anfrage: Nachweis der ,Windows Hardware Compatibility Program®
durch Vorlage des Prifsiegels, der Zertifizierung oder durch Nachweis der
Einhaltung der Einzelkriterien
4 Auf Anfrage: Nachweis des ,MobileMark 2014“ (BAPCo) durch Vorlage der
Messprotokolle
5 Nachweis der Einhaltung der Einzelkriterien oder Energy Star 6.1
6 Nachweis des typischen Stromverbrauchs mittels Mef3protokoll
7 Auf Anfrage: Herstellererklarung und einen Prifbericht fir den garantierten
A-bewerteten Schallleistungspegel Lwad
Tabelle 20: Ubersicht der geforderten Erklarungen und Nachweise fiir Los 2
6.3 Ubersicht der geforderten Erklarungen und Nachweise fur Los 3
Lfd. Nr. |Ubersicht der geforderten Erklarungen und Nachweise fiir Los 3
1 Auf Anfrage: Nachweis der Werkstoffwahl und Materialanforderungen
2 Datenblatt fir Computerbildschirm — 24-Zoll
3 Nachweis der Einhaltung der Einzelkriterien oder Energy Star 7.0
4 Datenblatt fir Computerbildschirm — 27-Zoll
5 Nachweis der Einhaltung der Einzelkriterien oder Energy Star 7.0
Tabelle 21: Ubersicht der geforderten Erklarungen und Nachweise fiir Los 3
|
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Zur Kenntnisnahme!

HAL

Hamburg Port Autherity

Samtliche erien er n
Mindestpunktzahl erre MP notwendig
Leistungspunkt 0
LP erfallt Zielerftllungsgrad
Referenz | Typ Anforderung GP |BP
maoglich |erreicht | nicht erfallt 0 - 3 Punkte 4 - 7 Punkte 8 - 10 Punkte
Anforae en an die Proje D g (losubergreifend 40 400 0]
Die Projektorganisation ist Die Projektorganisation ist Die Projektorganisation ist
nicht bzw. nur unzureichend  |teilweise bis ausreichend groRtenteils bis vollumfanglich
nachvollziehbar dargestellt. nachvollziehbar dargestellt. nachvollziehbar dargestellt.
Die Organisation der Die Organisation der Die Organisation der
Vertretungsregelungen und Vertretungsregelungen und Vertretungsregelungen und
der damit einhergehende der damit einhergehende der damit einhergehende
. " . . - L . . Inf \il 1t h ist nicht | Inf i 3¢ h ist Inf \il 1 h ist gut
Bitte erlautern Sie lhre Projektorganisation und benennen Sie eine(n) eindeutige(n) und normat |onsaus" ausch Ist nic n ormationsaustausch 1s nrormationsaustausch It gu
X A A . bzw. nur stark liickenhaft liickenhaft bis ausreichend bis sehr gut nachvollziehbar
entscheidungsbefugte(n) Ansprechpartner/Rolle, welche(r) fur die Lieferungen sowie die zu erbringenden - .
X . g e - ) . nachvollziehbar dargestellt. nachvollziehbar dargestellt. dargestellt. Der konkrete
Serviceleistungen aussagekréftig ist. Berlicksichtigen Sie dabei, dass diese(r) Ansprechpartner/Rolle dem
: K ) " Der konkrete Bezug zum Der konkrete Bezug zum Bezug zum
Auftraggeber zu Abstimmungsfragen im erforderlichen MaR zur Verfiigung stehen muss.
K 1.1 B . ot NS . . ) . 40 400 0 Auftragsgegenstand wurde Auftragsgegenstand wurde Auftragsgegenstand wurde
Stellen Sie zusatzlich dar, wie Sie die Stellvertreterregelungen im Allgemeinen sowie bei ungeplanter X X Lo A . . e -
. L L. o X . nicht bzw. nur unzureichend  [teilweise bis ausreichend groBtenteils bis vollumfanglich
Abwesenheit, z. B. Krankheit o. A., organisieren und wie Sie den Informationsaustausch innerhalb Ihrer e L L
. L X V™ X beriicksichtigt. beriicksichtigt. beriicksichtigt.
Projektorganisation, aber auch mit dem Auftraggeber hinsichtlich des Projektverlaufes bezogen auf den S . I . . . .
Auftragsgegenstand sicherstellen Insgesamt ist nicht bzw. nur Insgesamt ist teilweise bis Insgesamt ist deutlich bis
0s0€eg : stark eingeschrénkt erkennbar, |ausreichend erkennbar, dass |vollumfanglich erkennbar, dass
dass der Bieter den der Bieter den Anforderungen |der Bieter den Anforderungen
Anforderungen an die an die Projektorganisation an die Projektorganisation
Projektorganisation gerecht gerecht werden kann. gerecht werden kann.
werden kann.
Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass alle Personen, die von ihm mit der Leistungserbringung fiir
den Auftraggeber betraut sind, die gesetzlichen Bestimmungen liber den Datenschutz sowie den
Sozialdatenschutz beachten. Eine schriftliche Verpflichtung dieser Personen auf die Wahrung des T
K12 A Datengeheimnisses ist vor der erstmaligen Aufnahme ihrer Tatigkeit fir den Auftraggeber vorzunehmen ardenoeiiliy
und auf Verlangen nachzuweisen.
Bestéatigen Sie die Erfilllung dieser Anforderung? (Ja/Nein)
Alle im Projekt eingesetzten Mitarbeiter miissen die deutsche Sprache in der Kommunikation mit dem
K 1.3 A |Auftraggeber in Wort und Schrift flieBend anwenden. Anforderung erfillt?
Bestéatigen Sie die Erfillung dieser Anforderung? (Ja/Nein)
Die im Rahmen dieser Ausschreibung angebotenen Hard- bzw. Softwares diirfen ausschlief3lich
K 1.4 A |Neugeréte (Originalherstellerware) bzw. Vollversionen sein. Anforderung erfiillt?
Bestétigen Sie die Erflllung dieser Anforderung? (Ja/Nein)
Allgemeine Regelunge e erbring osiibergreife 80 800 0
K 21 A Bestéatigen Sie die Erfilllung der in Ziffer 2.1 ,Technische Vorgaben (lostibergreifend)* definierten AT G

Anforderungen? (Ja/Nein)
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(28

LP erfillt Zielerfillungsgrad
Referenz | Typ Anforderung GP | BP
moglich [erreicht | nicht erfillt 0 - 3 Punkte 4 - 7 Punkte 8 - 10 Punkte
K 2.2 A Bestétigen Sie die Erful_lung der in Ziffer 2.2.2 ,Lieferleistung (losubergreifend) definierten Anforderung erfallt?
Anforderungen? (Ja/Nein)
Die Darstellung lassen nicht Die Darstellung lassen Die Darstellung lassen
bzw. nur stark eingeschrénkt |eingeschrankt bis ausreichend [groRtenteils bis vollumfanglich
erkennen, wie die Erfillung der|erkennen, wie die Erfiillung der|erkennen, wie die Erfullung der
Anforderungen sichergestellt |Anforderungen sichergestellt |Anforderungen sichergestellt
wird. Mitwirkungsleistungen wird. Mitwirkungsleistungen wird. Mitwirkungsleistungen
Stellen Sie dar, wie Sie die in Ziffer 2.2.2 ,Lieferleistung (loslibergreifend)” definierten Anforderungen bei L’\J/Indgvorhbermtendg icht od uMndEvor}:)ereltends teilwei L’\JnndBvorhbereltendg t bi
der Vertragsdurchfiihrung umsetzen und gehen Sie dabei auch auf die in Ziffer 2.2.2.2 ,Leistungsort und albnanmen werden nicht oder) Mabnahmen werden teiflweise |Malsnanmen wercen gut bis
Leistungszeit" definierten Anforderungen ein. nur unzur_emhend ) bis nac_hvollzmhbar sehr gut be_schneben. )
K 2.3 | B |Gehen Sie zusatzlich auf die moglichen Meldewege und Mitwirkungsleistungen ein, die der Auftraggeber | °° 800 0 'I“aCh"O"Z'te.htba.' ifsb‘:h"e“”' :’eSCh”Ebte."'t g?sgeslf‘mtf.'?‘ T.“Lg"’f‘enge"s
bei Lieferleistungen zu erbringen hat. Gehen Sie ebenfalls darauf ein, wie Sie den zeitgerechten Versand nsgesgm 1S m? ZW. nur r.nsgesamuls nqr X s vollumtangfich erkennbar,
organisieren. stark eingeschrankt erkennbar, |eingeschrankt bis ausreichend |dass den Anforderungen an
dass den Anforderungen an erkennbar, dass den die Lieferleistung Rechnung
die Lieferleistung Rechnung Anforderungen an die getragen wird.
getragen wird. Lieferleistung Rechnung
getragen wird.
K 2.4 A Bestéatigen Sie die Erful!ung der in Ziffer 2.2.3 ,Service und Support (lostibergreifend)* definierten Anforderung erfiilt?
Anforderungen? (Ja/Nein)
Die Darstellung gibt keinen Die Darstellung gibt teilweise |Die Darstellung gibt gut bis
oder nur ungentigenden bis ausreichend Aufschluss sehr gut Aufschluss tber die
Aufschluss tber die Uber die Umsetzung der Umsetzung der definierten
Umsetzung der definierten definierten Anforderungen. Anforderungen. Meldewege
Anforderungen. Meldewege Meldewege und und Mitwirkungsleistungen
und Mitwirkungsleistungen Mitwirkungsleistungen werden |werden gut bis sehr gut
werden nicht bzw. nur stark nur eingeschrankt bis beschrieben. Es groRtenteils
. i g X . . . " . eingeschréankt beschrieben. Es |ausreichend beschrieben. Es  |bis vollumfanglich erkennbar,
iﬁg?geiﬁg:;‘ t‘:giedse'f\?e'irlggizzi&z?rjﬁzii:\ggs und Support (losiibergreifend)” definierten ist nicht bzw. nur unzureichend |ist teilweise erkennbar, wie der |wie der zeitgerechte
S . e o : . . . . erkennbar, wie der zeitgerechte Austausch Austausch defekter Produkte
K 2.5 B Geheh Sie hle.rb'.e' zusatzl_lch auf d'e. mogllchen Meldewege unq d.'e auf ein rjotwgndlges Mindestmals 150 1500 0 zeitgerechte Austausch defekter Produkte sichergestellt wird.
reduzierten Mitwirkungsleistungen ein, die der Auftraggeber bei einem Gewéhrleistungsfall bzw. defekter Produkte sichergestellt wird Die inhaltliche Darstellung
samtlichen weiteren Leistungen zu erbringen hat. Gehen Sie ebenfalls darauf ein, wie Sie die definierten sichergestellt wird Die inhaltliche Dar.stellung |asst insgesamt groBtenteils
Anforderungen an die Bearbeitung von Ereignissen bei der Vertragsdurchfiihrung umsetzen. Die inhaltliche Darstellung Iasst insgesamt nur bis vollumfanglich erkennen,
lasst insgesamt nicht bzw. nur |eingeschrankt bis ausreichend |dass der Service und Support
stark eingeschrankt erkennen, |erkennen, dass der Service den Projektanforderungen
dass der Service und Support [und Support den genugen.
den Projektanforderungen Projektanforderungen
genligen. geniigen.
K 2.6 A Begtgtlgen Sie die Erfiillung der in Z|ﬁer 2.2.4 ,Gewabhrleistung und Instandsetzung (lostibergreifend) Anforderung erfillt?
definierten Anforderungen? (Ja/Nein)
4 e Regelunge e gserbringung 0 80 800 0
K 3.1 A Bestétigen Sie die Erful_lung der in Ziffer 2.2.5 ,Leistungen fir Los 1 und/oder Los 2“ definierten Anforderung erfillt?
Anforderungen? (Ja/Nein)
Bieten Sie die Moglichkeit einer Integration im SCCM mit folgenden Anforderungen?
* Suche nach Modell
K 3.2 B |+ Automatisierter Download der Treiber 55 550 0 Nein: 0 Punkte - Ja: 10 Punkte
« Automatisierter Import der Treiber nach SCCM
» Automatisiertes Erstellen eines Treiberpaketes in SCCM
Werden fiir die verbauten Komponenten alle Geratetreiber des jeweils aktuellen Microsoft® Windows®
K 3.3 B Cllentbetrlebssystem im l.|nf based Installatlonsfprmat (|lmpomerbar im SCQM) als ein Trelberpgket (z.B. 50 500 0 Nein: 0 Punkte R Ja: 10 Punkte
*.exe, *.zip oder *.rar) geliefert bzw. durch Verweis auf eine Downloadseite im Internet zur Verfligung
gestellt?
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Zur Kenntnisnahme!

H2A

Hamburg Port Autherity

(28

LP erfillt Zielerfillungsgrad

Referenz | Typ Anforderung GP | BP

moglich [erreicht | nicht erfillt 0 - 3 Punkte 4 - 7 Punkte 8 - 10 Punkte

Bietet das bzw. die in Ziffer 2.2.5.2 geforderte(n) Tool(s) zusatzlich folgende Funktionen:

« Ablegen des BIOS/UEFI|-Passwortes verschlusselt als Datei, um dieses spater auf mehrere
Arbeitsplatzrechner als Standardpasswort fir das BIOS/UEFI zu verteilen.

« Auslesen und bei Bedarf andern (fiir ein oder mehrere Arbeitsplatzrechner) von BIOS/UEFI-
Einstellungen tber ein GUI gestiitztes Tool, um diese als Vorlage fir ein spateres Deployment per SCCM
zu nutzen.

« BIOS/UEF!I -Einstellungen remote auslesen und ggf. bei Bedarf anpassen.

« Automatisiertes Bereitstellen von BIOS/UEFI-Updates per zentraler Verwaltung.

« Setzen einheitlicher BIOS/UEFI-Einstellungen liber verschiedene Rechnermodelle hinweg mit einem
Konfigurationselement (z. B. xml-File).

60 600 0 Nein: 0 Punkte - Ja: 10 Punkte

Bestéatigen Sie die Erfilllung der in Ziffer 2.2.5.4 ,Vernichten von Datentragern bei Defekt (Optionale

o
Leistung)* definierten Anforderungen? (Ja/Nein) Anforderung erfullt?

Die Darstellung gibt keinen
oder nur ungentigenden

Die Darstellung gibt teilweise |Die Darstellung gibt gut bis
bis ausreichend Aufschluss sehr gut Aufschluss tiber die
Aufschluss tber die tiber die Umsetzung der Umsetzung der definierten
Umsetzung der definierten definierten Anforderungen. Anforderungen. Meldewege
Anforderungen. Meldewege Meldewege und und Mitwirkungsleistungen
und Mitwirkungsleistungen Mitwirkungsleistungen werden |werden gut bis sehr gut
werden nicht bzw. nur stark nur eingeschrankt bis beschrieben. Es groRtenteils

ist nicht bzw. nur unzureichend
erkennbar, wie der

eingeschrankt beschrieben. Es |ausreichend beschrieben. Es |bis vollumfanglich erkennbar,

ist teilweise erkennbar, wie der
zeitgerechte Austausch

wie der zeitgerechte
Austausch defekter Produkte

Stellen Sie dar, wie lhr Sicherheitsprozess zur Vernichtung von Datentrégern aufgebaut ist und gehen Sie
K 3.6 B |darauf ein, wie Sie die Erfiillung der Anforderungen beziiglich der Vernichtung von Datentragern (vgl. 15 150 0
Ziffer 2.2.5.4) bei der Vertragsdurchfiihrung sicherstellen.

defekter Produkte
sichergestellt wird.

sichergestellt wird.

Die inhaltliche Darstellung
sichergestellt wird. Die inhaltliche Darstellung lasst insgesamt groBtenteils
Die inhaltliche Darstellung lasst insgesamt nur bis vollumfanglich erkennen,
lasst insgesamt nicht bzw. nur |eingeschrankt bis ausreichend |dass der Service und Support
stark eingeschrankt erkennen, |erkennen, dass der Service den Projektanforderungen
dass der Service und Support |und Support den gentigen.

den Projektanforderungen Projektanforderungen
gentigen. genlgen.

zeitgerechte Austausch
defekter Produkte

Notebook

Im Lieferumfang enthalten sind:
1 Notebook mit integrierter Tastatur (Tastaturlayout: DE (Deutsch) gemaR ISO/IEC 9995 i.V.m DIN 2137)
sowie Multi-Touch-Touchpad

« 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %, CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17,
Deutschland) mit einer Lange von mindestens 180 cm fiir das Notebook

* 1 OEM Lizenz fiir eine Instanz des jeweils aktuellen Microsoft® Windows® Clientbetriebssystem
mindestens der Professional-Edition in 64 Bit Version oder gleichwertig. Die Lizenz muss eine Neu-Lizenz
K 4.1 A |sein, welche fiir den deutschen Markt zugelassen ist.

« Treibersoftware fiir aktuelle Betriebssysteme durch Verweis auf Downloadseite im Internet

« Bedienungsanleitung per Download

Bitte benennen Sie das Notebook mit einer eindeutigen Produktbezeichnung und legen Sie Ihrem Angebot
ein Datenblatt mit einer Abbildung des Gerétes bei. Das beigelegte Datenblatt gilt nicht als Beantwortung
der folgenden Fragen, sondern dient nur einer tibersichtlichen Prasentation des angebotenen Gerétes.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderungen und ist es durch eine eindeutige
Produktbezeichnung und ein beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein)

Anforderung erfiillt?

Bewertungsmatrix fur Los 1 Seite 3von 13
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Zur Kenntnisnahme!

Referenz | Typ Anforderung
Der Auftraggeber verlangt einen sicheren Betrieb der eingesetzten Microsoft® Windows®-
Betriebssysteme. Deshalb muss das Notebook nach dem ,Windows Hardware Compatibility Program* fiir
Windows®-10-Computer zertifiziert sein oder die Anforderungen firr die Zertifizierung erfiillen. Die
Voraussetzungen fiir die Zertifizierung sind unter folgendem Link veréffentlicht:

K 42 A https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/dn939961(v=vs.85).aspx

' Der Bieter ist verpflichtet einen entsprechenden Nachweis bei Angebotsabgabe oder, soweit der

Nachweis zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegt, unverziiglich sobald dieser zur Verfugung steht, zu
erbringen. Der Nachweis kann durch Vorlage des Prifsiegels, der Zertifizierung oder durch Nachweis der
Einhaltung der Einzelkriterien erbracht werden.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Die Bildschirmflache des Displays betragt zwischen 14,0 Zoll und 14,9 Zoll und ist mit einer nach EN ISO
9241-3xx entspiegelten (matt), antistatischen Beschichtung versehen.

K 4.3 A |Eine zusatzlich befestigte Folie vor einem spiegelnden Display erflillt die Anforderungen i. S. dieses
Kriteriums nicht!
Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Display unterstutzt eine Auflésung von mindestens 1.920 x 1.080 (nativ) Bildpunkten bei 60 Hz.
Die Displayhelligkeit muss mindestens 250 cd/m? (Candela pro Quadratmeter) betragen und das Display

K 4.4 A |ist hinsichtlich ergonomischer Eigenschaften nach der Norm EN I1SO 9241-307 gepriift und halt
mindestens die Anforderungen der Pixelfehlerklasse Il ein.
Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Unterstutzt das Display eine Auflésung von mindestens 2.560 x 1.440 (nativ) Bildpunkten bei 60 Hz?

K 45 B Die Displayhelligkeit muss mindestens 250 cd/m? (Candela pro Quadratmeter) betragen und das Display

' ist hinsichtlich ergonomischer Eigenschaften nach der Norm EN 1SO 9241-307 gepruft und halt

mindestens die Anforderungen der Pixelfehlerklasse Il ein.
Die Flussigkristallmischungen dirfen keine Substanzen enthalten, die als krebserzeugend,
erbgutverandernd oder fortpflanzungsgefahrdend in Kategorie 1 oder 2 oder als giftig bzw. sehr giftig

K 4.6 A |geman der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft sind.
Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms darf kein Quecksilber enthalten.
Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Notebook verfiigt (iber mindestens einen auf x64-Technologie basierenden Prozessor mit mindestens
zwei Prozessorkernen.
Das System ist fiir den Einsatz mit windowsbasierenden Betriebssystemen vorgesehen und somit fiir den

K 4.7 A |Betrieb mit 32 Bit- und 64 Bit-Betriebssystemen geeignet.
Der Prozessor unterstiitzt eine Technologie, mit der jeder Prozessorkern mehrere Anwendungen
parallel/gleichzeitig verarbeiten kann.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Notebook mit dem installierten Betriebssystem Microsoft Windows 10 Pro x64 ist einem Benchmark-
Test in mindestens drei Durchgéngen unter Verwendung des Tools ,MobileMark 2014“ (BAPCo) zu
unterziehen.
Der Wert ,Office Productivity tibersteigt die Mindestanforderung von 1.500 Score Points. Zusétzlich
Ubersteigt der Wert ,Battery Life* die Dauer von 800 Minuten.

K 4.8 A |Auf Anfrage durch den Auftraggeber ist der Auftragnehmer verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis
durch Vorlage der Messprotokolle zu erbringen.
Hinweis:
Als Grundlage zur Definition der dargestellten Benchmarkwerte diente ein System mit einem verbauten
Prozessor Intel Core i5-7200U CPU @ 2.50GHz.
Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Geben Sie die gemittelten Testergebnisse (aus den drei Testlaufen) fur den ,Office Productivity“-Wert an.
Hinweis:

K 4.9 B |Das Notebook mit dem besten Testergebnis (hdchster ,Office Productivity“-Wert) erhalt die volle

Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale
Bewertungspunktzahl betrégt 0 Punkte.

GP

80

55

BP

Lz

erfillt

Zielerfullungsgrad

H2A

Hamburg Port Autherity

(28

maoglich |erreicht

800

550

nicht erfillt

0 - 3 Punkte

4 - 7 Punkte

8 - 10 Punkte

Anforderung erfullt?

Anforderung erfiillt?

Anforderung erfiillt?

Nein: 0 Punkte

Ja: 10 Punkte

Anforderung erfullt?

Anforderung erfiillt?

Bewertungsmatrix fur Los 1
IT-Arbeitsplatzausstattung

Anforderung erfillt?

Das Notebook mit dem besten Testergebnis (hdchster ,Office Productivity“-Wert) erhalt die
volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung.
Die minimale Bewertungspunktzahl betrégt O Punkte.
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Zur Kenntnisnahme! m

Hamburg Port Autherity

(28

LP erfillt Zielerfillungsgrad

Referenz | Typ Anforderung GP | BP
moglich [erreicht | nicht erfillt 0 - 3 Punkte 4 - 7 Punkte 8 - 10 Punkte

Geben Sie die gemittelten Testergebnisse (aus den drei Testlaufen) fiir den ,Battery Life“-Wert an.
Hinweis:

K 4 .10 | B |Das Notebook mit dem besten Testergebnis (hdchster ,Battery Life“-Wert) erhalt die volle
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale
Bewertungspunktzahl betragt 0 Punkte.

Das Notebook mit dem besten Testergebnis (hdchster ,Battery Life“-Wert) erhalt die volle
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die
minimale Bewertungspunktzahl betragt 0 Punkte.

Die Hauptplatine (Mainboard) verfiigt Gber ein Unified Extensible Firmware Interface — UEFI, mindestens
Version 2.5, das durch ein Passwort (Admin- bzw. Systempasswort) gegen unerwiinschte
Konfigurationsénderungen zu schitzen und mit einem weiteren Passwort fir den Systemstart
(Bootpasswort) konfigurierbar ist.

Schnittstellen und Laufwerke konnen tber Konfigurationsparameter im UEFI deaktiviert werden. Zudem
sind hier entsprechende PXE-Bootkonfigurationen der Netzwerkkarte einstellbar. Ferner ist das UEFI per
Fernzugriff (remote) managebar.

Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook ist mit mindestens 8 GB Arbeitsspeicher (ein Speichermodul, mindestens DDR4,

K 4 .12 | A |mindestens 2.133 MHz) bestiickt.

Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook ist mit einer intern verbauten Solid-State-Disc mit mindestens folgenden Merkmalen
bestickt:

K 4 .13 A |+SATA6 Gb/s

* Speicherkapazitat von 256 GB

Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfillt?

Anforderung erfullt?

Anforderung erfillt?

Das Notebook ist mindestens mit den folgenden intern verbauten Schnittstellen ausgestattet:

+ 3 x USB 3., davon mindestens 1 x USB-Typ-C-Steckverbindung

« 1 x Ethernet (RJ45)

K 4 .14 ] A |+Bluetooth 4.1 gemaR IEEE 802.15.1

* 1 x (Mini-)DisplayPort oder (Mini)-HDMI

* 1 x Mikrofoneingang und 1 x Audioausgang oder Kombibuchse fiir Mikrofoneingang und Audioausgang
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfiillt?

Ist das Notebook mit dem Ubertragungsstandard Near Field Communication - NFC gemaR ISO/IEC
18092:2013 ausgestattet?
K 4 .16 | B |Ist das Notebook mit einem Smartcard-Lesegerat ausc ?

Nein: 0 Punkte - Ja: 10 Punkte

Nein: 0 Punkte - Ja: 10 Punkte

Das Notebook verfligt Gber eine deaktivierbare Netzwerkschnittstelle (Ethernet) mit RJ45-Anschluss,
welche die Modi 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T gemaR IEEE 802.3 im Full-Duplex-Mode unterstitzt.
Die Netzwerkschnittstelle unterstitzt zudem Autonegotiation bzw. Autosensing sowie PXE und Wake-On-
LAN. Der Standard |IEEE 802.1X — Port Based Network Access Control flr die Authentifizierung und
Autorisierung in lokalen Netzen wird von der Netzwerkschnittstelle unterstiitzt.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfullt?

Das Notebook ist mit einer internen Wireless-LAN-Schnittstelle ausgestattet, welche mindestens den
Standard |IEEE 802.11ac (abwartskompatibel) im 5-GHz-Band sowie die WEP/WPA- und WPA2-
Verschliisselung unterstitzt.

Zusatzlich zu der internen Wireless-LAN-Schnittstelle ist das Notebook mit einem internen UMTS-Modul
ausgestattet, welches mindestens den Standard LTE Cat 3 (Down- bzw. Uplink: mindestens 100 Mb/s
bzw. 50 Mb/s) unterstiitzt.

Das Notebook verfugt Giber einen Hardwareschalter, Softwareschalter und/oder eine
Funktionstastenkombination, Gber den/die drahtlose Funkverbindungen zu deaktivieren sind. Eine
optische Anzeige (bspw. LED) signalisiert die Zustéande EIN/AUS der drahtlosen Funkverbindungen.
Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfiillt?

Bewertungsmatrix fur Los 1 Seite 5 von 13
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Zur Kenntnisnahme!

Referenz | Typ Anforderung
Das Notebook verfligt Giber eine onboard-Grafikkarte, die eine Auflésung von mindestens 1.920 x 1.080
(nativ) Bildpunkten bei 60 Hz. Das ,Shared-Memory* ist abhéngig von der ArbeitsspeichergroRe
konfigurierbar.
K 4 .19 | A |Zusatzlich werden mindestens folgende Merkmale von der onboard-Grafikkarte unterstitzt:
« Farbtiefe von mindestens 32-Bit.
* DirectX® 12.
Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Notebook verfligt iber ein internes (onboard) Stereo-Sounddevice (mindestens Audio Codec '97 —
K 4 .20 | A |AC 97). Das Sounddevice ist im UEFI deaktivierbar.
Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Notebook ist an der Frontseite, oberhalb des Displays, mit einer integrierten Webkamera
K 4 .21 | A |ausgestattet, welche eine Aufldsung von mindestens 720p unterstitzt und im UEFI deaktivierbar ist.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Notebook verfugt (iber mindestens einen integrierten Fingerabdruckscanner, tiber den das System
den Zugriff auf die Daten gewahrt. Die hinterlegten Bilddaten der Fingerabdriicke miissen dabei
K 4.22] A "
verschlusselt auf der Festplatte abgelegt werden.
Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Notebook ist mit einem Trusted Platform Module - TPM, mindestens Version 2.0 ausgestattet. Die
K 4 23| A daraus resultierende Erweiterung der grundlegenden Sicherheitsfunktionen wird von dem mitgelieferten
' Betriebssystem unterstitzt.
Erfullt das von Ihnen angebotene System diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Notebook muss zum Schutz gegen Diebstahl die Aufnahme eines separaten Schlosses mit Stahlband
K 4 .24 | A |ermdglichen.
Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Gehéause des Notebooks weist keine scharfen Kanten auf, ist aus stabilem, verwindungsfreiem
K 4 25| A Material gefertigt und mit einem Ein-/Ausschalter bzw. Taster versehen. Durch seine Betatigung muss das
Gerat mindestens in den Betriebszustand ,Aus” (ACPI-Zustand S5) versetzt werden kénnen.
Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Aus ergonomischen Griinden muss das Notebook in einer dezenten, biirotypischen Farbe (Schwarz-,
K 4 .26 | A |Silber-und/oder Grauténe) ausgeliefert werden.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Notebook ist mit mindestens einem integrierten Lithium-lonen-Akkumulator - Akku ausgestattet,
K 4.927] A welcher mindestens drei Zellen besitzt und eine Kapazitat von mindestens 4.400 Milli-Ampere-Stunden —
' mAh aufweist. Der integrierte Akku lasst sich aus dem Notebook entfernen und wieder montieren.
Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Notebook ist mit einem internen oder externen Netzteil ausgestattet, welches fir den Betrieb geman
der Ausstattung des Lieferumfanges dimensioniert ist. Das Netzteil ist Itfterlos oder mit einem
temperaturgesteuerten Lifter ausgestattet.
Interne Netzteile missen bei der Prifung geméanR dem Generalized Internal Power Supply Efficiency Test
Protocol, Rev. 6.6 (Allgemeines Prifprotokoll fur die Effizienz interner Netzteile, abrufbar unter
http://www.plugloadsofischaxlutions.com/docs/collatrl/print/Generalized_Internal_Power_Supply_Efficienc
y_Test_Protocol_R6.6.pdf) die folgenden Anforderungen erfiillen:
« Das interne Netzteil erreicht einen Mindest-Wirkungsgrad von 0,85 bei 50 % der Nennleistung sowie
K 428 A einen Mindest-Wirkungsgrad von 0,82 bei 20 % und 100 % der Nennleistung.

Zusatzlich ist bei internen Netzteilen mit einer maximalen Nennleistung von mindestens 75 W folgende
Anforderung zu erfillen:

« Ein Mindest-Leistungsfaktor von 0,9 wird bei einer Nennleistung von 100 % erreicht.

Externe Einzel- und Mehrspannungsnetzteile missen bei der Prifung nach der Uniform Test Method for
Measuring the Energy Consumption of External Power Supplies, Appendix Z to 10 CFR Part 430
(Einheitliche Prifmethode fir die Messung des Stromverbrauchs externer Netzteile) mindestens die
Leistungsanforderungen der Stufe V des International Efficiency Marking Protocol (Internationales
Protokoll zur Effizienzkennzeichnung) erfiillen.

Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Bewertungsmatrix fur Los 1
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Zur Kenntnisnahme! m

Hamburg Port Autherity

(28

LP erfillt Zielerfillungsgrad

Referenz | Typ Anforderung GP | BP
moglich [erreicht | nicht erfillt 0 - 3 Punkte 4 - 7 Punkte 8 - 10 Punkte

Es muss mdglich sein, folgende Mindestanforderungen an die Energiemanagementfunktionen einzustellen
bzw. zu konfigurieren:

« Der Ruhezustand muss so eingestellt werden kénnen, dass er spatestens nach 30 Minuten Inaktivitat
des Benutzers aktiviert wird.

+ Die Geschwindigkeit aktiver 1-Gbit/s-Ethernet- Netzverbindungen muss beim Ubergang in den Ruhe-
oder Aus-Zustand reduziert werden kénnen.

« Der Ruhezustand des Anzeigegerétes muss so eingestellt werden kénnen, dass er spatestens nach 15
Minuten Inaktivitat des Benutzers aktiviert wird.

 Es muss die Mdglichkeit bestehen, die Wake-On-LAN-Funktion fiir den Ruhemodus zu aktivieren und zu
deaktivieren.

* Die Wake-On-LAN-Funktion muss fiir den Ruhemodus aktiviert werden kénnen, wenn das System mit
Wechselstrom betrieben wird.

K 4 .29 | A |-Es muss eine Bedienfunktion zum Aktivieren der Wake-On-LAN-Funktion bereitgestellt werden, die Anforderung erfallt?
sowohl von der Benutzeroberflache des Client-Betriebssystems als auch tber das Netzwerk hinreichend
zugénglich ist, wenn das Notebook mit deaktivierter Wake-On-LAN-Funktion ausgeliefert wird.

« Es miissen sowohl (Uiber das Netzwerk) ferngesteuerte als auch planméRige (z. B. per Echtzeituhr)
Weck-Ereignisse aus dem Ruhemodus unterstiitzt werden.

« Es muss die Mdglichkeit bestehen, in der Hardwarekonfiguration vorgenommene Weckeinstellungen (mit
Werkzeugen des Herstellers) zentral zu verwalten, sofern der Hersteller Zugriff auf solche Funktionen hat.
Der Auftragnehmer ist gegentiber dem Auftraggeber verpflichtet, die Einhaltung der Einzelkriterien
nachzuweisen. Alternativ kann der Nachweis auch durch Vorlage des Priifsiegels der Zertifizierung nach
dem Energy Star Version 6.1 oder gleichwertig nachgewiesen werden.

Bei Verwendung einer alternativen Zertifizierung ist der Nachweis zu erbringen, dass diese die Erfiillung
der Einzelkriterien sicherstellt.

Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Geben Sie den typischen Stromverbrauch (,Typical Energy Consumption* - ETEC) gemaR Energy Star,
Version 6.1 des Notebooks an und ergénzen Sie den angegebenen Wert im Preisblatt. Weisen Sie den

Wert mittels MeRprotokoll nach! Das Notebook mit dem geringsten Stromverbrauch je Jahr (vgl. Preisblatt_Los 1, laufende
K 4 .30| B |Hinweis: 50 500 0 Nummer 7) erhélt die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Minimalwert erfolgt
Das Notebook mit dem geringsten Stromverbrauch je Jahr (vgl. Preisblatt_Los 1, laufende Nummer 7) ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl betragt 0 Punkte.

erhélt die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Minimalwert erfolgt ein Punkt Abwertung.
Die minimale Bewertungspunktzahl betragt O Punkte.

Die ausgewiesenen Werte flir den garantierten A-bewerteten Schallleistungspegel Ly g des Notebooks
durfen folgende Werte nicht Gberschreiten, wobei die Messungen entsprechend der ISO 7779 in den im
Anhang der ECMA-74 beschriebenen Betriebszustanden ermittelt werden missen:

* Leerlaufbetrieb (Lyaq): 32 dB

* Aktiviertes Festplattenlaufwerk (Lya): 37 dB

* Aktiviertes optisches Laufwerk (Lya): 48 dB

Damit der Schallleistungspegel als garantiert gelten kann, sind entsprechend 1ISO 9296:1988 mindestens
drei Gerate in jedem Betriebszustand zu prufen.

K4 .31 | A |Der Auftraggeber behélt sich vor, im Verlauf des Verfahrens eine Herstellererklarung und einen Anforderung erfullt?
Prifbericht nach ISO/FDIS 7779:2010 einer nach ISO 17025 akkreditierten Stelle, oder ein Dokument, das
mindestens die Angaben ...

« Name des Priiflabors (externes oder firmeninternes Prifinstitut)

« Akkreditierungsnachweis des Priiflabors nach ISO 17025 fiir Messungen nach ISO/FDIS 7779:2010

« Unterschrift der autorisierten Person vom Labor (z. B. Laborleiter)

« Schallleistungswerte

... enthalt, zu verlangen.

Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
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Zur Kenntnisnahme!

Referenz | Typ Anforderung
Im Lieferumfang enthalten sind:
« 1 Port Replikator
« 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %, CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17,
Deutschland) mit einer Lange von mindestens 100 cm fiir den Port Replikator
« Treibersoftware (soweit vorhanden bzw. benétigt) fiir aktuelle Betriebssysteme durch Verweis auf
K 51 A Dpwnloadseite im Internet . o . . ) )
Bitte benennen Sie den Port Replikator mit einer eindeutigen Produktbezeichnung und legen Sie Ihrem
Angebot ein Datenblatt mit einer Abbildung des Produktes bei. Das beigelegte Datenblatt gilt nicht als
Beantwortung der folgenden Fragen, sondern dient nur einer tibersichtlichen Prasentation des
angebotenen Produktes.
Erfillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderungen und ist es durch eine eindeutige
Produktbezeichnung und ein beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein)
Bei dem Port Replikator muss es sich um Originalherstellerware des Herstellers des in Ziffer 3.3.2.1
geforderten Notebooks handeln. Alternativ muss die Kompatibilitat des Port Replikators mit dem Notebook
K 5.2 A sors
vom Hersteller des Notebooks bestéatigt werden.
Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Der Port Replikator ist mit mindestens folgenden Schnittstellen ausgestattet:
*4 xUSB 3.x
* 2 x (Mini)-DisplayPort und/oder (Mini-)HDMI
K 5.3 A |* 1 x Netzwerkschnittstelle (Ethernet) mit RJ45-Anschluss, welche die Modi 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T gemaR IEEE 802.3 im Full-Duplex-Mode untersttitzt
« 1 x Kopfhoreranschluss
Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Der Port Replikator ist mit einem Netzteil ausgestattet, welches fiir den Betrieb gemaR der Ausstattung
K 5.4 A |des Lieferumfanges des Notebooks dimensioniert ist. Das Netzteil ist lufterlos.
Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Das Gehause des Port Replikators weist keine scharfen Kanten auf und ist aus stabilem,
K 5.5 A |verwindungsfreiem Material gefertigt.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
o} (01(S10]0]0)
Im Lieferumfang enthalten sind:
1 Notebook mit integrierter Tastatur (Tastaturlayout: DE (Deutsch) gemaR ISO/IEC 9995 i.V.m DIN 2137)
und integriertem Nummernblock sowie Multi-Touch-Touchpad
« 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %, CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17,
Deutschland) mit einer Lange von mindestens 180 cm fiir das Notebook
* 1 OEM Lizenz fiir eine Instanz des jeweils aktuellen Microsoft® Windows® Clientbetriebssystem
mindestens der Professional-Edition in 64 Bit Version oder gleichwertig. Die Lizenz muss eine Neu-Lizenz
K 6.1 A |sein, welche fiir den deutschen Markt zugelassen ist.
« Treibersoftware fiir aktuelle Betriebssysteme durch Verweis auf Downloadseite im Internet
« Bedienungsanleitung per Download
Bitte benennen Sie das Notebook mit einer eindeutigen Produktbezeichnung und legen Sie Ihrem Angebot
ein Datenblatt mit einer Abbildung des Gerates bei. Das beigelegte Datenblatt gilt nicht als Beantwortung
der folgenden Fragen, sondern dient nur einer tibersichtlichen Prasentation des angebotenen Gerétes.
Erfillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderungen und ist es durch eine eindeutige
Produktbezeichnung und ein beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein)
Der Auftraggeber verlangt einen sicheren Betrieb der eingesetzten Microsoft® Windows®-
Betriebssysteme. Deshalb muss das Notebook nach dem ,Windows Hardware Compatibility Program” fiir
Windows®-10-Computer zertifiziert sein oder die Anforderungen fir die Zertifizierung erfiillen. Die
Voraussetzungen fiir die Zertifizierung sind unter folgendem Link veréffentlicht:
K 6.2 A https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/dn939961(v=vs.85).aspx

Der Bieter ist verpflichtet einen entsprechenden Nachweis bei Angebotsabgabe oder, soweit der
Nachweis zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegt, unverziiglich sobald dieser zur Verfigung steht, zu
erbringen. Der Nachweis kann durch Vorlage des Prifsiegels, der Zertifizierung oder durch Nachweis der
Einhaltung der Einzelkriterien erbracht werden.

Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Bewertungsmatrix fur Los 1
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Zur Kenntnisnahme!

Referenz

Typ

LP erfillt

Zielerfullungsgrad

H2A

Hamburg Port Autherity

(28

Anforderung GP | BP
maoglich |erreicht | nicht erfullt

0 - 3 Punkte

4 - 7 Punkte

8 - 10 Punkte

Die Bildschirmflache des Displays betragt zwischen 13,0 Zoll und 13,9 Zoll. Das Display weist eine
kapazitive Touchbedienung mit zehn Finger Multi-Touch-Technologie auf, welches die Nutzung eines
Eingabestiftes unterstitzt.

Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfillt?

Das Display unterstiitzt eine Aufldsung von mindestens 2.560 x 1.440 (nativ) Bildpunkten bei 60 Hz.

Die Displayhelligkeit muss mindestens 250 cd/m? (Candela pro Quadratmeter) betragen und das Display
ist hinsichtlich ergonomischer Eigenschaften nach der Norm EN ISO 9241-307 gepruft und halt
mindestens die Anforderungen der Pixelfehlerklasse Il ein.

Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Unterstitzt das Display eine Aufldsung von mindestens 3.200 x 1.800 (nativ) Bildpunkten bei 60 Hz?
Die Displayhelligkeit muss mindestens 250 cd/m? (Candela pro Quadratmeter) betragen und das Display
ist hinsichtlich ergonomischer Eigenschaften nach der Norm EN ISO 9241-307 gepruft und halt
mindestens die Anforderungen der Pixelfehlerklasse Il ein.

80 800 0

Die Flussigkristallmischungen dirfen keine Substanzen enthalten, die als krebserzeugend,
erbgutverandernd oder fortpflanzungsgefahrdend in Kategorie 1 oder 2 oder als giftig bzw. sehr giftig
gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft sind.

Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms darf kein Quecksilber enthalten.

Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfullt?

Nein: 0 Punkte

Ja: 10 Punkte

Anforderung erfiillt?

Das Notebook verfiigt Gber mindestens einen auf x64-Technologie basierenden Prozessor mit mindestens
zwei Prozessorkernen.

Das System ist fiir den Einsatz mit windowsbasierenden Betriebssystemen vorgesehen und somit fiir den
Betrieb mit 32 Bit- und 64 Bit-Betriebssystemen geeignet.

Der Prozessor unterstiitzt eine Technologie, mit der jeder Prozessorkern mehrere Anwendungen
parallel/gleichzeitig verarbeiten kann.

Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfillt?

Das Notebook mit dem installierten Betriebssystem Microsoft Windows 10 Pro x64 ist einem Benchmark-
Test in mindestens drei Durchgangen unter Verwendung des Tools ,MobileMark 2014“ (BAPCo) zu
unterziehen.

Der Wert ,Office Productivity” (ibersteigt die Mindestanforderung von 1.000 Score Points. Zusétzlich
ibersteigt der Wert ,Battery Life* die Dauer von 550 Minuten.

Auf Anfrage durch den Auftraggeber ist der Auftragnehmer verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis
durch Vorlage der Messprotokolle zu erbringen.

Hinweis:

Als Grundlage zur Definition der dargestellten Benchmarkwerte diente ein System mit einem verbauten
Prozessor Intel Core m7-6Y75 CPU @ 1.20GHz.

Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Geben Sie die gemittelten Testergebnisse (aus den drei Testlaufen) fiir den ,Office Productivity“-Wert an.
Hinweis:

Das Notebook mit dem besten Testergebnis (héchster ,Office Productivity“-Wert) erhélt die volle 55 550 0
Bewertungspunkizahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale
Bewertungspunktzahl betragt 0 Punkte.

Geben Sie die gemittelten Testergebnisse (aus den drei Testlaufen) fiir den ,Battery Life“-Wert an.
Hinweis:

Das Notebook mit dem besten Testergebnis (hdchster ,Battery Life“-Wert) erhalt die volle 55 550 0
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale
Bewertungspunktzahl betragt O Punkte.

Die Hauptplatine (Mainboard) verfiigt Giber ein Unified Extensible Firmware Interface — UEFI, mindestens
Version 2.5, das durch ein Passwort (Admin- bzw. Systempasswort) gegen unerwiinschte
Konfigurationsénderungen zu schiitzen und mit einem weiteren Passwort fiir den Systemstart
(Bootpasswort) konfigurierbar ist.

Schnittstellen und Laufwerke koénnen tber Konfigurationsparameter im UEFI deaktiviert werden. Zudem
sind hier entsprechende PXE-Bootkonfigurationen der Netzwerkkarte einstellbar. Ferner ist das UEFI per
Fernzugriff (remote) managebar.

Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfullt?

Das Notebook mit dem besten Testergebnis (hdchster ,Office Productivity“-Wert) erhalt die
volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung.
Die minimale Bewertungspunktzahl betragt O Punkte.

Das Notebook mit dem besten Testergebnis (héchster ,Battery Life“-Wert) erhalt die volle
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die
minimale Bewertungspunktzahl betragt 0 Punkte.

Anforderung erfiillt?

Bewertungsmatrix fur Los 1
IT-Arbeitsplatzausstattung
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Zur Kenntnisnahme!

Referenz

Anforderung

Das Notebook ist mit mindestens 16 GB Arbeitsspeicher (mindestens DDR3, mindestens 1.866 MHz)
bestiickt.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook ist mit einer intern verbauten Solid-State-Disc mit mindestens folgenden Merkmalen
bestickt:

* SATA 6 Gb/s

« Speicherkapazitat von 256 GB

Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Wird die in K 6.14 geforderte Solid-State-Disc Uber die Schnittstelle NVM Express — NVMe verbunden?

Das Notebook ist mindestens mit den folgenden intern verbauten Schnittstellen ausgestattet:
* 3 x USB 3.x, davon mindestens 1 x USB-Typ-C-Steckverbindung

* 1 x Ethernet (RJ45)

« Bluetooth 4.1 gemaR IEEE 802.15.1

« Near Field Communication - NFC gema ISO/IEC 18092:2013

* 1 x (Mini-)DisplayPort oder (Mini-)HDMI

« 1 x Mikrofoneingang

1 x Audioausgang

Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook verfligt Gber eine deaktivierbare Netzwerkschnittstelle (Ethernet) mit RJ45-Anschluss,
welche die Modi 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T gemaR IEEE 802.3 im Full-Duplex-Mode unterstitzt.
Die Netzwerkschnittstelle unterstiitzt zudem Autonegotiation bzw. Autosensing sowie PXE und Wake-On-
LAN. Der Standard |IEEE 802.1X — Port Based Network Access Control fir die Authentifizierung und
Autorisierung in lokalen Netzen wird von der Netzwerkschnittstelle untersttitzt.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook ist mit einer internen Wireless-LAN-Schnittstelle ausgestattet, welche mindestens den
Standard IEEE 802.11ac (abwartskompatibel) im 5-GHz-Band sowie die WEP/WPA- und WPA2-
Verschliisselung unterstiitzt.

Das Notebook verfligt (iber einen Hardwareschalter, Softwareschalter und/oder eine
Funktionstastenkombination, iber den/die drahtlose Funkverbindungen zu deaktivieren sind. Eine
optische Anzeige (bspw. LED) signalisiert die Zustdnde EIN/AUS der drahtlosen Funkverbindungen.
Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook verfligt Gber eine onboard-Grafikkarte, die eine Auflésung von mindestens 1.920 x 1.080
(nativ) Bildpunkten bei 60 Hz. Das ,Shared-Memory* ist abhéngig von der ArbeitsspeichergroRe
konfigurierbar.

Zusatzlich werden mindestens folgende Merkmale von der onboard-Grafikkarte unterstutzt:

« Farbtiefe von mindestens 32-Bit.

* DirectX® 12.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook verfligt Gber ein internes (onboard) Stereo-Sounddevice (mindestens Audio Codec '97 —
AC '97). Das Sounddevice ist im UEFI| deaktivierbar.
Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook ist an der Frontseite, oberhalb des Displays, mit einer integrierten Webkamera
ausgestattet, welche eine Aufldsung von mindestens 720p unterstiitzt und im UEFI deaktivierbar ist.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook verfligt Giber mindestens einen integrierten Fingerabdruckscanner, tber den das System
den Zugriff auf die Daten gewahrt. Die hinterlegten Bilddaten der Fingerabdriicke miissen dabei
verschlusselt auf der Festplatte abgelegt werden.

Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook ist mit einem Trusted Platform Module - TPM, mindestens Version 2.0 ausgestattet. Die
daraus resultierende Erweiterung der grundlegenden Sicherheitsfunktionen wird von dem mitgelieferten
Betriebssystem unterstiitzt.

Erfillt das von lhnen angebotene System diese Anforderung? (Ja/Nein)

Bewertungsmatrix fur Los 1
IT-Arbeitsplatzausstattung
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LP erfillt Zielerfillungsgrad

moglich [erreicht | nicht erfillt 0 - 3 Punkte 4 - 7 Punkte 8 - 10 Punkte
Anforderung erfullt?
Anforderung erfillt?
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Anforderung erfillt?
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Anforderung erfiillt?
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Zur Kenntnisnahme! e
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Hamburg Port Autherity

Das Notebook muss zum Schutz gegen Diebstahl die Aufnahme eines separaten Schlosses mit Stahlband
K 6 .23 | A |ermdglichen.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Gehause des Notebooks weist keine scharfen Kanten auf, ist aus stabilem, verwindungsfreiem
Material gefertigt und mit einem Ein-/Ausschalter bzw. Taster versehen. Durch seine Betatigung muss das
Gerat mindestens in den Betriebszustand ,Aus“ (ACPI-Zustand S5) versetzt werden kdnnen.

Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Aus ergonomischen Grinden muss das Notebook in einer dezenten, birotypischen Farbe (Schwarz-,
K 6 .25 | A |[Silber- und/oder Grautone) ausgeliefert werden.
Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook ist mit mindestens einem integrierten Lithium-lonen-Akkumulator - Akku ausgestattet,
welcher mindestens drei Zellen besitzt und eine Kapazitat von mindestens 2.800 Milli-Ampere-Stunden —
mAh aufweist. Der integrierte Akku lasst sich aus dem Notebook entfernen und wieder montieren.

Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Notebook ist mit einem internen oder externen Netzteil ausgestattet, welches fiir den Betrieb geman
der Ausstattung des Lieferumfanges dimensioniert ist. Das Netzteil ist |iifterlos oder mit einem
temperaturgesteuerten Liifter ausgestattet.

Interne Netzteile missen bei der Priifung geméaR dem Generalized Internal Power Supply Efficiency Test
Protocol, Rev. 6.6 (Allgemeines Priifprotokoll fiir die Effizienz interner Netzteile, abrufbar unter
http://www.plugloadsofischaxlutions.com/docs/collatrl/print/Generalized_Internal_Power_Supply_Efficienc
y_Test_Protocol_R6.6.pdf) die folgenden Anforderungen erfiillen:

« Das interne Netzteil erreicht einen Mindest-Wirkungsgrad von 0,85 bei 50 % der Nennleistung sowie
einen Mindest-Wirkungsgrad von 0,82 bei 20 % und 100 % der Nennleistung.

Zusatzlich ist bei internen Netzteilen mit einer maximalen Nennleistung von mindestens 75 W folgende
Anforderung zu erfiillen:

« Ein Mindest-Leistungsfaktor von 0,9 wird bei einer Nennleistung von 100 % erreicht.

Externe Einzel- und Mehrspannungsnetzteile miissen bei der Priifung nach der Uniform Test Method for
Measuring the Energy Consumption of External Power Supplies, Appendix Z to 10 CFR Part 430
(Einheitliche Priifmethode fur die Messung des Stromverbrauchs externer Netzteile) mindestens die
Leistungsanforderungen der Stufe V des International Efficiency Marking Protocol (Internationales
Protokoll zur Effizienzkennzeichnung) erfiillen.

Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Bewertungsmatrix fur Los 1 Seite 11 von 13
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Zur Kenntnisnahme! m

Hamburg Port Autherity

(28

LP erfillt Zielerfillungsgrad

Referenz | Typ Anforderung GP | BP
moglich [erreicht | nicht erfillt 0 - 3 Punkte 4 - 7 Punkte 8 - 10 Punkte

Es muss mdglich sein, folgende Mindestanforderungen an die Energiemanagementfunktionen einzustellen
bzw. zu konfigurieren:

« Der Ruhezustand muss so eingestellt werden kénnen, dass er spatestens nach 30 Minuten Inaktivitat
des Benutzers aktiviert wird.

+ Die Geschwindigkeit aktiver 1-Gbit/s-Ethernet- Netzverbindungen muss beim Ubergang in den Ruhe-
oder Aus-Zustand reduziert werden kénnen.

« Der Ruhezustand des Anzeigegerétes muss so eingestellt werden kénnen, dass er spatestens nach 15
Minuten Inaktivitat des Benutzers aktiviert wird.

 Es muss die Mdglichkeit bestehen, die Wake-On-LAN-Funktion fiir den Ruhemodus zu aktivieren und zu
deaktivieren.

* Die Wake-On-LAN-Funktion muss fiir den Ruhemodus aktiviert werden kénnen, wenn das System mit
Wechselstrom betrieben wird.

K 6 .28 A |-Es muss eine Bedienfunktion zum Aktivieren der Wake-On-LAN-Funktion bereitgestellt werden, die Anforderung erfallt?
sowohl von der Benutzeroberflache des Client-Betriebssystems als auch tber das Netzwerk hinreichend
zugénglich ist, wenn das Notebook mit deaktivierter Wake-On-LAN-Funktion ausgeliefert wird.

« Es miissen sowohl (Uiber das Netzwerk) ferngesteuerte als auch planméRige (z. B. per Echtzeituhr)
Weck-Ereignisse aus dem Ruhemodus unterstiitzt werden.

« Es muss die Mdglichkeit bestehen, in der Hardwarekonfiguration vorgenommene Weckeinstellungen (mit
Werkzeugen des Herstellers) zentral zu verwalten, sofern der Hersteller Zugriff auf solche Funktionen hat.
Der Auftragnehmer ist gegentiber dem Auftraggeber verpflichtet, die Einhaltung der Einzelkriterien
nachzuweisen. Alternativ kann der Nachweis auch durch Vorlage des Priifsiegels der Zertifizierung nach
dem Energy Star Version 6.1 oder gleichwertig nachgewiesen werden.

Bei Verwendung einer alternativen Zertifizierung ist der Nachweis zu erbringen, dass diese die Erfiillung
der Einzelkriterien sicherstellt.

Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Geben Sie den typischen Stromverbrauch (,Typical Energy Consumption* - ETEC) gemaR Energy Star,
Version 6.1 des Notebooks an und ergénzen Sie den angegebenen Wert im Preisblatt. Weisen Sie den

Wert mittels MeRprotokoll nach! Das Notebook mit dem geringsten Stromverbrauch je Jahr (vgl. Preisblatt_Los 1, laufende
K 6 .29 | B [Hinweis: 50 500 0 Nummer 28) erhélt die volle Bewertungspunkizahl. Je 5 % Abweichung vom Minimalwert erfolgt
Das Notebook mit dem geringsten Stromverbrauch je Jahr (vgl. Preisblatt_Los 1, laufende Nummer 28) ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl betragt 0 Punkte.

erhélt die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Minimalwert erfolgt ein Punkt Abwertung.
Die minimale Bewertungspunktzahl betragt O Punkte.

Die ausgewiesenen Werte flir den garantierten A-bewerteten Schallleistungspegel Ly g des Notebooks
durfen folgende Werte nicht Gberschreiten, wobei die Messungen entsprechend der ISO 7779 in den im
Anhang der ECMA-74 beschriebenen Betriebszustanden ermittelt werden missen:

* Leerlaufbetrieb (Lyaq): 32 dB

* Aktiviertes Festplattenlaufwerk (Lya): 37 dB

* Aktiviertes optisches Laufwerk (Lya): 48 dB

Damit der Schallleistungspegel als garantiert gelten kann, sind entsprechend 1ISO 9296:1988 mindestens
drei Gerate in jedem Betriebszustand zu prufen.

K6 .30 | A |Der Auftraggeber behélt sich vor, im Verlauf des Verfahrens eine Herstellererklarung und einen Anforderung erfullt?
Prifbericht nach ISO/FDIS 7779:2010 einer nach ISO 17025 akkreditierten Stelle, oder ein Dokument, das
mindestens die Angaben ...

« Name des Priiflabors (externes oder firmeninternes Prifinstitut)

« Akkreditierungsnachweis des Priiflabors nach ISO 17025 fiir Messungen nach ISO/FDIS 7779:2010

« Unterschrift der autorisierten Person vom Labor (z. B. Laborleiter)

« Schallleistungswerte

... enthalt, zu verlangen.

Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
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Im Lieferumfang enthalten sind:

« 1 Port Replikator

* 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %, CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17,
Deutschland) mit einer Lange von mindestens 100 cm fiir den Port Replikator

« Treibersoftware (soweit vorhanden bzw. benétigt) fiir aktuelle Betriebssysteme durch Verweis auf
Downloadseite im Internet

Bitte benennen Sie den Port Replikator mit einer eindeutigen Produktbezeichnung und legen Sie Ihrem
Angebot ein Datenblatt mit einer Abbildung des Produktes bei. Das beigelegte Datenblatt gilt nicht als
Beantwortung der folgenden Fragen, sondern dient nur einer tibersichtlichen Prasentation des
angebotenen Produktes.

Erfillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderungen und ist es durch eine eindeutige
Produktbezeichnung und ein beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein)

Bei dem Port Replikator muss es sich um Originalherstellerware des Herstellers des in Ziffer 3.3.2.1
geforderten Notebooks handeln. Alternativ muss die Kompatibilitat des Port Replikators mit dem Notebook
vom Hersteller des Notebooks bestatigt werden.

Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Der Port Replikator ist mit mindestens folgenden Schnittstellen ausgestattet:

*4 x USB 3.x

* 2 x (Mini)-DisplayPort und/oder (Mini-)HDMI

K 7.3 A |+ 1 x Netzwerkschnittstelle (Ethernet) mit RJ45-Anschluss, welche die Modi 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T gemaR IEEE 802.3 im Full-Duplex-Mode untersttitzt

« 1 x Kopfhoreranschluss

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Der Port Replikator ist mit einem Netzteil ausgestattet, welches fur den Betrieb gemaR der Ausstattung
K 7.4 A |des Lieferumfanges des Notebooks dimensioniert ist. Das Netzteil ist lufterlos.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Gehause des Port Replikators weist keine scharfen Kanten auf und ist aus stabilem,

K 7.5 A |verwindungsfreiem Material gefertigt.

Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
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Bewertungsmatrix fir Los 2
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HPA - Hamburg Port Authority AOR
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E-Mail: ZentralerEinkauf@hpa.hamburg.de
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Zur Kenntnisnahme!

HAL

Hamburg Port Autherity

Samtliche erien er n
Mindestpunktzahl erre MP notwendig
Leistungspunkt 0
LP erfallt Zielerftllungsgrad
Referenz | Typ Anforderung GP |BP
maoglich |erreicht | nicht erfallt 0 - 3 Punkte 4 - 7 Punkte 8 - 10 Punkte
Anforae en an die Proje D g (losubergreifend 40 400 0]
Die Projektorganisation ist Die Projektorganisation ist Die Projektorganisation ist
nicht bzw. nur unzureichend  |teilweise bis ausreichend groRtenteils bis vollumfanglich
nachvollziehbar dargestellt. nachvollziehbar dargestellt. nachvollziehbar dargestellt.
Die Organisation der Die Organisation der Die Organisation der
Vertretungsregelungen und Vertretungsregelungen und Vertretungsregelungen und
der damit einhergehende der damit einhergehende der damit einhergehende
. " . . - L . . Inf \il 1t h ist nicht | Inf i 3¢ h ist Inf \il 1 h ist gut
Bitte erlautern Sie lhre Projektorganisation und benennen Sie eine(n) eindeutige(n) und normat |onsaus" ausch Ist nic n ormationsaustausch 1s nrormationsaustausch It gu
X A A . bzw. nur stark liickenhaft liickenhaft bis ausreichend bis sehr gut nachvollziehbar
entscheidungsbefugte(n) Ansprechpartner/Rolle, welche(r) fur die Lieferungen sowie die zu erbringenden - .
X . g e - ) . nachvollziehbar dargestellt. nachvollziehbar dargestellt. dargestellt. Der konkrete
Serviceleistungen aussagekréftig ist. Berlicksichtigen Sie dabei, dass diese(r) Ansprechpartner/Rolle dem
: K ) " Der konkrete Bezug zum Der konkrete Bezug zum Bezug zum
Auftraggeber zu Abstimmungsfragen im erforderlichen MaR zur Verfiigung stehen muss.
K 1.1 B . ot NS . . ) . 40 400 0 Auftragsgegenstand wurde Auftragsgegenstand wurde Auftragsgegenstand wurde
Stellen Sie zusatzlich dar, wie Sie die Stellvertreterregelungen im Allgemeinen sowie bei ungeplanter X X Lo A . . e -
. L L. o X . nicht bzw. nur unzureichend  [teilweise bis ausreichend groBtenteils bis vollumfanglich
Abwesenheit, z. B. Krankheit o. A., organisieren und wie Sie den Informationsaustausch innerhalb Ihrer e L L
. L X V™ X beriicksichtigt. beriicksichtigt. beriicksichtigt.
Projektorganisation, aber auch mit dem Auftraggeber hinsichtlich des Projektverlaufes bezogen auf den S . I . . . .
Auftragsgegenstand sicherstellen Insgesamt ist nicht bzw. nur Insgesamt ist teilweise bis Insgesamt ist deutlich bis
0s0€eg : stark eingeschrénkt erkennbar, |ausreichend erkennbar, dass |vollumfanglich erkennbar, dass
dass der Bieter den der Bieter den Anforderungen |der Bieter den Anforderungen
Anforderungen an die an die Projektorganisation an die Projektorganisation
Projektorganisation gerecht gerecht werden kann. gerecht werden kann.
werden kann.
Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass alle Personen, die von ihm mit der Leistungserbringung fiir
den Auftraggeber betraut sind, die gesetzlichen Bestimmungen liber den Datenschutz sowie den
Sozialdatenschutz beachten. Eine schriftliche Verpflichtung dieser Personen auf die Wahrung des T
K12 A Datengeheimnisses ist vor der erstmaligen Aufnahme ihrer Tatigkeit fir den Auftraggeber vorzunehmen ardenoeiiliy
und auf Verlangen nachzuweisen.
Bestéatigen Sie die Erfilllung dieser Anforderung? (Ja/Nein)
Alle im Projekt eingesetzten Mitarbeiter miissen die deutsche Sprache in der Kommunikation mit dem
K 1.3 A |Auftraggeber in Wort und Schrift flieBend anwenden. Anforderung erfillt?
Bestéatigen Sie die Erfillung dieser Anforderung? (Ja/Nein)
Die im Rahmen dieser Ausschreibung angebotenen Hard- bzw. Softwares diirfen ausschlief3lich
K 1.4 A |Neugeréte (Originalherstellerware) bzw. Vollversionen sein. Anforderung erfiillt?
Bestétigen Sie die Erflllung dieser Anforderung? (Ja/Nein)
Allgemeine Regelunge e erbring osiibergreife 80 800 0
K 21 A Bestéatigen Sie die Erfilllung der in Ziffer 2.1 ,Technische Vorgaben (lostibergreifend)* definierten AT G

Anforderungen? (Ja/Nein)
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Hamburg Port Autherity

Zur Kenntnisnahme!

(28

LP erfillt Zielerfillungsgrad
Referenz | Typ Anforderung GP | BP
moglich [erreicht | nicht erfillt 0 - 3 Punkte 4 - 7 Punkte 8 - 10 Punkte
K 2.2 A Bestétigen Sie die Erful_lung der in Ziffer 2.2.2 ,Lieferleistung (losubergreifend) definierten Anforderung erfallt?
Anforderungen? (Ja/Nein)
Die Darstellung lassen nicht Die Darstellung lassen Die Darstellung lassen
bzw. nur stark eingeschrénkt |eingeschrankt bis ausreichend [groRtenteils bis vollumfanglich
erkennen, wie die Erfillung der|erkennen, wie die Erfiillung der|erkennen, wie die Erfullung der
Anforderungen sichergestellt |Anforderungen sichergestellt |Anforderungen sichergestellt
wird. Mitwirkungsleistungen wird. Mitwirkungsleistungen wird. Mitwirkungsleistungen
Stellen Sie dar, wie Sie die in Ziffer 2.2.2 ,Lieferleistung (loslibergreifend)” definierten Anforderungen bei L’\J/Indgvorhbermtendg icht od uMndEvor}:)ereltends teilwei L’\JnndBvorhbereltendg t bi
der Vertragsdurchfiihrung umsetzen und gehen Sie dabei auch auf die in Ziffer 2.2.2.2 ,Leistungsort und albnanmen werden nicht oder) Mabnahmen werden teiflweise |Malsnanmen wercen gut bis
Leistungszeit" definierten Anforderungen ein. nur unzur_emhend ) bis nac_hvollzmhbar sehr gut be_schneben. )
K 2.3 | B |Gehen Sie zusatzlich auf die moglichen Meldewege und Mitwirkungsleistungen ein, die der Auftraggeber | °° 800 0 'I“aCh"O"Z'te.htba.' ifsb‘:h"e“”' :’eSCh”Ebte."'t g?sgeslf‘mtf.'?‘ T.“Lg"’f‘enge"s
bei Lieferleistungen zu erbringen hat. Gehen Sie ebenfalls darauf ein, wie Sie den zeitgerechten Versand nsgesgm 1S m? ZW. nur r.nsgesamuls nqr X s vollumtangfich erkennbar,
organisieren. stark eingeschrankt erkennbar, |eingeschrankt bis ausreichend |dass den Anforderungen an
dass den Anforderungen an erkennbar, dass den die Lieferleistung Rechnung
die Lieferleistung Rechnung Anforderungen an die getragen wird.
getragen wird. Lieferleistung Rechnung
getragen wird.
K 2.4 A Bestéatigen Sie die Erful!ung der in Ziffer 2.2.3 ,Service und Support (lostibergreifend)* definierten Anforderung erfiilt?
Anforderungen? (Ja/Nein)
Die Darstellung gibt keinen Die Darstellung gibt teilweise |Die Darstellung gibt gut bis
oder nur ungentigenden bis ausreichend Aufschluss sehr gut Aufschluss tber die
Aufschluss tber die Uber die Umsetzung der Umsetzung der definierten
Umsetzung der definierten definierten Anforderungen. Anforderungen. Meldewege
Anforderungen. Meldewege Meldewege und und Mitwirkungsleistungen
und Mitwirkungsleistungen Mitwirkungsleistungen werden |werden gut bis sehr gut
werden nicht bzw. nur stark nur eingeschrankt bis beschrieben. Es groRtenteils
. i g X . . . " . eingeschréankt beschrieben. Es |ausreichend beschrieben. Es  |bis vollumfanglich erkennbar,
iﬁg?geiﬁg:;‘ t‘:giedse'f\?e'irlggizzi&z?rjﬁzii:\ggs und Support (losiibergreifend)” definierten ist nicht bzw. nur unzureichend |ist teilweise erkennbar, wie der |wie der zeitgerechte
S . e o : . . . . erkennbar, wie der zeitgerechte Austausch Austausch defekter Produkte
K 2.5 B Geheh Sie hle.rb'.e' zusatzl_lch auf d'e. mogllchen Meldewege unq d.'e auf ein rjotwgndlges Mindestmals 150 1500 0 zeitgerechte Austausch defekter Produkte sichergestellt wird.
reduzierten Mitwirkungsleistungen ein, die der Auftraggeber bei einem Gewéhrleistungsfall bzw. defekter Produkte sichergestellt wird Die inhaltliche Darstellung
samtlichen weiteren Leistungen zu erbringen hat. Gehen Sie ebenfalls darauf ein, wie Sie die definierten sichergestellt wird Die inhaltliche Dar.stellung |asst insgesamt groBtenteils
Anforderungen an die Bearbeitung von Ereignissen bei der Vertragsdurchfiihrung umsetzen. Die inhaltliche Darstellung Iasst insgesamt nur bis vollumfanglich erkennen,
lasst insgesamt nicht bzw. nur |eingeschrankt bis ausreichend |dass der Service und Support
stark eingeschrankt erkennen, |erkennen, dass der Service den Projektanforderungen
dass der Service und Support [und Support den genugen.
den Projektanforderungen Projektanforderungen
genligen. geniigen.
K 2.6 A Begtgtlgen Sie die Erfiillung der in Z|ﬁer 2.2.4 ,Gewabhrleistung und Instandsetzung (lostibergreifend) Anforderung erfillt?
definierten Anforderungen? (Ja/Nein)
8 4 e Regelunge e gserbringung 0 80 800 0
K 8.1 A Bestétigen Sie die Erful_lung der in Ziffer 2.2.5 ,Leistungen fir Los 1 und/oder Los 2“ definierten Anforderung erfillt?
Anforderungen? (Ja/Nein)
Bieten Sie die Moglichkeit einer Integration im SCCM mit folgenden Anforderungen?
* Suche nach Modell
K 8.2 B |+ Automatisierter Download der Treiber 55 550 0 Nein: 0 Punkte - Ja: 10 Punkte
« Automatisierter Import der Treiber nach SCCM
» Automatisiertes Erstellen eines Treiberpaketes in SCCM
Werden fiir die verbauten Komponenten alle Geratetreiber des jeweils aktuellen Microsoft® Windows®
K 8.3 B Cllentbetrlebssystem im l.|nf based Installatlonsfprmat (|lmpomerbar im SCQM) als ein Trelberpgket (z.B. 50 500 0 Nein: 0 Punkte R Ja: 10 Punkte
*.exe, *.zip oder *.rar) geliefert bzw. durch Verweis auf eine Downloadseite im Internet zur Verfligung
gestellt?

Bewertungsmatrix fur Los 2 Seite 2von 7

IT-Arbeitsplatzausstattung



Zur Kenntnisnahme!

Referenz | Typ

Anforderung

GP

BP

Lz

erfillt

Zielerfullungsgrad

H2A

Hamburg Port Autherity

(28

maoglich |erreicht

nicht erfillt

0 - 3 Punkte

4 - 7 Punkte

8 - 10 Punkte

Bietet das bzw. die in Ziffer 2.2.5.2 geforderte(n) Tool(s) zusatzlich folgende Funktionen:

« Ablegen des BIOS/UEFI|-Passwortes verschlusselt als Datei, um dieses spater auf mehrere
Arbeitsplatzrechner als Standardpasswort fir das BIOS/UEFI zu verteilen.

« Auslesen und bei Bedarf andern (fiir ein oder mehrere Arbeitsplatzrechner) von BIOS/UEFI-
Einstellungen tber ein GUI gestiitztes Tool, um diese als Vorlage fir ein spateres Deployment per SCCM
zu nutzen.

« BIOS/UEF!I -Einstellungen remote auslesen und ggf. bei Bedarf anpassen.

« Automatisiertes Bereitstellen von BIOS/UEFI-Updates per zentraler Verwaltung.

« Setzen einheitlicher BIOS/UEFI-Einstellungen liber verschiedene Rechnermodelle hinweg mit einem
Konfigurationselement (z. B. xml-File).

60 600 0 Nein: 0 Punkte - Ja: 10 Punkte

Bestéatigen Sie die Erfilllung der in Ziffer 2.2.5.4 ,Vernichten von Datentragern bei Defekt (Optionale

o
Leistung)* definierten Anforderungen? (Ja/Nein) Anforderung erfullt?

Stellen Sie dar, wie lhr Sicherheitsprozess zur Vernichtung von Datentrégern aufgebaut ist und gehen Sie
K 8.6 B |darauf ein, wie Sie die Erfiillung der Anforderungen beziiglich der Vernichtung von Datentragern (vgl.
Ziffer 2.2.5.4) bei der Vertragsdurchfiihrung sicherstellen.

15

150 0

Die Darstellung gibt keinen
oder nur ungentigenden
Aufschluss tiber die
Umsetzung der definierten
Anforderungen. Meldewege
und Mitwirkungsleistungen
werden nicht bzw. nur stark
eingeschrankt beschrieben. Es
ist nicht bzw. nur unzureichend
erkennbar, wie der
zeitgerechte Austausch
defekter Produkte
sichergestellt wird.

Die inhaltliche Darstellung
lasst insgesamt nicht bzw. nur
stark eingeschrankt erkennen,
dass der Service und Support
den Projektanforderungen

Die Darstellung gibt teilweise
bis ausreichend Aufschluss
tiber die Umsetzung der
definierten Anforderungen.
Meldewege und
Mitwirkungsleistungen werden
nur eingeschrankt bis
ausreichend beschrieben. Es
ist teilweise erkennbar, wie der
zeitgerechte Austausch
defekter Produkte
sichergestellt wird.

Die inhaltliche Darstellung
lasst insgesamt nur
eingeschrankt bis ausreichend
erkennen, dass der Service
und Support den
Projektanforderungen

Die Darstellung gibt gut bis
sehr gut Aufschluss tiber die
Umsetzung der definierten
Anforderungen. Meldewege
und Mitwirkungsleistungen
werden gut bis sehr gut
beschrieben. Es groRtenteils
bis vollumfanglich erkennbar,
wie der zeitgerechte
Austausch defekter Produkte
sichergestellt wird.

Die inhaltliche Darstellung
lasst insgesamt groBtenteils
bis vollumfanglich erkennen,
dass der Service und Support
den Projektanforderungen
gentigen.

gentigen. genlgen.

Arbeitsplatzrechner

Im Lieferumfang enthalten sind:

« 1 Personal Computer, Einzelplatzrechner

Bauform: Mini-PC; maximale Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe): 19 cm x 20 cm x 6 cm

« 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %, CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17,
Deutschland) mit einer Lange von mindestens 180 cm fiir den Arbeitsplatzrechner

» 1 OEM Lizenz fiir eine Instanz des jeweils aktuellen Microsoft® Windows® Clientbetriebssystem
mindestens der Professional-Edition in 64 Bit Version oder gleichwertig. Die Lizenz muss eine Neu-Lizenz
sein, welche fur den deutschen Markt zugelassen ist.

« Treibersoftware fiir aktuelle Betriebssysteme durch Verweis auf Downloadseite im Internet

« Bedienungsanleitung (Papier, elektronisches Medium oder Download)

Bitte benennen Sie den Arbeitsplatzrechner mit einer eindeutigen Produktbezeichnung und legen Sie
lhrem Angebot ein Datenblatt mit einer Abbildung des Gerétes bei. Das beigelegte Datenblatt gilt nicht als
Beantwortung der folgenden Fragen, sondern dient nur einer tibersichtlichen Présentation des
angebotenen Gerates.

Erfillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderungen und ist es durch eine eindeutige
Produktbezeichnung und ein beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein)

Anforderung erfiillt?

Bewertungsmatrix fur Los 2 Seite 3von 7
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(28

LP erfillt Zielerfillungsgrad

Referenz | Typ Anforderung GP | BP
moglich [erreicht | nicht erfillt 0 - 3 Punkte 4 - 7 Punkte 8 - 10 Punkte

Der Auftraggeber verlangt einen sicheren Betrieb der eingesetzten Microsoft® Windows®-
Betriebssysteme. Deshalb muss der Arbeitsplatzrechner nach dem ,Windows Hardware Compatibility
Program® fiir Windows®-10-Computer zertifiziert sein oder die Anforderungen fiir die Zertifizierung
erfuillen. Die Voraussetzungen fur die Zertifizierung sind unter folgendem Link verdéffentlicht:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/dn939961(v=vs.85).aspx

Der Bieter ist verpflichtet einen entsprechenden Nachweis bei Angebotsabgabe oder, soweit der
Nachweis zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegt, unverziiglich sobald dieser zur Verfigung steht, zu
erbringen. Der Nachweis kann durch Vorlage des Prifsiegels, der Zertifizierung oder durch Nachweis der
Einhaltung der Einzelkriterien erbracht werden.

Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfullt?

Der Arbeitsplatzrechner verfligt tiber mindestens einen auf x64-Technologie basierenden Prozessor mit
mindestens vier Prozessorkernen.

K 9.3 A |Das System ist fur den Einsatz mit windowsbasierenden Betriebssystemen vorgesehen und somit fir den Anforderung erfiillt?
Betrieb mit 32 Bit- und 64 Bit-Betriebssystemen geeignet.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Der Arbeitsplatzrechner mit dem installierten Betriebssystem Microsoft Windows 10 Pro x64, version 1607
ist einem Benchmark-Test in mindestens drei Durchgangen unter Verwendung des Tools ,SYSmark 2014
SE* (BAPCo) zu unterziehen.

Der Wert ,Overall Performance” tibersteigt die Mindestanforderung von 750 Score Points.

Auf Anfrage durch den Auftraggeber ist der Bieter verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis durch
Vorlage der Messprotokolle zu erbringen.

Hinweis:

Als Grundlage zur Definition der dargestellten Benchmarkwerte diente ein System mit einem verbauten
Prozessor Intel Core i5-7500T CPU @ 2.70GHz.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfillt?

Geben Sie die gemittelten Testergebnisse (aus den drei Testlaufen) fiir den ,Overall Performance*-Wert

Z?ﬁweis‘ Der Arbeitsplatzrechner mit dem besten Testergebnis (hdchster ,Overall Performance*-Wert)

K 9.5 B |n ) o “ - 250 2500 0 erhalt die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt
Der Arbeitsplatzrechner mit dem besten Testergebnis (hochster ,Overall Performance“-Wert) erhélt die Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl betragt 0 Punkte.

volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die
minimale Bewertungspunktzahl betragt 0 Punkte.

Die Hauptplatine (Mainboard) verfiigt tiber ein Unified Extensible Firmware Interface — UEFI, mindestens
Version 2.5, das durch ein Passwort (Admin- bzw. Systempasswort) gegen unerwiinschte
Konfigurationsénderungen zu schiitzen und mit einem weiteren Passwort fiir den Systemstart
(Bootpasswort) konfigurierbar ist.

Schnittstellen und Laufwerke kénnen (iber Konfigurationsparameter im UEFI deaktiviert werden. Zudem
sind hier entsprechende PXE-Bootkonfigurationen der Netzwerkkarte einstellbar. Ferner ist das UEFI per
Fernzugriff (remote) managebar.

Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfiillt?

Der Arbeitsplatzrechner ist mit mindestens 8 GB Arbeitsspeicher (ein Modul, mindestens DDR4,
K 9.7 A |mindestens 2.133 MHz) besttickt. Anforderung erfillt?
Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Der Arbeitsplatzrechner ist mit einer intern verbauten Solid-State-Disc mit mindestens folgenden
Merkmalen bestiickt:

K 9.8 A |+ SATA 6 Gb/s Anforderung erfiillt?
« Speicherkapazitat von 256 GB

Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Geben Sie fiir den Arbeitsplatzrechner die Lesetransferrate in MB/s der intern verbauten Solid-State-Disc

Z'.]' . Der Arbeitsplatzrechner muss mindestens gemaf den Anforderungen der KG 9 ausgestattet
M X N . X sein. Die Solid-State-Disc mit der hdchsten Lesetransferrate in MB/s erhalt die volle
K 9.9 B [Der Arbeitsplatzrechner muss mindestens geméR den Anforderungen der KG 9 ausgestattet sein. Die 75 750 0

Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die

Solid-State-Disc mit der hochsten Lesetransferrate in MB/s erhélt die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % minimale Bewertungspunktzahl betragt 0 Punkte.

Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl betragt 0
Punkte.
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Zur Kenntnisnahme!

H2A

Hamburg Port Autherity

(28

Zielerfullungsgrad

0 - 3 Punkte 4 - 7 Punkte 8 - 10 Punkte

Der Arbeitsplatzrechner muss mindestens gemaf den Anforderungen der KG 9 ausgestattet
sein. Die Solid-State-Disc mit der hdchsten Schreibtransferrate in MB/s erhalt die volle
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die
minimale Bewertungspunktzahl betragt 0 Punkte.

Der Arbeitsplatzrechner muss mindestens geméafd den Anforderungen der KG 9 ausgestattet
sein. Die Solid-State-Disc mit den hochsten IOPS erhélt die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 %
Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl

betragt O Punkte.

Anforderung erfiillt?

Anforderung erfillt?

Anforderung erfillt?

Anforderung erfullt?

Anforderung erfiillt?

Anforderung erfillt?

LP erfillt
Referenz | Typ Anforderung GP | BP
moglich [erreicht | nicht erfillt
Geben Sie fiir den Arbeitsplatzrechner die Schreibtransferrate in MB/s der intern verbauten Solid-State-
Disc an.
Hinweis:
K 9 .10 | B |Der Arbeitsplatzrechner muss mindestens gemaf} den Anforderungen der KG 9 ausgestattet sein. Die 75 750 0
Solid-State-Disc mit der héchsten Schreibtransferrate in MB/s erhalt die volle Bewertungspunktzahl. Je 5
% Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl betragt
0 Punkte.
Geben Sie fiir den Arbeitsplatzrechner die ,Input/Output Operations Per Second - IOPS" in MB/s der
intern verbauten Solid-State-Disc an.
Hinweis:
K 9111 B Der Arbeitsplatzrechner muss mindestens gemafR den Anforderungen der KG 9 ausgestattet sein. Die s 750 0
Solid-State-Disc mit den hochsten IOPS erhalt die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom
Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl betragt O Punkte.
Der Arbeitsplatzrechner muss fiir die Aufnahme einer zuséatzlichen Festplatte mit mindestens einem freien
K 9.12 | A |2,5-Zoll-Einschub ausgestattet sein.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Der Arbeitsplatzrechner ist mit mindestens folgenden Schnittstellen ausgestattet:
6 x USB 3.x, davon mindestens 1 x USB-Typ-C-Steckverbindung
« 1 x Ethernet (RJ45)
K 9.13 | A |1 xDisplayPort und/oder HDMI
* 1 x Mikrofoneingang
* 1 x Audioausgang
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Der Arbeitsplatzrechner verfligt tiber eine deaktivierbare Netzwerkschnittstelle (Ethernet) mit RJ45-
Anschluss, welche die Modi 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T gemaR IEEE 802.3 im Full-Duplex-Mode
unterstitzt.
K 9 .14 | A |Die Netzwerkschnittstelle unterstiitzt zudem Autonegotiation bzw. Autosensing sowie PXE und Wake-On-
LAN. Der Standard |IEEE 802.1X — Port Based Network Access Control fir die Authentifizierung und
Autorisierung in lokalen Netzen wird von der Netzwerkschnittstelle unterstiitzt.
Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Der Arbeitsplatzrechner verfligt tiber eine onboard-Grafikkarte, die eine Auflésung von mindestens 1.920
x 1.080 (nativ) Bildpunkten bei 60 Hz. Das ,Shared-Memory" ist abhangig von der Arbeitsspeichergrofie
konfigurierbar.
Zusatzlich werden mindestens folgende Merkmale von der onboard-Grafikkarte unterstutzt:
« Soweit eine dedizierte Grafikkarte verbaut ist, muss die onboard-Grafikkarte im UEF| deaktivierbar sein.
K 9 .15| A |- Farbtiefe von mindestens 32-Bit.
« Es muss die Mdglichkeit bestehen, zwei externe digitale Computerbildschirme mit einer Auflésung von
mindestens 1.920 x 1.080 Bildpunkten gleichzeitig (DesktopvergroRerung) zu betreiben.
* DirectX 12.
* OpenGL 4.4.
Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Der Arbeitsplatzrechner verfligt tber ein internes (onboard) Stereo-Sounddevice (mindestens Audio
K 9.16 | A |Codec’'97 — AC '97). Das Sounddevice ist im UEFI deaktivierbar.
Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Der Arbeitsplatzrechner ist mit einem Trusted Platform Module - TPM, mindestens Version 2.0
K 9.17]| A ausgestattet. Die daraus resultierende Erweiterung der grundlegenden Sicherheitsfunktionen wird von
dem mitgelieferten Betriebssystem unterstuitzt.
Erfiillt das von Ihnen angebotene System diese Anforderung? (Ja/Nein)
Der Arbeitsplatzrechner muss zum Schutz gegen Diebstahl die Aufnahme eines separaten Schlosses mit
K 9.18 | A |Stahlband ermdglichen.

Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfiillt?

Bewertungsmatrix fur Los 2
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Das Gehause des Arbeitsplatzrechners ist innen und auf3en entgratet, aus stabilem, verwindungsfreiem
Metall gefertigt und an der Frontseite mit einem Ein-/Ausschalter bzw. Taster versehen. Durch seine

K 9 .19 | A |Betatigung muss das Gerat mindestens in den Betriebszustand ,Aus” (ACPI-Zustand S5) versetzt werden
kénnen.

Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Das Gehéause ist zum Zwecke der Erweiterung durch Steckkarten ohne den Einsatz von Werkzeugen zu
K 9.20| A |offnen. Der Einbau/Ausbau von mindestens einer Festplatte ist ebenfalls ohne Werkzeugeinsatz mdglich.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Aus ergonomischen Griinden muss der Arbeitsplatzrechner in einer dezenten, birotypischen Farbe
K 9.21| A |(Schwarz-, Silber- und/oder Grautdne) ausgeliefert werden.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Der Arbeitsplatzrechner ist mit einem internen oder externen Netzteil ausgestattet, welches fiir den Betrieb
gemaf der Ausstattung des Lieferumfanges dimensioniert ist. Das Netzteil ist lufterlos oder mit einem
temperaturgesteuerten Lufter ausgestattet.

Interne Netzteile missen bei der Priifung geméanR dem Generalized Internal Power Supply Efficiency Test
Protocol, Rev. 6.6 (Allgemeines Prifprotokoll fr die Effizienz interner Netzteile, abrufbar unter
http://www.plugloadsofischaxlutions.com/docs/collatrl/print/Generalized_Internal_Power_Supply_Efficienc
y_Test_Protocol_R6.6.pdf) die folgenden Anforderungen erfillen:

« Das interne Netzteil erreicht einen Mindest-Wirkungsgrad von 0,85 bei 50 % der Nennleistung sowie
einen Mindest-Wirkungsgrad von 0,82 bei 20 % und 100 % der Nennleistung.

Zusatzlich ist bei internen Netzteilen mit einer maximalen Nennleistung von mindestens 75 W folgende
Anforderung zu erfullen:

« Ein Mindest-Leistungsfaktor von 0,9 wird bei einer Nennleistung von 100 % erreicht.

Externe Einzel- und Mehrspannungsnetzteile missen bei der Priifung nach der Uniform Test Method for
Measuring the Energy Consumption of External Power Supplies, Appendix Z to 10 CFR Part 430
(Einheitliche Prifmethode fur die Messung des Stromverbrauchs externer Netzteile) mindestens die
Leistungsanforderungen der Stufe V des International Efficiency Marking Protocol (Internationales
Protokoll zur Effizienzkennzeichnung) erfullen.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
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Es muss mdglich sein, folgende Mindestanforderungen an die Energiemanagementfunktionen einzustellen
bzw. zu konfigurieren:

« Der Ruhezustand muss so eingestellt werden kénnen, dass er spatestens nach 30 Minuten Inaktivitat
des Benutzers aktiviert wird.

+ Die Geschwindigkeit aktiver 1-Gbit/s-Ethernet- Netzverbindungen muss beim Ubergang in den Ruhe-
oder Aus-Zustand reduziert werden kénnen.

« Der Ruhezustand des Anzeigegerates muss so eingestellt werden kénnen, dass er spatestens nach 15
Minuten Inaktivitat des Benutzers aktiviert wird.

 Es muss die Mdglichkeit bestehen, die Wake-On-LAN-Funktion fiir den Ruhemodus zu aktivieren und zu
deaktivieren.

* Die Wake-On-LAN-Funktion muss fiir den Ruhemodus aktiviert werden kénnen, wenn das System mit
Wechselstrom betrieben wird.

K 9.23| A |*Esmuss eine Bedienfunktion zum Aktivieren der Wake-On-LAN-Funktion bereitgestellt werden, die
sowohl von der Benutzeroberflache des Client-Betriebssystems als auch tiber das Netzwerk hinreichend
zugénglich ist, wenn der Arbeitsplatzrechner mit deaktivierter Wake-On-LAN-Funktion ausgeliefert wird.

« Es miissen sowohl (Uiber das Netzwerk) ferngesteuerte als auch planméRige (z. B. per Echtzeituhr)
Weck-Ereignisse aus dem Ruhemodus unterstitzt werden.

« Es muss die Mdglichkeit bestehen, in der Hardwarekonfiguration vorgenommene Weckeinstellungen (mit
Werkzeugen des Herstellers) zentral zu verwalten, sofern der Hersteller Zugriff auf solche Funktionen hat.
Die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer ist gegentiiber der Auftraggeberin verpflichtet, die Einhaltung
der Einzelkriterien nachzuweisen. Alternativ kann der Nachweis auch durch Vorlage des Priifsiegels der
Zertifizierung nach dem Energy Star Version 6.1 oder gleichwertig nachgewiesen werden.

Bei Verwendung einer alternativen Zertifizierung ist der Nachweis zu erbringen, dass diese die Erfiillung
der Einzelkriterien sicherstellt.

Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Geben Sie den typischen Stromverbrauch (, Typical Energy Consumption* - ETEC) gemaR Energy Star,
Version 6.1 des Arbeitsplatzrechners an und erganzen Sie den angegebenen Wert im Preisblatt. Weisen

Sie den Wert mittels MeR3protokoll nach! Der Arbeitsplatzrechner mit dem geringsten Stromverbrauch je Jahr (vgl. Preisblatt_Los 2,
K 9.24| B |Hinweis: laufende Nummer 7) erhélt die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom
Der Arbeitsplatzrechner mit dem geringsten Stromverbrauch je Jahr (vgl. Preisblatt_Los 2, laufende Minimalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl betragt 0 Punkte.

Nummer 7) erhélt die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Minimalwert erfolgt ein Punkt
Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl betragt 0 Punkte.

Die ausgewiesenen Werte fiir den garantierten A-bewerteten Schallleistungspegel Lyq des
Arbeitsplatzrechners durfen folgende Werte nicht Giberschreiten, wobei die Messungen entsprechend der
ISO 7779 in den im Anhang der ECMA-74 beschriebenen Betriebszustanden ermittelt werden mussen:

* Leerlaufbetrieb (Lya): 35 dB

* Aktiviertes Festplattenlaufwerk (Lya(): 39 dB

* Aktiviertes optisches Laufwerk (Lya): 50 dB

Damit der Schallleistungspegel als garantiert gelten kann, sind entsprechend 1ISO 9296:1988 mindestens
drei Geréte in jedem Betriebszustand zu prufen.

K 9 .25| A |per Auftraggeber behalt sich vor, im Verlauf des Verfahrens eine Herstellererklarung und einen
Prifbericht nach ISO/FDIS 7779:2010 einer nach 1ISO 17025 akkreditierten Stelle, oder ein Dokument, das
mindestens die Angaben ...

» Name des Priiflabors (externes oder firmeninternes Priifinstitut)

« Akkreditierungsnachweis des Priiflabors nach ISO 17025 fiir Messungen nach ISO/FDIS 7779:2010

« Unterschrift der autorisierten Person vom Labor (z. B. Laborleiter)

« Schallleistungswerte

... enthalt, zu verlangen.

Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
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HAL

Hamburg Port Autherity

Samtliche erien er n
Mindestpunktzahl errei MP notwendig
Leistungspunkt 0
LP erfullt Zielerfillungsgrad
Referenz | Typ Anforderung GP |BP
maoglich |erreicht | nicht erfallt 0 - 3 Punkte 4 - 7 Punkte 8 - 10 Punkte
Anforae en an die Projektab g (losubergreifend 0 0]
Die Projektorganisation ist Die Projektorganisation ist Die Projektorganisation ist
nicht bzw. nur unzureichend  |teilweise bis ausreichend groRtenteils bis vollumfanglich
nachvollziehbar dargestellt. nachvollziehbar dargestellt. nachvollziehbar dargestellt.
Die Organisation der Die Organisation der Die Organisation der
Vertretungsregelungen und Vertretungsregelungen und Vertretungsregelungen und
der damit einhergehende der damit einhergehende der damit einhergehende
. " . . - L . . Inf \il 1t h ist nicht | Inf i 3¢ h ist Inf \il 1 h ist gut
Bitte erlautern Sie lhre Projektorganisation und benennen Sie eine(n) eindeutige(n) und normat |onsaus" ausch Ist nic n ormationsaustausch 1s nrormationsaustausch It gu
X A A . bzw. nur stark liickenhaft liickenhaft bis ausreichend bis sehr gut nachvollziehbar
entscheidungsbefugte(n) Ansprechpartner/Rolle, welche(r) fur die Lieferungen sowie die zu erbringenden - .
X . g e - ) . nachvollziehbar dargestellt. nachvollziehbar dargestellt. dargestellt. Der konkrete
Serviceleistungen aussagekréftig ist. Berlicksichtigen Sie dabei, dass diese(r) Ansprechpartner/Rolle dem
: K ) " Der konkrete Bezug zum Der konkrete Bezug zum Bezug zum
Auftraggeber zu Abstimmungsfragen im erforderlichen MaR zur Verfiigung stehen muss.
K 1.1 B . ot NS . . ) . 125 1250 0 Auftragsgegenstand wurde Auftragsgegenstand wurde Auftragsgegenstand wurde
Stellen Sie zusatzlich dar, wie Sie die Stellvertreterregelungen im Allgemeinen sowie bei ungeplanter X X Lo A . . e -
. L L. o X . nicht bzw. nur unzureichend  [teilweise bis ausreichend groBtenteils bis vollumfanglich
Abwesenheit, z. B. Krankheit o. A., organisieren und wie Sie den Informationsaustausch innerhalb Ihrer e L L
. L X V™ X beriicksichtigt. beriicksichtigt. beriicksichtigt.
Projektorganisation, aber auch mit dem Auftraggeber hinsichtlich des Projektverlaufes bezogen auf den S . I . . . .
Auftragsgegenstand sicherstellen Insgesamt ist nicht bzw. nur Insgesamt ist teilweise bis Insgesamt ist deutlich bis
9sgeg . stark eingeschrénkt erkennbar, |ausreichend erkennbar, dass |vollumfanglich erkennbar, dass
dass der Bieter den der Bieter den Anforderungen |der Bieter den Anforderungen
Anforderungen an die an die Projektorganisation an die Projektorganisation
Projektorganisation gerecht gerecht werden kann. gerecht werden kann.
werden kann.
Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass alle Personen, die von ihm mit der Leistungserbringung fiir
den Auftraggeber betraut sind, die gesetzlichen Bestimmungen liber den Datenschutz sowie den
Sozialdatenschutz beachten. Eine schriftliche Verpflichtung dieser Personen auf die Wahrung des T
K12 A Datengeheimnisses ist vor der erstmaligen Aufnahme ihrer Tatigkeit fir den Auftraggeber vorzunehmen ardenoeiiliy
und auf Verlangen nachzuweisen.
Bestéatigen Sie die Erfilllung dieser Anforderung? (Ja/Nein)
Alle im Projekt eingesetzten Mitarbeiter miissen die deutsche Sprache in der Kommunikation mit dem
K 1.3 A |Auftraggeber in Wort und Schrift flieBend anwenden. Anforderung erfillt?
Bestéatigen Sie die Erfillung dieser Anforderung? (Ja/Nein)
Die im Rahmen dieser Ausschreibung angebotenen Hard- bzw. Softwares diirfen ausschlief3lich
K 1.4 A |Neugeréte (Originalherstellerware) bzw. Vollversionen sein. Anforderung erfiillt?
Bestétigen Sie die Erflllung dieser Anforderung? (Ja/Nein)
Allgemeine Rege ge e erbring 0 ergreife 0 0
K 21 A Bestéatigen Sie die Erfilllung der in Ziffer 2.1 ,Technische Vorgaben (lostibergreifend)* definierten AT G

Anforderungen? (Ja/Nein)
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Zur Kenntnisnahme!

LP erfillt Zielerfillungsgrad
Referenz | Typ Anforderung GP | BP
moglich [erreicht | nicht erfillt 0 - 3 Punkte 4 - 7 Punkte 8 - 10 Punkte
K 2.2 A Bestétigen Sie die Erful_lung der in Ziffer 2.2.2 ,Lieferleistung (losubergreifend) definierten Anforderung erfallt?
Anforderungen? (Ja/Nein)
Die Darstellung lassen nicht Die Darstellung lassen Die Darstellung lassen
bzw. nur stark eingeschrénkt |eingeschrankt bis ausreichend [groRtenteils bis vollumfanglich
erkennen, wie die Erfillung der|erkennen, wie die Erfiillung der|erkennen, wie die Erfullung der
Anforderungen sichergestellt |Anforderungen sichergestellt |Anforderungen sichergestellt
wird. Mitwirkungsleistungen wird. Mitwirkungsleistungen wird. Mitwirkungsleistungen
Stellen Sie dar, wie Sie die in Ziffer 2.2.2 ,Lieferleistung (loslibergreifend)” definierten Anforderungen bei L’\J/Indgvorhbermtendg icht od uMndEvor}:)ereltends teilwei L’\JnndBvorhbereltendg t bi
der Vertragsdurchfiihrung umsetzen und gehen Sie dabei auch auf die in Ziffer 2.2.2.2 ,Leistungsort und albnanmen werden nicht oder) Mabnahmen werden teiflweise |Malsnanmen wercen gut bis
Leistungszeit" definierten Anforderungen ein. nur unzur_emhend ) bis nac_hvollzmhbar sehr gut be_schneben. )
K 2.3 | B |Gehen Sie zusatzlich auf die moglichen Meldewege und Mitwirkungsleistungen ein, die der Auftraggeber | 750 'I“aCh"O"Z'te.htba.' ifsb‘:h"e“”' :’eSCh”Ebte."'t g?sgeslf‘mtf.'?‘ T.“Lg"’f‘enge"s
bei Lieferleistungen zu erbringen hat. Gehen Sie ebenfalls darauf ein, wie Sie den zeitgerechten Versand r:sgfsgm 'S }:"c Kt zvl\:. nurb r.nsgesa}r.'n"lsktn':r ichend dIS vod umAar;g Ig erkennoar,
organisieren und wie die Belieferung der unterschiedlichen Leistungsorte realisiert wird. stark eingeschrankt erkennbar, [€ingeschrankt bis ausreichen .aSS. en n orderungen an
dass den Anforderungen an erkennbar, dass den die Lieferleistung Rechnung
die Lieferleistung Rechnung Anforderungen an die getragen wird.
getragen wird. Lieferleistung Rechnung
getragen wird.
K 2.4 A Bestéatigen Sie die Erful!ung der in Ziffer 2.2.3 ,Service und Support (lostibergreifend)* definierten Anforderung erfiilt?
Anforderungen? (Ja/Nein)
Die Darstellung gibt keinen Die Darstellung gibt teilweise |Die Darstellung gibt gut bis
oder nur ungentigenden bis ausreichend Aufschluss sehr gut Aufschluss tber die
Aufschluss tber die Uber die Umsetzung der Umsetzung der definierten
Umsetzung der definierten definierten Anforderungen. Anforderungen. Meldewege
Anforderungen. Meldewege Meldewege und und Mitwirkungsleistungen
und Mitwirkungsleistungen Mitwirkungsleistungen werden |werden gut bis sehr gut
werden nicht bzw. nur stark nur eingeschrankt bis beschrieben. Es groRtenteils
. i g X . . . " . eingeschréankt beschrieben. Es |ausreichend beschrieben. Es  |bis vollumfanglich erkennbar,
Stellen Sie dar, wie Sie die in den Z'ﬁ?m 2:2.3 ,Service und Support (lostibergreifend)” definierten ist nicht bzw. nur unzureichend |ist teilweise erkennbar, wie der |wie der zeitgerechte
Anforderungen bei der Vertragsdurchfiihrung umsetzen
S . e o : . . . . erkennbar, wie der zeitgerechte Austausch Austausch defekter Produkte
K 2.5 B Geheh Sie hle.rb'.e' zusatzl_lch auf d'e. mogllchen Meldewege unq d.'e auf ein rjotwgndlges Mindestmals 200 2000 zeitgerechte Austausch defekter Produkte sichergestellt wird.
reduzierten Mitwirkungsleistungen ein, die der Auftraggeber bei einem Gewéhrleistungsfall bzw. defekter Produkte sichergestellt wird Die inhaltliche Darstellung
samtlichen weiteren Leistungen zu erbringen hat. Gehen Sie ebenfalls darauf ein, wie Sie die definierten sichergestellt wird Die inhaltliche Dar.stellung |asst insgesamt groBtenteils
Anforderungen an die Bearbeitung von Ereignissen bei der Vertragsdurchfiihrung umsetzen. Die inhaltliche Darstellung Iasst insgesamt nur bis vollumfanglich erkennen,
lasst insgesamt nicht bzw. nur |eingeschrankt bis ausreichend |dass der Service und Support
stark eingeschrankt erkennen, |erkennen, dass der Service den Projektanforderungen
dass der Service und Support |und Support den gentigen.
den Projektanforderungen Projektanforderungen
gentigen. genlgen.
K 2.6 A Begtgtlgen Sie die Erfiillung der in Z|ﬁer 2.2.4 ,Gewabhrleistung und Instandsetzung (lostibergreifend) Anforderung erfillt?
definierten Anforderungen? (Ja/Nein)
0 omputerbild 4-Zo 00 000

H2A

Hamburg Port Autherity
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Zur Kenntnisnahme!

Referenz | Typ Anforderung
Im Lieferumfang enthalten sind:
+ 1 Computerbildschirm im Format 16:9 oder 16:10 einschlieBlich FuB (Fuf muss entweder montiert oder
werkzeuglos montierbar sein)
« 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %, CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17,
Deutschland) mit einer Lange von mindestens 180 cm fiir den Computerbildschirm
« 1 Videokabel mit einer Lange von mindestens 150 cm und den Steckerarten 2 x DisplayPort und/oder 2 x
HDMI entsprechend K 10.10
« Treibersoftware fiir aktuelle Betriebssysteme durch Verweis auf Downloadseite im Internet (sofern nicht
K 10 .1 A X R .
vom Windows-Betriebssoftware bereitgestellt)
« Bedienungsanleitung (Papier, elektronisches Medium oder Download)
Bitte benennen Sie den Computerbildschirm mit einer eindeutigen Produktbezeichnung und legen Sie
Ihrem Angebot ein Datenblatt mit einer Abbildung des Gerétes bei. Das beigelegte Datenblatt gilt nicht als
Beantwortung der folgenden Fragen, sondern dient nur einer tibersichtlichen Prasentation des
angebotenen Gerates.
Erfillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderungen und ist es durch eine eindeutige
Produktbezeichnung und ein beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein)
Die Bildschirmflache des Computerbildschirms betragt 23,8 Zoll bis 24,2 Zoll und ist mit einer nach EN
1SO 9241-3xx entspiegelten (matt), antistatischen Beschichtung versehen.
K 10 .2 A |Eine zusatzlich befestigte Folie vor einem spiegelnden Display erflillt die Anforderungen i. S. dieses
Kriteriums nicht!
Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Der Computerbildschirm unterstitzt eine Auflésung von mindestens 1.920 x 1.080 (nativ) Bildpunkten bei
K 10 .3 A |60 Hz.
Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
K 10 .4 B [Geben Sie die maximale physikalische Auflésung des Arbeitsplatzmonitors (nativ) bei 60 Hz an.
K 10 5 A Der Computerbildschirm unterstiitzt ein Kontrastverhéltnis von mindestens 1.000:1 (statisch oder typisch).
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Die Reaktionszeit des Computerbildschirms darf auf Basis des ISO 13406-2 definierten Messverfahrens
K 10 .6 A |einen Wert von zwolf Millisekunden nach Standard EN ISO 9241-3xx nicht tiberschreiten.
Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Der Blickwinkel geman EN 1SO 13406-2:2003 muss mindestens 160° horizontal/vertikal bei einem
K 10 .7 A |Kontrastverhaltnis von 10:1 betragen.
Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Die Darstellungen auf dem Computerbildschirm miissen einen Farbumfang von mindestens 16 Millionen
K 10 .8 A |umfassen.
Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Der Computerbildschirm verfigt tiber eine Display-Helligkeit von mindestens 250 cd/m2 (Candela pro
K 10 .9 A |Quadratmeter).
Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Der Computerbildschirm ist hinsichtlich ergonomischer Eigenschaften nach der Norm EN 1SO 9241-307
K 10 .10 | A |gepruft und halt mindestens die Anforderungen der Pixelfehlerklasse Il ein.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Der Computerbildschirm verfugt fir den Anschluss an einen Arbeitsplatzrechner mindestens tiber
K 10 11| A folgende Signaleingéange:

« 1 x DisplayPort und/oder 1 x HDMI,
Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Bewertungsmatrix fur Los 3
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GP

150

BP

Lz

erfillt

Zielerfullungsgrad

(28

H2A

Hamburg Port Autherity

maoglich |erreicht

1500 0

nicht erfillt

0 - 3 Punkte

4 - 7 Punkte

8 - 10 Punkte

Anforderung erfillt?

Anforderung erfiillt?

Anforderung erfullt?

0 Punkte: 1.920 x 1.080
2 Punkte: 1.920 x 1.200
3 Punkte: 1.920 x 1.440

4 Punkte: 2.560 x 1.080
5 Punkte: 2.560 x 1.440
6 Punkte: 2.560 x 1.600
7 Punkte: 2.560 x 2.048

8 Punkte: 3.200 x 1.800
9 Punkte: 3.440 x 1.440
10 Punkte: 23.840 x 2.160

Anforderung erfiillt?

Anforderung erfullt?

Anforderung erfullt?

Anforderung erfiillt?

Anforderung erfiillt?

Anforderung erfillt?

Anforderung erfiillt?
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Zur Kenntnisnahme!

Referenz | Typ Anforderung
Der Computerbildschirm ist mit Stereo-Lautsprechern sowie mit einer 3,5 mm Klinkenbuchse (Audio-
Signaleingang) ausgestattet.
K 10 .12 | A |Die Lautsprecher kdnnen im Gehé&use integriert oder als zuséatzliches Modul (Lautsprecherleiste) am
Computerbildschirm andockbar sein.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Um eine ermudende und mdglicherweise gesundheitsschadliche Kérperhaltungen zu vermeiden und
optimale Sehbedingungen zu erreichen muss der Computerbildschirm mindestens folgende ergonomische
Anforderungen erfillen:
K 10 13| a |’ Hohenverstellbarkeit in einem Bereich von mindestens 115 mm
' « Drehung auf Hochformat (Pivotfunktion) von mindestens 90°
« Verstellbarkeit der Neigung in einem Bereich von mindestens 20° nach hinten
» Schwenkung in einem Bereich von +/- 45°
Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Der Computerbildschirm muss zum Schutz gegen Diebstahl die Aufnahme eines separaten Schlosses mit
K 10 .14 | A |Stahlband erméglichen.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Aus ergonomischen Griinden muss der Computerbildschirm in einer dezenten, birotypischen Farbe
K 10 15| A (Schwarz-, WeiB- und/oder Grautdne) ausgeliefert werden. Zusatzlich weist der Rahmen/das Gehause
' des Computerbildschirms eine nicht spiegelnde Oberflache auf (Glanzgrad: matt bis seidenmatt)
Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Die Flussigkristallmischungen dirfen keine Substanzen enthalten, die als krebserzeugend,
erbgutverandernd oder fortpflanzungsgefahrdend in Kategorie 1 oder 2 oder als giftig bzw. sehr giftig
K 10 .16 | A |gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft sind.
Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms darf kein Quecksilber enthalten.
Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Der Computerbildschirm ist mit einem internen Netzteil ausgestattet, welches fiir den Betrieb geman der
K 10 17| A Ausstattung des Lieferumfanges dimensioniert ist. Das Netzteil ist |ufterlos oder mit einem
temperaturgesteuerten Lifter ausgestattet.
Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Der Computerbildschirm muss mindestens eine standardmagig aktivierte Stromsparfunktion aufweisen,
mit der automatisch vom Ruhe-Zustand in den Ein-Zustand gewechselt werden kann, entweder durch ein
angeschlossenes Host-Gerat oder intern (z. B. standardméRig aktivierte Unterstiitzung von VESA Display
K 10 .18 | A |Power Management Signalling (DPMS)).
Zusétzlich muss der Computerbildschirm innerhalb von fiinf Minuten, nachdem die Verbindung zu einem
Host-Computer getrennt wurde, automatisch in den Ruhe- oder Aus-Zustand wechseln.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Geben Sie den typischen Stromverbrauch (, Typical Energy Consumption* - ETEC) gemaR Energy Star,
Version 7.0 des Computerbildschirms an und ergénzen Sie den angegebenen Wert im Preisblatt. Weisen
Sie den Wert mittels MeRprotokoll nach!
K 10 .19 | B |Hinweis:

Der Computerbildschirm mit dem geringsten Stromverbrauch je Jahr (vgl. Preisblatt_Los 3, laufende
Nummer 7) erhélt die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Minimalwert erfolgt ein Punkt
Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl betragt 0 Punkte.

Bewertungsmatrix fur Los 3
IT-Arbeitsplatzausstattung

GP | BP

150

Lz

erfillt

Zielerfullungsgrad

H2A

Hamburg Port Autherity

(28

maoglich |erreicht

1500

0

nicht erfillt

0 - 3 Punkte

4 - 7 Punkte

8 - 10 Punkte

Anforderung erfullt?

Anforderung erfillt?

Anforderung erfullt?

Anforderung erfillt?

Anforderung erfiillt?

Anforderung erfullt?

Anforderung erfiillt?

Der Computerbildschirm mit dem geringsten Stromverbrauch je Jahr (vgl. Preisblatt_Los 3,
laufende Nummer 7) erhélt die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom
Minimalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl betragt O Punkte.
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Zur Kenntnisnahme!

Referenz

LP erfillt

Zielerfullungsgrad

H2A

Hamburg Port Autherity

(28

Anforderung GP | BP

maoglich |erreicht | nicht erfullt

K 11

1

0 - 3 Punkte

4 - 7 Punkte

8 - 10 Punkte

Im Lieferumfang enthalten sind:

1 Computerbildschirm im Format 16:9 oder 16:10 einschlieBlich Full (FuR muss entweder montiert oder
werkzeuglos montierbar sein)

« 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %, CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17,
Deutschland) mit einer Lange von mindestens 180 cm fiir den Computerbildschirm

« 1 Videokabel mit einer Lange von mindestens 150 cm und den Steckerarten 2 x DisplayPort und/oder 2 x
HDMI entsprechend K 11.10

« Treibersoftware fiir aktuelle Betriebssysteme durch Verweis auf Downloadseite im Internet (sofern nicht
vom Windows-Betriebssoftware bereitgestellt)

« Bedienungsanleitung (Papier, elektronisches Medium oder Download)

Bitte benennen Sie den Computerbildschirm mit einer eindeutigen Produktbezeichnung und legen Sie
Ihrem Angebot ein Datenblatt mit einer Abbildung des Geréates bei. Das beigelegte Datenblatt gilt nicht als
Beantwortung der folgenden Fragen, sondern dient nur einer tbersichtlichen Prasentation des
angebotenen Gerétes.

Erfllt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderungen und ist es durch eine eindeutige
Produktbezeichnung und ein beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein)

Anforderung erfillt?

Die Bildschirmflache des Computerbildschirms betrégt 27 Zoll und ist mit einer nach EN ISO 9241-3xx
entspiegelten (matt), antistatischen Beschichtung versehen.

Eine zusatzlich befestigte Folie vor einem spiegelnden Display erfiillt die Anforderungen i. S. dieses
Kriteriums nicht!

Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfillt?

Der Computerbildschirm unterstiitzt eine Auflésung von mindestens 2.560 x 1.440 (nativ) Bildpunkten bei
60 Hz.
Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Geben Sie die maximale physikalische Auflosung des Arbeitsplatzmonitors (nativ) bei 60 Hz an. 150 1500 0

Der Computerbildschirm unterstiitzt ein Kontrastverhéltnis von mindestens 1.000:1 (statisch oder typisch).
Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfiillt?

5 Punkte: 2.560 x 1.440
6 Punkte: 2.560 x 1.600
7 Punkte: 2.560 x 2.048

8 Punkte: 3.200 x 1.800
9 Punkte: 3.440 x 1.440

10 Punkte: 23.840 x 2.160

Anforderung erfiillt?

Die Reaktionszeit des Computerbildschirms darf auf Basis des ISO 13406-2 definierten Messverfahrens
einen Wert von zwélf Millisekunden nach Standard EN ISO 9241-3xx nicht tiberschreiten.
Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfullt?

Der Blickwinkel geman EN 1SO 13406-2:2003 muss mindestens 160° horizontal/vertikal bei einem
Kontrastverhaltnis von 10:1 betragen.
Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfullt?

Die Darstellungen auf dem Computerbildschirm miissen einen Farbumfang von mindestens 16 Millionen
umfassen.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfiillt?

Der Computerbildschirm verfugt tber eine Display-Helligkeit von mindestens 250 cd/m2 (Candela pro
Quadratmeter).
Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfiillt?

10

Der Computerbildschirm ist hinsichtlich ergonomischer Eigenschaften nach der Norm EN 1SO 9241-307
gepruft und halt mindestens die Anforderungen der Pixelfehlerklasse Il ein.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

K 11

(11

Anforderung erfillt?

Der Computerbildschirm verfugt fir den Anschluss an einen Arbeitsplatzrechner mindestens tiber
folgende Signaleingéange:

« 1 x DisplayPort und/oder 1 x HDMI,

Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)

Anforderung erfiillt?

Bewertungsmatrix fur Los 3
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Zur Kenntnisnahme!

Referenz | Typ Anforderung GP | BP
Um eine ermudende und mdglicherweise gesundheitsschadliche Kérperhaltungen zu vermeiden und
optimale Sehbedingungen zu erreichen muss der Computerbildschirm mindestens folgende ergonomische
Anforderungen erfillen:

K 11 12| a |’ Hohenverstellbarkeit in einem Bereich von mindestens 115 mm
' « Drehung auf Hochformat (Pivotfunktion) von mindestens 90°
« Verstellbarkeit der Neigung in einem Bereich von mindestens 20° nach hinten
» Schwenkung in einem Bereich von +/- 45°
Erfillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Der Computerbildschirm muss zum Schutz gegen Diebstahl die Aufnahme eines separaten Schlosses mit
K 11 .13 | A |Stahlband erméglichen.
Erfiillt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Aus ergonomischen Grinden muss der Computerbildschirm in einer dezenten, birotypischen Farbe
K 11 14| A (Schwarz-, WeiB- und/oder Grautdne) ausgeliefert werden. Zusatzlich weist der Rahmen/das Gehause
' des Computerbildschirms eine nicht spiegelnde Oberflache auf (Glanzgrad: matt bis seidenmatt)
Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Die Flussigkristallmischungen dirfen keine Substanzen enthalten, die als krebserzeugend,
erbgutverandernd oder fortpflanzungsgefahrdend in Kategorie 1 oder 2 oder als giftig bzw. sehr giftig
K 11 .15 | A |gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft sind.
Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms darf kein Quecksilber enthalten.
Erfullt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Der Computerbildschirm ist mit einem internen Netzteil ausgestattet, welches fiir den Betrieb geman der

K 11 16| A Ausstattung des Lieferumfanges dimensioniert ist. Das Netzteil ist |ufterlos oder mit einem

' temperaturgesteuerten Liifter ausgestattet.
Erfullt das von lhnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Der Computerbildschirm muss mindestens eine standardmaBig aktivierte Stromsparfunktion aufweisen,
mit der automatisch vom Ruhe-Zustand in den Ein-Zustand gewechselt werden kann, entweder durch ein
angeschlossenes Host-Gerat oder intern (z. B. standardméRig aktivierte Unterstiitzung von VESA Display

K 11 .17 | A |Power Management Signalling (DPMS)).

Zusétzlich muss der Computerbildschirm innerhalb von fiinf Minuten, nachdem die Verbindung zu einem
Host-Computer getrennt wurde, automatisch in den Ruhe- oder Aus-Zustand wechseln.
Erfiillt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? (Ja/Nein)
Geben Sie den typischen Stromverbrauch (, Typical Energy Consumption* - ETEC) gemaR Energy Star,
Version 7.0 des Computerbildschirms an und ergénzen Sie den angegebenen Wert im Preisblatt. Weisen
Sie den Wert mittels MeRprotokoll nach!
K 11 .18 | B |Hinweis: 150

Der Computerbildschirm mit dem geringsten Stromverbrauch je Jahr (vgl. Preisblatt_Los 3, laufende
Nummer 23) erhélt die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Minimalwert erfolgt ein Punkt
Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl betragt 0 Punkte.

Lz

erfillt

Zielerfullungsgrad

H2A

Hamburg Port Autherity

(28

maoglich |erreicht

1500 0

nicht erfillt

0 - 3 Punkte

4 - 7 Punkte

8 - 10 Punkte

Anforderung erfillt?

Anforderung erfillt?

Anforderung erfiillt?

Anforderung erfillt?

Anforderung erfiillt?

Bewertungsmatrix fur Los 3
IT-Arbeitsplatzausstattung

Anforderung erfiillt?

Der Computerbildschirm mit dem geringsten Stromverbrauch je Jahr (vgl. Preisblatt_Los 3,
laufende Nummer 23) erhalt die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom
Minimalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl betragt 0 Punkte.
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